
DIRIS Digiware U-30 Voltage

 48290102  

Module d'acquisition de tension DIRIS Digiware U-30, Analyse

 Points forts
- Sécurisé
- Compact
- Flexible

 Caractéristiques générales
- Classe de précision de tension 0,2.
- Classe de précision de fréquence 0,02.
- Compatible avec tous les types de
systèmes d’alimentation.

Conforme aux normes
- IEC 61557-12
- UL 61010 Guide PICQ Fichier E257746

Accès à la documentation associée
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Le module DIRIS Digiware Uac fait l'acquisition des tensions pour l'ensemble du
système. Il permet la mutualisation de la mesure de tension.
Le Bus RJ45 Digiware permet de transmettre les mesures de tension ainsi que
l'alimentation et la communication à l'ensemble des produits connectés.

Caractéristiques techniques
Application Analysis

Modèle U-30

Tension nominale 87..520 VAC (L-L)

Type AC voltage acquisition module

ETIM - Electrical characteristics
Sampling frequency [Hz] 10000

Number of voltage measurement inputs 4

Voltage type (supply voltage) DC

Supply voltage DC [V] 0..24

Measuring range for frequency [Hz] 45..65

Supporting protocol for IEC 61850 Ethernet No

Supporting protocol for OPC UA PubSub No

Supporting protocol for PROFIBUS No

Supporting protocol for Modbus Yes

Supporting protocol for PROFINET IO No

Supporting protocol for other bus systems No

With audit logging (audit log) No

With firmware signature Yes

With logging of security events (security event
log)

No

With Role Based Access Control (RBAC) No

Web server with HTTPS transfer protocol No

ETIM - Mechanical characteristics
Width [mm] 18

Height [mm] 90

Depth [mm] 65

ETIM - Technical features
Ampere meter No

Blind power meter Yes

With rotational speed meter No

Frequency meter Yes

Pulse counter No

Voltmeter Yes

Effective power measurement device No

Display None

Remote display No

Classification
UNSPSC 83101808

Classe ETIM EC002301

IGCC 6042

Commerce
Date d'effet 2013-11-22

Pays d'origine FR
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Logistique
GTIN/EAN 3596032776374

Code douane 9030337000

Unité de contenu PC

Poids brut de l'unité d'emballage 0.09

Longueur de l'unité d'emballage 0.035

Largeur de l'unité d'emballage 0.08

Profondeur de l'unité d'emballage 0.12

Normes
Conformité aux normes IEC<br/>UL
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