
BARRETTE DE NEUTRE T00 E 160A

 64200000  

Barrette de neutre - Taille 000/00C/00 63-160A

 Caractéristiques générales
- 6 tailles : 000/00C/00-0-1-2-3-4.

Accès à la documentation associée

https://www.socomec.fr/fr/reference
/64200000

Pièce conductrice à utiliser pour équiper le pôle neutre des socles
fusibles à couteaux ou des interrupteurs-sectionneurs fusibles.

Caractéristiques techniques
Hauteur [mm] 48
Largeur [mm] 80
Profondeur [mm] 30
Poids du produit [kg] 0.08
Indication de la fusion du fusible sans percuteur
Tension nominale 415 VAC
Calibre [A] 160
Type NH00

ETIM - Caractéristiques électriques
Courant nominal assigné [A] 160

ETIM - Caractéristiques mécaniques
Taille NH00

Classification
UNSPSC 39121612
Classe ETIM EC000026
IGCC 4908

Commerce
Date d'effet 1988-04-15
Code cycle de vie 40
Pays d'origine FR

Logistique
GTIN/EAN 3596031381456
Code douane 8538909999
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.08
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.08
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.05
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.023

Normes
Conformité aux normes IEC
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