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Nos réponses adaptées à vos applications
À votre écoute, SOCOMEC vous propose des services, produits et solutions sur-mesure adaptés à vos contraintes.
Fabricant des tableaux dédiés aux postes de distribution français depuis 1965, SOCOMEC est un acteur fortement impliqué dans la distribution 
publique de l’électricité. Les tableaux TIPI SOCOMEC représentent un des best-sellers du marché français.

Retrouvez l’ensemble 
des solutions distribution 

publique sur notre site web.

Des solutions pour :
•  Sécuriser les alimentations basse 

tension des systèmes de contrôle-
commande et des postes.

•  Améliorer la sécurité des 
installations et des opérateurs.

Unités auxiliaires Redresseurs-chargeurs

Poste de transformation HT

UA avec ATYS SHARYS IP

Des solutions pour :
•  Réduire les pertes non techniques 

en assurant un comptage de 
précision HT et BT, pour des 
installations neuves ou existantes.

•  Analyser avec précision les profils 
de consommation de vos clients.

Transformateurs
de courant 0,2s

Poste de livraison
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Des solutions pour :
•  Protéger, distribuer, mesurer et 

surveiller le réseau électrique BT.
•  Sécuriser l’alimentation électrique 

et minimiser la maintenance.

Poste de distribution
HTA/BT intelligent

En amont :
•   Aide à la conception et à la réalisation 

de solutions sur-mesure.
•  Réalisation des essais de qualification 

exigés (expert CEI 61439).

Sur site :
•  Mise en service.
•  Maintenance des équipements.
•  Supervision.

Des solutions pour :
•  Optimiser les 

investissements réseau.
•  Intégrer massivement les 

énergies renouvelables.

Des solutions pour :
•  Protéger le réseau BT en 

distribution terminale.
•  Assurer un comptage de précision.

Interrupteurs-sectionneurs Interrupteurs-fusibles Tableaux d’Interface de Puissance et d’Information

Système de mesure et de surveillance

Distribution terminale 

Stockage d’énergie

Services

TIPI avec DIRISSIRCO FUSERBLOC

DIRIS Digiware
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Système de conversion 
et de stockage d’énergie

SUNSYS PCS2

Système de mesure et de surveillance
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Un constructeur indépendant
la force d’un spécialiste
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Depuis plus de 90 ans, Socomec 
conçoit et fabrique en Europe des 
produits et des solutions garantissant 
la disponibilité, le contrôle et la sécurité 
des réseaux électriques basse tension.

Constructeur indépendant, le 
groupe innove en continu pour 
améliorer la performance énergétique 
des installations électriques des 
infrastructures et des sites industriels 
et tertiaires.

Au fil de son histoire, Socomec a 
constamment anticipé les évolutions 
des marchés en développant des 
technologies d’avant-garde et en 
apportant des réponses adaptées aux 
préoccupations de ses clients, dans le 
respect des normes internationales.

« Optimiser la performance de votre 
système tout au long du cycle de 
vie », c’est l’engagement quotidien 
des équipes Socomec déployées aux 
quatre coins du globe, au plus près de 
votre activité.

 innovative!
de plateformes 
de tests

3 500 m2

Un des premiers laboratoires 
de puissance indépendants 
d’Europe

50 000
interventions sur
site par an
Près de 400 experts 
de la mise en service, 
de l’audit, du conseil et 
de la maintenance

du CA en Recherche 
& Développement

10 %

Toujours une technologie 
d’avance pour des produits 
innovants de qualité

MADE IN

FRANCE
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Quatre applications clés : la maîtrise d’un expert

S’appuyant sur de larges gammes de 
produits, solutions et services en constante 
évolution, SOCOMEC maîtrise les trois 
technologies essentielles capables  
d’assurer une alimentation à haute 
disponibilité des équipements et des 
bâtiments critiques, à savoir :
•  l’alimentation sans interruption (ASI) qui fournit 

une énergie de haute qualité et pallie les 

perturbations et interruptions de l’alimentation 
primaire grâce à son stockage d’énergie,

•  la commutation de sources à haute 
disponibilité pour transférer l’alimentation vers 
une source de secours opérationnelle,

•  la surveillance permanente des équipements 
de l’installation pour prévenir les défaillances 
et réduire les pertes d’exploitation.

Critical Power
Assurer aux applications critiques la disponibilité d’une énergie de haute qualité.

Engagée depuis 1922 sur le marché de 
l’appareillage électrique, SOCOMEC est une 
référence incontestée dans le domaine de la 
coupure et de la commutation.  
Depuis toujours, l’entreprise défend les vertus 
de la protection fusible au bénéfice des 
personnes et des biens.

De plus, elle s’est fait un nom dans une 
technologie aussi pointue que la surveillance et 
la recherche de défauts d’isolement.
SOCOMEC offre la garantie de solutions et de 
services à la fois pertinents et efficients.

Power Control & Safety
Contrôler l’énergie et protéger les personnes et les biens.

SOCOMEC réunit toutes les expertises 
nécessaires à la parfaite maîtrise des fonctions 
stratégiques essentielles à la réalisation d’une 
installation photovoltaïque on-grid et off-grid, 
à savoir :
•  la sécurité, à l’aide d’interrupteurs-section-

neurs spécialement conçus pour couper le 
courant continu produit par les panneaux 
solaires, quelles que soient la configuration de 
l’installation et ses conditions d’exploitation,

•  la fiabilisation des installations DC grâce aux 
solutions de prévention contre la dégradation 

de l’isolement et le défaut d’arc électrique en 
courant continu,

•  la maîtrise de la conversion d’énergie à très 
haut rendement, via des onduleurs PV, 
pour transformer toute l’énergie produite 
par les panneaux solaires en énergie 
consommable localement ou ré injectable 
sur le réseau public,

•  solutions adaptées à la production PV et au 
stockage d’énergie pour les applications off-
grid et on-grid.

Solar Power
Garantir la sécurité et la pérennité des installations photovoltaïques.

Du capteur au portail complet de logiciels 
innovants et modulables, les solutions 
SOCOMEC sont portées par des experts de 
la performance énergétique. Elles répondent 
aux attentes essentielles des gestionnaires ou 
exploitants de bâtiments tertiaires, industriels 
ou de collectivités et permettent en particulier :
•  de mesurer les consommations énergétiques, 

d’identifier les sources de surconsommation 
et de sensibiliser les occupants,

•  de limiter l’énergie réactive et d’éviter les 
pénalités tarifaires liées,

•  d’utiliser le meilleur tarif, de contrôler la 
facturation du fournisseur et de répartir 
précisément les factures énergétiques entre 
les entités consommatrices.

Energy Efficiency
Améliorer la performance énergétique des bâtiments et des installations.
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Une fiabilité sur-mesure
pour des équipements pérennisés

Constructeur expert de 
l’installation électrique basse 
tension depuis plus de 90 ans, 
SOCOMEC vous propose une 
offre de services à forte valeur 
ajoutée, élément prépondérant de 
la fiabilité des équipements durant 
tout leur cycle de vie.
Vous bénéficiez ainsi d’un 
accompagnement personnalisé
tout au long de votre projet et 
pouvez atteindre vos objectifs 
énergétiques en toute sérénité.

Étudier votre besoin et 
apporter une réponse 
personnalisée

Spécialiste des environnements spécifiques 
(industries, bâtiments tertiaires, data 
centers, bâtiments de santé, installations 
photovoltaïques, applications militaires, etc.), 
SOCOMEC vous accompagne dans l’étude et 
le dimensionnement de l’installation électrique et 
de ses équipements :
•  étude préliminaire,
•  audit de l’installation électrique,
•  diagnostic de performance énergétique,
•  préconisation du système le plus adapté,
•  adaptation des procédures aux contraintes 

réelles des exploitants,
•  planification du plan d’intervention,
•  conseils lors du remplacement en fin de vie 

des équipements.

Déployer la solution et 
former les intervenants

SOCOMEC propose l’ensemble des services 
participants à la garantie de l’atteinte des 
objectifs :
•  installation,
•  mise en service,
•  formation du personnel (sur site ou en centre 

de formation),
•  personnalisation des produits, des logiciels et 

des solutions,
•  location de matériel.

Prévenir, conseiller et 
garantir une intervention 
efficace

Pour une prévention maximum :
•  maintenance préventive et prédictive des 

équipements,
•  amélioration du niveau de service pendant la 

garantie,
•  surveillance à distance 24/7 des équipements,
•  planification du remplacement des pièces 

d’usure,
•   thermographie, audit d’harmoniques, etc.
Pour des interventions efficaces :
•  hotline effectuée par des techniciens 

SOCOMEC,
•  contrats de maintenance 24/7 avec délai 

d’intervention sur site garanti < 6 heures*,
•  notifications (alarmes) et diagnostic à distance,
•  accessibilité aux pièces de rechange 24/7*,
•  dépannage avec des pièces neuves et 

d’origine,
•   intervention à la demande.

Optimiser les 
performances de vos 
équipements

Maximiser les performances et anticiper 
les évolutions nécessaires permettent un 
meilleur équilibre budgétaire. Pour y parvenir, 
SOCOMEC propose :
•  des rapports complets intégrant l’analyse 

précise des données énergétiques issues des 
équipements installés,

•  notre expertise pour vous offrir une maîtrise 
parfaite de votre installation électrique.

•  Proximité : 12 agences en France, 
12 filiales en Europe, 8 filiales en Asie, 
des représentations dans 60 pays.

•  Efficacité : 50 000 interventions sur site 
par an dans le monde réalisées par 
370 experts et 175 distributeurs certifiés.

Plus de 50 000 interventions 
sur site sont effectuées par les 
experts SOCOMEC tous les ans.

Pourquoi choisir SOCOMEC ?

A
P

P
LI

 5
40

 A

ÉCOUTE
EXPERTISE
PROXIMITÉ

ADAPTATION

ÉCOUTE

ÉTUDIER ET

PERSONNALISER

ÉTUDIER ET

PERSONNALISER
OPTIM

IS
ER

OPTIM
IS

ER

ADAPTATION

DÉPLO
YER E

T

FORM
ER

DÉPLO
YER E

T

FORM
ER

PRÉVENIR ET

INTERVENIR

PRÉVENIR ET

INTERVENIR

* vérifier la couverture nationale du service
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Solution garantie 
constructeur certifiée et 
qualifiée

Nos solutions sont conformes aux normes 
produits, ensembles et d’installation en 
vigueur, ainsi qu’à vos spécifications 
particulières.
Notre laboratoire Pierre Siat est équipé pour 
réaliser les essais de qualification nécessaires 
voir page
Tous les tableaux et ensembles sont 
conformes à la CEI/EN 61439.

Réponse adaptée
Nous prenons en compte tous vos besoins 
particuliers et vos contraintes locales pour 
vous proposer une solution optimisée et des 
investissements maîtrisés.

Expertise 
pluridisciplinaire

Nous vous accompagnons tout au long de 
votre projet avec nos équipes spécialisées en 
mécanique, électrotechnique, électronique 
et informatique afin de vous proposer une 
solution complète qualifiée.

En complément de notre offre 
standard, SOCOMEC dispose 
d’une organisation dédiée à la 
conception et à la réalisation de 
solutions sur-mesure.

Nous vous accompagnons dans 
les différentes phases de votre 
projet, de l’analyse des 
spécifications à la qualification de 
votre solution, puis de la 
réalisation à la mise en service 
jusqu’à la formation sur site.

N’hésitez pas à nous contacter.
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Exemple de réalisation

Tableaux de distribution BT de poste de transformation HTA/BT* pour réglettes fusibles tripolaires :
 • Qualification EN 61439.
 • Tableaux en 4 ou 6 départs, avec tableaux additionnels 4 ou 6 départs.
 •  Interrupteur-sectionneur SIRCO 1200 A en tête de tableau avec plages de raccordement 
adaptées (prises VAT sur les bornes amont et aval, boulons pour les mises à la terre, 
capots IP2X…).

 • Protection IP2X avec des protecteurs transparents.
 •  Solution intégrée avec transformateurs de courant montés et alimentations auxiliaires sur platine.
 •  Adjonction possible d’une réglette 50 A pour éclairage public entre le tableau principal et 
un tableau additionnel.

*voir p.

Des solutions spécifiques
pour des réalisations adaptées à vos besoins
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Depuis 1965, le laboratoire d’essais 
Pierre Siat met son expertise 
au service de la fiabilité et de la 
conformité des produits et solutions 
du groupe SOCOMEC. Il est 
également ouvert à nos clients…

Un maillon décisif
Situé au siège du groupe à Benfeld (France), 
le laboratoire d’essais Pierre Siat constitue un 
des piliers essentiels de la qualité SOCOMEC : 
sa contribution aux étapes de développement, 
de qualification et de certification est 
véritablement décisive dans le processus de 
gestation d’un produit ou d’une solution.

Une envergure mondiale
Totalement indépendant, ce laboratoire est 
reconnu par les instances de certification 
majeures au plan mondial : membre de 
l’ASEFA(1) et du  LOVAG(2), il possède les 
accréditations COFRAC(3), UL (CTDP(4)), CSA 
(certification partagée) et KEMA (SMT / WMT(5)). 
En outre, il travaille en partenariat avec 
de nombreux organismes de certification 
internationaux(6). Les exigences de qualité et 
de sécurité propres à chaque pays sont ainsi 
totalement prises en compte.

Les moyens de l’expertise
Fort de sa plate-forme de court-circuit de 
100 MVA (Icc 100 kA eff 1s), de ses trois 
plates-formes de surcharge de 10 kA et de 
ses nombreux autres équipements de test 
réunis sur 1500 m2 de locaux, le laboratoire 
Pierre Siat est aujourd’hui le 2e laboratoire 
français de puissance. Les compétences en 
électricité et en mécanique y côtoient celles en 
pneumatique ou encore en informatique.

Une exigence permanente
Pour s’adapter à des normes d’exigence 
croissante et des produits toujours plus 
innovants et performants, le laboratoire Pierre 
Siat élargit constamment le périmètre de 
ses essais, investissant au besoin dans de 
nouveaux moyens.

Un vaste panel d’essais
Le laboratoire soumet l’ensemble des produits 
et solutions SOCOMEC (y compris sous 
enveloppe) à de multiples essais dans les 
domaines suivants :
•  Fonctionnel : vérification de tenue et de 

fonction nement des composants,
•  Diélectrique : insensibilité aux parasites, 

isolement diélectrique, surtension, 
surintensité,

•  Mécanique : endurances et chocs 
mé caniques…,

•  Environnement : tests fonctionnels ou 
électriques aux conditions extrêmes 
(températures, brouillard salin, etc.), vibrations,

•  Endurance AC / DC : en fonctionnement 
et sous températures contrôlées (arcs, 
coupures BT / HT, etc.),

•  Échauffement,
•  Compatibilité électromagnétique (CEM),
•  Métrologie,
•  Sécurité : inflammabilité, etc.
Effectués durant les phases de conception 
et de production, ces essais garantissent la 
fiabilité dans le temps des équipements mis 
sur le marché.

Des prestations sur mesure
Ces moyens d’essais et ces compétences 
sont également au service de nos partenaires 
qui souhaitent un accompagnement dans la 
qualification et la certification de leurs produits 
ou équipements.

Pour plus d’informations, 
consultez notre site Internet : 
www.socomec.fr/laboratoire-essais_fr.html

(1)  Association des Stations d’Essais Françaises 
d’Appareils électriques basse tension

(2) Low Voltage Agreement Group
(3) Comité Français d’Accréditation
(4) Client test data program
(5)  Supervised Manufacturer’s testing / Witnessed 

manufacturer’s testing
(6)  KEMA, CEBEC, UL, CSA, ASTA, Lloyd’s Register 

of Shipping, Bureau Véritas, BBJ-SEP, EZU, 
GOST-R, etc.

Un laboratoire de pointe
la caution d’un expert

C
O

R
P

O
 3

42
 A

Nous délivrons des 
certificats de conformité 
et des déclarations de 
performance sur simple 
demande.
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Un système  
complet de tests
 •  Tests de routine réalisés sur chaque produit 
et solution.

 •  Démonstration et essais de qualification 
personnalisés.

 • Tests spécifiques sur demande.
 • Essais de réception de matériel.

Capacités d’essais  
de haute qualité 
 • Alimentation de puissance 4 MVA.
 •  Capacité d’essais jusqu’à 8 x 500 kVA.
 • Locaux d’essais thermiques et acoustiques.
 •  Local d’essais CEM (cage de Faraday).

Forte activité
 •  Plus de 300 jours par an de tests sont 
menés en présence de nos clients.

Nos plateformes d’essais sont 
dotées des équipements les plus 
performants qui nous permettent 
de vous proposer un vaste panel 
de tests. Nos experts SOCOMEC 
veillent à la fiabilité et à la 
conformité de tous nos produits 
et solutions.

A
P

P
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 1
12

 B

SOCOMEC, constructeur d’origine des solutions qualifiées EN 61439

La nouvelle norme CEI ou EN 61439 en bref :
 •  Norme harmonisée EN 61439 obligatoire dès novembre 2014.
 •  Nouvelle approche de vérification des conceptions et des performances.
 •  Nouveaux essais, contrôles et traçabilité documentaire, très utile pour l’exploitation et la maintenance de l’ensemble.
 •  Définition des rôles et responsabilités de chaque acteur, en particulier du constructeur d’origine et du constructeur d’ensembles.
 •  Partie EN 61439-5 : dédiée aux ensembles de la distribution publique, elle impose des vérifications uniquement par essais.

SOCOMEC, expert de la CEI et EN 61439 :
 •  Double responsabilité : constructeur d’origine et constructeur d’ensembles pour ses équipements.
 •  Nos équipements sont testés et qualifiés selon cette norme dans notre laboratoire Pierre Siat certifié.

Vous bénéficiez ainsi d’une meilleure garantie des performances de votre système.

Exemples de solutions qualifiées : 
 •  Unités auxiliaires des postes sources. Voir page
 •  Tableaux de distribution basse tension des postes HTA/BT. Voir page

Des plateformes d’essais
pour garantir des ASI et des solutions d’alimentation de haute qualité

11Catalogue distribution publique
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www.socomec.fr
pour être en ligne directe avec nos solutions

1   Découvrez les produits, services et systèmes répondants aux 
exigences des applications pour lesquelles nous possédons une 
réelle expertise

2   Téléchargez les documentations, photos, logos et fichiers CAO

3   Retrouvez et contactez l’agence la plus proche de chez vous

4   Trouvez la réponse à vos questions techniques (FAQ)

5   Consultez nos offres d’emplois et de stages

6   Tenez-vous informés de nos 
actualités : produits, événements et 
conseils

100% mobilité

flc
d_

ur
l_

00
4_

a_
fr

Animations L o g i c i e l s

Brochures V i d é o s
Photos

N o t i c e s Tutoriels

Guides de choix

Accédez à des contenus multimédias 
depuis votre smartphone en scannant 
les codes présents dans ce catalogue et 
nos documentations.

Comment faire ?

1. Téléchargez
un lecteur de QR code à partir de 
votre mobile (QR Code Sanner Pro, 
Mobiletag, ScanLife flashcode, etc.).

2. Scannez

3. Surfez !
Exemple :

Espace 
téléchargement 
du site Internet 

Socomec

Retrouvez-nous sur

  Tenez-vous informés de nos 
actualités : produits, événements et 

1 2 3

4

5

6
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Un projet d’avenir innovant
Plus de détails
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Stockage d’énergie
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Système de conversion et 
de stockage d’énergie de 
33 kW à plusieurs MW
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et de surveillance de 
l’installation électrique

Capteurs TF
Capteurs de courant 
flexibles

DIRIS G
Passerelles de 
communication RF et 
RS485 vers Ethernet

Innovations basse tension pour les réseaux intelligents  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Stockage d’énergie pour les réseaux, les énergies renouvelables et les bâtiments intelligents  .  .

Innovations BT  
Smart Grid

La gamme complète 
de gestion de l’énergie 
SOCOMEC .

À découvrir

www.socomec.fr/fr/gestion-energie

DATALOG H40/H60
Dataloggers



SOCOMEC partenaire du 
consortium Européen

Un projet d’avenir innovant
Plus de détails

Démonstrateur  
Smart Grid

Stockage d’énergie

SUNSYS PCS²
Système de conversion et 
de stockage d’énergie de 
33 kW à plusieurs MW

Mesure multidépart et gestion de l’énergie

DIRIS Digiware
Système de mesure 
et de surveillance de 
l’installation électrique

Capteurs TF
Capteurs de courant 
flexibles

DIRIS G
Passerelles de 
communication RF et 
RS485 vers Ethernet

Innovations basse tension pour les réseaux intelligents  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Stockage d’énergie pour les réseaux, les énergies renouvelables et les bâtiments intelligents  .  .

Innovations BT  
Smart Grid

La gamme complète 
de gestion de l’énergie 
SOCOMEC .

À découvrir

www.socomec.fr/fr/gestion-energie

DATALOG H40/H60
Dataloggers

p. 18

p. 20

page 18.

p. 16

p. 26

p. 28

p. 22

p. 30

15Catalogue distribution publique



In
no

va
tio

ns
 B

T
Sm

ar
t G

rid
Innovations basse tension
pour les réseaux intelligents

Les opérateurs de réseaux doivent faire 
face à de nouveaux défis :

 • Faciliter l’intégration des productions 
électriques décentralisées.

 • Anticiper les défaillances et sécuriser 
l’approvisionnement.

 • Fournir au consommateur un plus 
grand choix de services en favorisant 
sa participation à l’optimisation du 
réseau électrique.

 • Réduire l’impact environnemental 
du système électrique dans son 
intégralité.

 • Optimiser les renforcements 
nécessaires du réseau électrique.

Dans ce nouvel environnement, 
l’ensemble du réseau basse tension 
n’est pas ou peu surveillé. Une analyse 
en temps réel de l’ensemble des flux 
électriques de chaque circuit du réseau 
s’avère nécessaire.

Pourquoi le réseau basse 
tension doit-il devenir 
“intelligent” ?

La problématique d’intégration des ENR dans le réseau basse tension

*Sunsys PCS2 Solutions de conversion et de stockage d’énergie. 

Avec une production centralisée, les intensités et les sections des câbles sont 
décroissantes de la production vers le client final.
 • Avec une production décentralisée, les intensités de courant sont multidirectionnelles en 
fonction de la consommation et la production. 

Intensité

Poste 
électrique

 • Lorsque la production devient excédentaire, le réseau peut être insuffisamment 
dimensionné pour ces nouvelles intensités.

Intensité

Poste 
électrique

 • Renforcer le réseau, parfois pour quelques heures de contraintes par an.

Intensité

Poste 
électrique

Le principe général du stockage d’énergie 
consiste à charger et décharger des batteries.
L’élément au cœur de ce procédé est le 
convertisseur de puissance, communément 
appelé PCS (Power Conversion System). 
SOCOMEC a développé une nouvelle gamme 
de convertisseurs SUNSYS PCS2*. 
Tous les détails

La fonction de ces convertisseurs est double. 
Installés dans le réseau basse tension, près 
d’un système de production photovoltaïque, 
ils vont d’abord convertir l’énergie 
photovoltaïque disponible en journée pour la 
stocker dans des batteries. Sur demande, 
cette énergie pourra ensuite être reconvertie 
pour être réinjectée sur le réseau.
Ces stockeurs sont donc des convertisseurs 
bidirectionnels qui devront suivre un profil de 
charge et de décharge correspondants aux 
fonctions souhaitées.

Ces convertisseurs de stockage 
SUNSYS PCS2, et leurs systèmes de contrôle 
innovant, permettent aussi d’alimenter de 
façon autonome le réseau basse tension 
après déconnexion du réseau principal.
On parle d’îlotage. Voir

Innovation : solutions de conversion et de stockage d’énergie
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Innovations basse tension
pour les réseaux intelligents

1

2

4

3

Transformateur
HTA/BT

Interrupteur-sectionneur
principal du tableau BT

RJ12

RJ12

Coffret de mesure 
intégrant 
DIRIS Digiware 

Innovation : solutions de mesure et de surveillance multidépart et plug & play

Surveillance basse tension au niveau
du poste HTA/BT

1   Surveillance du transformateur 3Ph+N 
(4 capteurs de courant). Afin de surveiller 
la charge du transformateur et détecter les 
remontées éventuelles de la BT vers la HTA.

2   Surveillance de la tension.
Une prise unique de la tension triphasée 
permet de réaliser toutes les analyses.

3   Surveillance des départs 3Ph+N 
(4 capteurs de courant par départ).
Afin de surveiller chaque conducteur actif 
de chaque départ, y compris le Neutre, en 
temps réel. Les déséquilibres entre phases 
sont détectés, les événements analysés.

4   Surveillance des températures.
Afin de surveiller, par exemple, la 
température du transformateur 
(sonde DGPT2), la température intérieure 
du poste et la température extérieure.

Intensité

Poste 
électrique

Stockage d’énergie
Il permet de décaler la consommation pour améliorer l’équilibre local 
consommation/production à l’échelle du quartier en :
 • Réduisant les courants dans les câbles électriques.
 • Évitant les travaux de renforcement.
 • Stabilisant la tension et la fréquence du réseau.

Gérer un quartier en îlotage, autonome, isolé du réseau principal et doté de ses propres 
moyens de production photovoltaïque et de stockage.

 Instrumentation basse tension
Elle permet de mesurer et de surveiller le réseau électrique en :
 • Détectant toute contrainte réseau.
 • Alertant en temps réel.
 • Communiquant et analysant les données énergétiques.

Les nouvelles solutions L’expertise SOCOMEC
au service des Smart Grid
Depuis plus de quarante ans, SOCOMEC 
développe des solutions d’alimentations 
sans interruptions (ASI) ainsi que des 
onduleurs photovoltaïques. Cette expertise en 
conversion d’énergie a naturellement conduit 
l’entreprise vers la conception de solutions
de stockage d’énergie.

En complément, la forte expérience en 
mesure et en analyse de l’énergie de 
SOCOMEC a permis le lancement du nouveau 
concept DIRIS Digiware, spécifiquement 
conçu pour la mesure multidépart.

Tableau BT de distribution publique instrumenté pour un poste HTA/BT intelligent
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Innovations basse tension
pour les réseaux intelligents

Les opérateurs de réseaux doivent faire 
face à de nouveaux défis :

 • Faciliter l’intégration des productions 
électriques décentralisées.

 • Anticiper les défaillances et sécuriser 
l’approvisionnement.

 • Fournir au consommateur un plus 
grand choix de services en favorisant 
sa participation à l’optimisation du 
réseau électrique.

 • Réduire l’impact environnemental 
du système électrique dans son 
intégralité.

 • Optimiser les renforcements 
nécessaires du réseau électrique.

Dans ce nouvel environnement, 
l’ensemble du réseau basse tension 
n’est pas ou peu surveillé. Une analyse 
en temps réel de l’ensemble des flux 
électriques de chaque circuit du réseau 
s’avère nécessaire.

Pourquoi le réseau basse 
tension doit-il devenir 
“intelligent” ?

La problématique d’intégration des ENR dans le réseau basse tension

*Sunsys PCS2 Solutions de conversion et de stockage d’énergie. 

Avec une production centralisée, les intensités et les sections des câbles sont 
décroissantes de la production vers le client final.
 • Avec une production décentralisée, les intensités de courant sont multidirectionnelles en 
fonction de la consommation et la production. 

Intensité

Poste 
électrique

 • Lorsque la production devient excédentaire, le réseau peut être insuffisamment 
dimensionné pour ces nouvelles intensités.

Intensité

Poste 
électrique

 • Renforcer le réseau, parfois pour quelques heures de contraintes par an.

Intensité

Poste 
électrique

Le principe général du stockage d’énergie 
consiste à charger et décharger des batteries.
L’élément au cœur de ce procédé est le 
convertisseur de puissance, communément 
appelé PCS (Power Conversion System). 
SOCOMEC a développé une nouvelle gamme 
de convertisseurs SUNSYS PCS2*. 
Tous les détails

La fonction de ces convertisseurs est double. 
Installés dans le réseau basse tension, près 
d’un système de production photovoltaïque, 
ils vont d’abord convertir l’énergie 
photovoltaïque disponible en journée pour la 
stocker dans des batteries. Sur demande, 
cette énergie pourra ensuite être reconvertie 
pour être réinjectée sur le réseau.
Ces stockeurs sont donc des convertisseurs 
bidirectionnels qui devront suivre un profil de 
charge et de décharge correspondants aux 
fonctions souhaitées.

Ces convertisseurs de stockage 
SUNSYS PCS2, et leurs systèmes de contrôle 
innovant, permettent aussi d’alimenter de 
façon autonome le réseau basse tension 
après déconnexion du réseau principal.
On parle d’îlotage. Voir

Innovation : solutions de conversion et de stockage d’énergie
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Innovations basse tension
pour les réseaux intelligents

1

2

4

3

Transformateur
HTA/BT

Interrupteur-sectionneur
principal du tableau BT

RJ12

RJ12

Coffret de mesure 
intégrant 
DIRIS Digiware 

Innovation : solutions de mesure et de surveillance multidépart et plug & play

Surveillance basse tension au niveau
du poste HTA/BT

1   Surveillance du transformateur 3Ph+N 
(4 capteurs de courant). Afin de surveiller 
la charge du transformateur et détecter les 
remontées éventuelles de la BT vers la HTA.

2   Surveillance de la tension.
Une prise unique de la tension triphasée 
permet de réaliser toutes les analyses.

3   Surveillance des départs 3Ph+N 
(4 capteurs de courant par départ).
Afin de surveiller chaque conducteur actif 
de chaque départ, y compris le Neutre, en 
temps réel. Les déséquilibres entre phases 
sont détectés, les événements analysés.

4   Surveillance des températures.
Afin de surveiller, par exemple, la 
température du transformateur 
(sonde DGPT2), la température intérieure 
du poste et la température extérieure.

Intensité

Poste 
électrique

Stockage d’énergie
Il permet de décaler la consommation pour améliorer l’équilibre local 
consommation/production à l’échelle du quartier en :
 • Réduisant les courants dans les câbles électriques.
 • Évitant les travaux de renforcement.
 • Stabilisant la tension et la fréquence du réseau.

Gérer un quartier en îlotage, autonome, isolé du réseau principal et doté de ses propres 
moyens de production photovoltaïque et de stockage.

 Instrumentation basse tension
Elle permet de mesurer et de surveiller le réseau électrique en :
 • Détectant toute contrainte réseau.
 • Alertant en temps réel.
 • Communiquant et analysant les données énergétiques.

Les nouvelles solutions L’expertise SOCOMEC
au service des Smart Grid
Depuis plus de quarante ans, SOCOMEC 
développe des solutions d’alimentations 
sans interruptions (ASI) ainsi que des 
onduleurs photovoltaïques. Cette expertise en 
conversion d’énergie a naturellement conduit 
l’entreprise vers la conception de solutions
de stockage d’énergie.

En complément, la forte expérience en 
mesure et en analyse de l’énergie de 
SOCOMEC a permis le lancement du nouveau 
concept DIRIS Digiware, spécifiquement 
conçu pour la mesure multidépart.

Tableau BT de distribution publique instrumenté pour un poste HTA/BT intelligent
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Le stockage d’énergie
pour les réseaux, les ENR et les bâtiments intelligents

Gérer les effets de l’intermittence de la production 
d’énergie renouvelable

La solution SUNSYS PCS2 garantit le profil de production d’une 
installation de production d’énergies renouvelables en :
 • Limitant la production à une valeur prédéfinie.
 • Suivant une pente prédéfinie pour les variations de puissance.

Relever le défi de l’équilibre énergétique demande-réponse

Lorsqu’il est connecté directement au réseau, le SUNSYS PCS2 
renforce la stabilité et la capacité de gestion des exploitants de 
réseau en assurant les fonctions suivantes :
 • Régulation de fréquence : le système charge ou décharge la 
batterie en fonction de l’augmentation ou de la diminution de la 
valeur de la fréquence du réseau.

 • Réduction des pics de consommation par la décharge des 
batteries afin d’éviter de faire appel à des capacités de production 
complémentaires ou de surdimensionner des réseaux.

 • Déplacement de production : les batteries sont chargées lorsque 
la production est élevée pour être déchargée en période de forte 
consommation.

 • Régulation de tension : le système gère la puissance active et 
réactive lors de la charge et décharge afin d’aider à maintenir le 
plan de tension.

Microgrid : îlotage d’un quartier

En cas de perte du réseau, les solutions de stockage peuvent 
temporairement et localement réalimenter des utilisateurs.
En mode déconnecté, le réseau basse tension fonctionne de façon 
autonome avec l’énergie des batteries et l’énergie photovoltaïque 
produite localement.
Cet îlotage peut résulter d’une défaillance du réseau principal. 
Il peut également être envisagé pour délester le réseau principal.
Cette déconnexion programmée garantit une transition du mode 
connecté réseau (on grid) au mode isolé (off grid) sans interruption 
de service pour les consommateurs et producteurs d’énergie.

Réduire l’impact de l’augmentation du prix de l’électricité

 • SUNSYS PCS2 maximise l’autoconsommation au niveau des 
bâtiments. L’énergie renouvelable produite est utilisée pour 
alimenter les charges et tout excédent est stocké dans le système 
de batterie du SUNSYS PCS². Cette énergie stockée est ensuite 
réinjectée dans le réseau pour alimenter les charges.

 • Quand le prix de l’électricité diminue, SUNSYS PCS² stocke 
l’énergie afin de pouvoir alimenter les charges lors des pics de 
consommation, lorsque les prix sont élevés.

Support réseau

Bâtiments intelligents

Parcs solaires

* SUNSYS PCS2 Solutions de conversion et de stockage d’énergie.
** SUNSYS PV Onduleur photovoltaïque.
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Le stockage d’énergie
pour les réseaux, les ENR et les bâtiments intelligents

2 modes de fonctionnement

1   Solution de stockage d’énergie installée sur le réseau basse tension à proximité de gros 
producteurs pour la gestion des pics de production et de consommation.
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Le groupe SOCOMEC, partenaire du démonstrateur Nice Grid

Un projet innovant d’avenir coordonné par ERDF dans le cadre d’un consortium regroupant : Alstom, Saft, EDF, Armines, 
RTE, Netseenergy, Daikin, NKE Electronics et SOCOMEC.

Face aux engagements environnementaux européens et à l’évolution de nos modes de consommation et de production 
d’électricité, le réseau de distribution électrique doit s’adapter. Nice Grid développe à Carros le réseau électrique de 
demain : un réseau plus communicant, plus flexible, plus réactif, bref plus intelligent. Reposant sur des technologies 
innovantes, Nice Grid intègre toutes les briques d’un Smart Grid : production décentralisée d’électricité renouvelable, 
stockage de l’énergie et pilotage de la consommation.
Dans ce contexte, les solutions de SOCOMEC sont au cœur de l’innovation de Nice Grid pour le réseau basse tension.

Objectifs du programme :
 > Optimiser l’exploitation d’un réseau de distribution comprenant une forte 
production d’électricité.

 > Étudier une zone de consommation autonome, isolée du réseau principal 
et dotée de ses propres moyens de production et de stockage (Microgrid).

 > Donner au consommateur un rôle actif dans le pilotage de sa 
consommation d’énergie.

 > Tester des modèles d’affaires innovants liés à ces nouveaux services de 
flexibilité énergétique.

Nice Grid en chiffres

 > Budget de 30 M€

 > Durée du projet : 4 ans

 > 2500 compteurs électriques 
intelligents

 > 2,5 MWc de puissance 
photovoltaïque

 > 2 MW de capacité de stockage

 > 3 MW de capacité d’effacement

 > Lieu : Carros - Nice

SUNSYS

SUNSYS

SUNSYS

2   Solution de stockage d’énergie installée dans le poste de transformation HTA/BT pour 
l’îlotage du réseau basse tension pour un fonctionnement autonome (Microgrid).

http://www.socomec.fr/nice-grid 

18 Catalogue distribution publique



In
no

va
tio

ns
 B

T 
Sm

ar
t G

rid

Le stockage d’énergie
pour les réseaux, les ENR et les bâtiments intelligents

Gérer les effets de l’intermittence de la production 
d’énergie renouvelable

La solution SUNSYS PCS2 garantit le profil de production d’une 
installation de production d’énergies renouvelables en :
 • Limitant la production à une valeur prédéfinie.
 • Suivant une pente prédéfinie pour les variations de puissance.

Relever le défi de l’équilibre énergétique demande-réponse

Lorsqu’il est connecté directement au réseau, le SUNSYS PCS2 
renforce la stabilité et la capacité de gestion des exploitants de 
réseau en assurant les fonctions suivantes :
 • Régulation de fréquence : le système charge ou décharge la 
batterie en fonction de l’augmentation ou de la diminution de la 
valeur de la fréquence du réseau.

 • Réduction des pics de consommation par la décharge des 
batteries afin d’éviter de faire appel à des capacités de production 
complémentaires ou de surdimensionner des réseaux.

 • Déplacement de production : les batteries sont chargées lorsque 
la production est élevée pour être déchargée en période de forte 
consommation.

 • Régulation de tension : le système gère la puissance active et 
réactive lors de la charge et décharge afin d’aider à maintenir le 
plan de tension.

Microgrid : îlotage d’un quartier

En cas de perte du réseau, les solutions de stockage peuvent 
temporairement et localement réalimenter des utilisateurs.
En mode déconnecté, le réseau basse tension fonctionne de façon 
autonome avec l’énergie des batteries et l’énergie photovoltaïque 
produite localement.
Cet îlotage peut résulter d’une défaillance du réseau principal. 
Il peut également être envisagé pour délester le réseau principal.
Cette déconnexion programmée garantit une transition du mode 
connecté réseau (on grid) au mode isolé (off grid) sans interruption 
de service pour les consommateurs et producteurs d’énergie.

Réduire l’impact de l’augmentation du prix de l’électricité

 • SUNSYS PCS2 maximise l’autoconsommation au niveau des 
bâtiments. L’énergie renouvelable produite est utilisée pour 
alimenter les charges et tout excédent est stocké dans le système 
de batterie du SUNSYS PCS². Cette énergie stockée est ensuite 
réinjectée dans le réseau pour alimenter les charges.

 • Quand le prix de l’électricité diminue, SUNSYS PCS² stocke 
l’énergie afin de pouvoir alimenter les charges lors des pics de 
consommation, lorsque les prix sont élevés.

Support réseau

Bâtiments intelligents

Parcs solaires

* SUNSYS PCS2 Solutions de conversion et de stockage d’énergie.
** SUNSYS PV Onduleur photovoltaïque.
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SUNSYS

Le stockage d’énergie
pour les réseaux, les ENR et les bâtiments intelligents

2 modes de fonctionnement

1   Solution de stockage d’énergie installée sur le réseau basse tension à proximité de gros 
producteurs pour la gestion des pics de production et de consommation.
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Le groupe SOCOMEC, partenaire du démonstrateur Nice Grid

Un projet innovant d’avenir coordonné par ERDF dans le cadre d’un consortium regroupant : Alstom, Saft, EDF, Armines, 
RTE, Netseenergy, Daikin, NKE Electronics et SOCOMEC.

Face aux engagements environnementaux européens et à l’évolution de nos modes de consommation et de production 
d’électricité, le réseau de distribution électrique doit s’adapter. Nice Grid développe à Carros le réseau électrique de 
demain : un réseau plus communicant, plus flexible, plus réactif, bref plus intelligent. Reposant sur des technologies 
innovantes, Nice Grid intègre toutes les briques d’un Smart Grid : production décentralisée d’électricité renouvelable, 
stockage de l’énergie et pilotage de la consommation.
Dans ce contexte, les solutions de SOCOMEC sont au cœur de l’innovation de Nice Grid pour le réseau basse tension.

Objectifs du programme :
 > Optimiser l’exploitation d’un réseau de distribution comprenant une forte 
production d’électricité.

 > Étudier une zone de consommation autonome, isolée du réseau principal 
et dotée de ses propres moyens de production et de stockage (Microgrid).

 > Donner au consommateur un rôle actif dans le pilotage de sa 
consommation d’énergie.

 > Tester des modèles d’affaires innovants liés à ces nouveaux services de 
flexibilité énergétique.

Nice Grid en chiffres

 > Budget de 30 M€

 > Durée du projet : 4 ans

 > 2500 compteurs électriques 
intelligents

 > 2,5 MWc de puissance 
photovoltaïque

 > 2 MW de capacité de stockage

 > 3 MW de capacité d’effacement

 > Lieu : Carros - Nice

SUNSYS

SUNSYS

SUNSYS

2   Solution de stockage d’énergie installée dans le poste de transformation HTA/BT pour 
l’îlotage du réseau basse tension pour un fonctionnement autonome (Microgrid).

http://www.socomec.fr/nice-grid 
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SUNSYS PCS2

Système de conversion et de stockage d’énergie 
de 33 kW à plusieurs MW

Réseaux HTA/BT avec :
 > Forte proportion d’énergies 
renouvelables

 > Pics de consommation 
élevés

La solution pour

Fonction
SUNSYS PCS2 est une solution modulaire de conversion pour le stockage d’énergie, 
de 33 kW à plusieurs MW.

 > CEI 62 109-1

Conformité aux spécifications

SOCOMEC vous propose des 
solutions complètes sur mesure.

 > Intégration en container
 > Batteries lithium-ion et plomb 
en armoire sécurisée.

Nous consulter.

Autres réalisations

Solution déployée dans le projet

Stockage communautaire 
(dans le réseau) : 2 x 33 kW/100 kW

Stockage dans le poste HTA/BT 
pour l’îlotage : 1 x 250 kW/560 kWh

 > Hautes performances
 > Flexibilité
 > Maintenance rapide et 
sécurisée

Les points forts

Avantages
Hautes performances
Le rendement maximal est de 98 %. La 
modularité permet un haut rendement de 
conversion même avec des faibles puissances 
grâce à la fonction Dynamic Power Control.

Flexibilité
La solution modulaire de 33 kW apporte 
souplesse et flexibilité pour s’adapter aux 
évolutions futures. Elle est compatible avec 
plusieurs technologies de batterie et systèmes 
de stockage d’énergie à supercondensateur.

Maintenance rapide et sécurisée
La solution modulaire en racks permet 
un changement à chaud et entièrement 
sécurisé des modules de conversion. Cette 
opération peut être effectuée sans habilitation 
particulière.

SUNSYS PCS2

Système de conversion et de stockage d’énergie 
de 33 kW à plusieurs MW

Options

 • Dispositif de surveillance de l’isolement.
 • Parafoudres CC et CA.

Choisir la bonne technologie de batteries

Lithium
 • Haute performance en décharge rapide 
(applications d’écrêtage des pointes).

 • Haute-densité d’énergie.
 • Compacité.
 • Évolutivité facile.
 • Remplacement à chaud possible pour une 
maintenance facilitée.

 • Durée de vie élevée.
 • Respect de l’environnement.

Plomb
 • Haute performance.
 • Adaptée aux systèmes de recharge rapide.
 • Adaptée aux installations en 
environnements difficiles.

 • Compacité.
 • Maintenance facile.
 • Système de refroidissement inclus.

Caractéristiques techniques

Convertisseurs d’énergie PCS²
Avec transformateur Sans transformateur

SUNSYS-PCS2-33TR SUNSYS-PCS2-66TR SUNSYS-PCS2-100TR SUNSYS-PCS2-66TL SUNSYS-PCS2-100TL

Entrée (CC)
Tension de batterie (CC) 450 - 850 VCC 450 - 850 VCC

Nombre de convertisseurs indépendants 1 2 3 2 3

Courant de décharge maximal 80 A 160 A 240 A 160 A 240 A

Courant de recharge maximum 80 A 160 A 240 A 160 A 240 A

Sortie (CA)
Puissance nominale 33 300 W 66 600 W 100 000 W 66 600 W 100 000 W

Puissance maximale 36 600 W 73 400 W 110 000 W 73 400 W 110 000 W

Puissance apparente nominale 33 300 VA 66 600 VA 100 000 VA 66 600 VA 100 000 VA

Puissance apparente maximale 36 600 VA 73 400 VA 110 000 VA 73 400 VA 110 000 VA

Tension nominale 400 Vrms(1) 3ph 280 Vrms(1) 3ph

Tolérance en tension 320 - 480 Vrms(1) 3ph 224 - 336 Vrms(1) 3ph

Fréquence nominale 50 Hz(1) 50 Hz(1)

Plage de fréquence 47,5 - 51,5 Hz(1) 47,5 - 51,5 Hz(1)

Courant nominal 48 Arms 96 Arms 144 Arms 137 Arms 206 Arms

Courant maximal 53 Arms 106 Arms 160 Arms 152 Arms 227 Arms

THDI (%) < 3 % < 3 %

Topologie Conversion simple - Transformateur de sortie Conversion simple - Sans transformateur

Rendements
Rendement maximal 97 % 98 %

Rendement européen 96 % 97,5 %

Environnement
Catégorie d’environnement Intérieur sans climatisation Intérieur sans climatisation

Indice de protection IP 20 IP 20

Température de fonctionnement -5 °C - +60 °C -5 °C - +60 °C

Température nominale -5 °C - +45 °C -5 °C - +45 °C

Température de stockage -5 °C - +60 °C -5 °C - +60 °C

Humidité relative 5 % - 95 % sans condensation 5 % - 95 % sans condensation

Système de refroidissement Ventilateurs à vitesse régulée Ventilateurs à vitesse régulée

Émission acoustique à 1 m < 60 dB < 64 dB < 64 dB

Altitude (m) 0 à 1 000 0 à 1 000

Dimensions (L x P x H) (mm) 600 x 795 x 1400 1200 x 795 x 1400 600 x 795 x 1400

Poids (kg) 330 525 770 155 190

(1) Selon les pays et les réglementations spécifiques.
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SUNSYS PCS2

Système de conversion et de stockage d’énergie 
de 33 kW à plusieurs MW

Réseaux HTA/BT avec :
 > Forte proportion d’énergies 
renouvelables

 > Pics de consommation 
élevés

La solution pour

Fonction
SUNSYS PCS2 est une solution modulaire de conversion pour le stockage d’énergie, 
de 33 kW à plusieurs MW.

 > CEI 62 109-1

Conformité aux spécifications

SOCOMEC vous propose des 
solutions complètes sur mesure.

 > Intégration en container
 > Batteries lithium-ion et plomb 
en armoire sécurisée.

Nous consulter.

Autres réalisations

Solution déployée dans le projet

Stockage communautaire 
(dans le réseau) : 2 x 33 kW/100 kW

Stockage dans le poste HTA/BT 
pour l’îlotage : 1 x 250 kW/560 kWh

 > Hautes performances
 > Flexibilité
 > Maintenance rapide et 
sécurisée

Les points forts

Avantages
Hautes performances
Le rendement maximal est de 98 %. La 
modularité permet un haut rendement de 
conversion même avec des faibles puissances 
grâce à la fonction Dynamic Power Control.

Flexibilité
La solution modulaire de 33 kW apporte 
souplesse et flexibilité pour s’adapter aux 
évolutions futures. Elle est compatible avec 
plusieurs technologies de batterie et systèmes 
de stockage d’énergie à supercondensateur.

Maintenance rapide et sécurisée
La solution modulaire en racks permet 
un changement à chaud et entièrement 
sécurisé des modules de conversion. Cette 
opération peut être effectuée sans habilitation 
particulière.

SUNSYS PCS2

Système de conversion et de stockage d’énergie 
de 33 kW à plusieurs MW

Options

 • Dispositif de surveillance de l’isolement.
 • Parafoudres CC et CA.

Choisir la bonne technologie de batteries

Lithium
 • Haute performance en décharge rapide 
(applications d’écrêtage des pointes).

 • Haute-densité d’énergie.
 • Compacité.
 • Évolutivité facile.
 • Remplacement à chaud possible pour une 
maintenance facilitée.

 • Durée de vie élevée.
 • Respect de l’environnement.

Plomb
 • Haute performance.
 • Adaptée aux systèmes de recharge rapide.
 • Adaptée aux installations en 
environnements difficiles.

 • Compacité.
 • Maintenance facile.
 • Système de refroidissement inclus.

Caractéristiques techniques

Convertisseurs d’énergie PCS²
Avec transformateur Sans transformateur

SUNSYS-PCS2-33TR SUNSYS-PCS2-66TR SUNSYS-PCS2-100TR SUNSYS-PCS2-66TL SUNSYS-PCS2-100TL

Entrée (CC)
Tension de batterie (CC) 450 - 850 VCC 450 - 850 VCC

Nombre de convertisseurs indépendants 1 2 3 2 3

Courant de décharge maximal 80 A 160 A 240 A 160 A 240 A

Courant de recharge maximum 80 A 160 A 240 A 160 A 240 A

Sortie (CA)
Puissance nominale 33 300 W 66 600 W 100 000 W 66 600 W 100 000 W

Puissance maximale 36 600 W 73 400 W 110 000 W 73 400 W 110 000 W

Puissance apparente nominale 33 300 VA 66 600 VA 100 000 VA 66 600 VA 100 000 VA

Puissance apparente maximale 36 600 VA 73 400 VA 110 000 VA 73 400 VA 110 000 VA

Tension nominale 400 Vrms(1) 3ph 280 Vrms(1) 3ph

Tolérance en tension 320 - 480 Vrms(1) 3ph 224 - 336 Vrms(1) 3ph

Fréquence nominale 50 Hz(1) 50 Hz(1)

Plage de fréquence 47,5 - 51,5 Hz(1) 47,5 - 51,5 Hz(1)

Courant nominal 48 Arms 96 Arms 144 Arms 137 Arms 206 Arms

Courant maximal 53 Arms 106 Arms 160 Arms 152 Arms 227 Arms

THDI (%) < 3 % < 3 %

Topologie Conversion simple - Transformateur de sortie Conversion simple - Sans transformateur

Rendements
Rendement maximal 97 % 98 %

Rendement européen 96 % 97,5 %

Environnement
Catégorie d’environnement Intérieur sans climatisation Intérieur sans climatisation

Indice de protection IP 20 IP 20

Température de fonctionnement -5 °C - +60 °C -5 °C - +60 °C

Température nominale -5 °C - +45 °C -5 °C - +45 °C

Température de stockage -5 °C - +60 °C -5 °C - +60 °C

Humidité relative 5 % - 95 % sans condensation 5 % - 95 % sans condensation

Système de refroidissement Ventilateurs à vitesse régulée Ventilateurs à vitesse régulée

Émission acoustique à 1 m < 60 dB < 64 dB < 64 dB

Altitude (m) 0 à 1 000 0 à 1 000

Dimensions (L x P x H) (mm) 600 x 795 x 1400 1200 x 795 x 1400 600 x 795 x 1400

Poids (kg) 330 525 770 155 190

(1) Selon les pays et les réglementations spécifiques.
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DIRIS Digiware
Système de mesure et de surveillance de l’installation électrique

Fonction

Concentré d’innovations technologiques, 
le système DIRIS Digiware révolutionne 
le monde de la mesure en apportant une 
véritable flexibilité d’installation associée à une 
simplicité de connexion et de configuration.
Ces nouveautés, adossées à des 
performances inégalées de précision et de 
fonctions, font de DIRIS Digiware la solution 
la plus efficace pour le comptage, la mesure 
et la surveillance de la qualité de l’énergie 
électrique sur tout réseau basse tension.

 • Gestion et optimisation de la puissance 
installée : pour un réseau électrique 
parfaitement maîtrisé, DIRIS Digiware 
permet l’identification des consommateurs 
et la surveillance des dérives des grandeurs 
électriques.

 • Simplification de la maintenance du réseau : 
grâce aux fonctions de surveillance de la 
qualité de l’énergie électrique offertes par 
DIRIS Digiware, il est plus facile d’anticiper 
les dysfonctionnements électriques.

 > Multidépart
 > Économique et flexible
 > Plug & Play
 > Précis classe 0,5 globale 
selon la norme CEI 61557-12

Les points forts

Avantages

Multidépart
Possibilité de surveiller plusieurs départs sur 
un même module de mesure du courant 
grâce à des entrées courant indépendantes.

Économique et flexible
 • Temps de mise en œuvre divisé par 4.
 • Implantation des modules et capteurs au 
plus près de la charge.

 • Fonctions mutualisées :
- Affichage centralisé.
-  Acquisition de la mesure de tension une 

seule fois pour l’ensemble du système.
- Alimentation auxiliaire unique.

 • Encombrement réduit : système adapté 
aux installations neuves, existantes ou 
contraignantes.

 • Large choix de capteurs de courants.

Plug & Play
 • Connexion des capteurs de courant en RJ12
- Détection automatique des calibres.
- Identification des câbles par code couleur.
-  Ouverture en charge du secondaire du 

capteur en toute sécurité.
 • Connexion des modules U et I par bus 
Digiware en RJ45.

 • Auto-configuration des paramètres : type 
de réseau, de la charge et adressage des 
éléments connectés au bus.

Précis selon la norme CEI 61557-12
 • Classe 0,5 pour la chaîne de mesure 
globale (centrale de mesure + capteurs de 
courant TF) de 2 à 120 % du courant 
nominal In.

 • Classe 0,2 pour la centrale de mesure seule.
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DIRIS Digiware D-50 DIRIS Digiware U-30 DIRIS Digiware I-35

new

Exemples d’affichages DIRIS Digiware D-50

 > CEI 61557-12

 > ISO 14025

 > UL 61010
 > FCC
 > ANSI C12.20

Conformité aux normes

 > Poste de transformation 
HTA/BT (transformateur
et départs BT)
Voir innovations

 > Réseau BT

La solution pour

 > DIRIS B-30
Centrales de mesure 
radio-fréquence ou RS485

 > Gamme complète de mesure 
et gestion de l’énergie :

À découvrir

www.socomec.fr/fr/gestion-energie

DIRIS Digiware 
Système de mesure et de surveillance de l’installation électrique

Système DIRIS Digiware
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 •  1 afficheur  •   1 module de mesure de 
tension

 •  des modules de mesure 
du courant

 •  des capteurs 
de courant

Interface de contrôle et d’alimentation 
(24 VDC) du système

DIRIS
Digiware D-40/D-50

DIRIS
Digiware C-31/C-32

DIRIS 
Digiware U-xx

DIRIS 
Digiware I-3x

3 entrées

DIRIS 
Digiware I-4x

4 entrées

DIRIS 
Digiware I-6x

6 entrées

Module de mesure 
de tension

Modules de mesure 
du courant

+ +

 • Écran graphique haute 
résolution

 • Centralisation des points de 
mesure :
-  sélection du départ,
-  visualisation des données.

 • Touches en face avant pour 
un accès direct :
-  aux informations de 

mesure,
-  à la sélection des départs,
-  à la configuration des 

équipements.
 • Alimentation 24 VDC

D50 D40

Entrée
RS485

Digiware
Digiware

Sortie Ethernet RS485

 • Mode sans afficheur
 • Centralisation des données 

de mesure DIRIS Digiware 
sur RS485 Modbus

 • Alimentation 24 VDC
 •  Communication

- Bus Digiware,
- Bus RS485 Modbus.

 • Répéteur (plus de 15 W ou 
plus de 100 m) 

U-10
- U12, U23, U31, V1, V2, V3, f
U-20
-  U12, U23, U31, V1, V2, V3, f
-  THDv1, THDv2, THDv3, 

THDu12, THDu23, THDu31
U-30
-  U12, U23, U31, V1, V2, V3, f
-  U système, V système,
-  Déséquilibre Ph/N 

(Vnb, Vnba, Vdir, Vinv, Vhom)
-  Déséquilibre Ph/Ph 

(Unb, Unba, Udir, Uinv)
-  THDv1, THDv2, THDv3, 

THDu12, THDu23, THDu31
-  Harmoniques individuelles U & V 

(jusqu’au rang 63)
-  Creux, coupures et 

surtensions (EN 50160)
- Alarmes
-  Historiques des valeurs 

moyennes

I-30 / I-60
- ± kWh, ± kvarh, kVAh
- I1, I2, I3, In, ΣP, ΣQ, ΣS, ΣPF
I-31 / I-61
- ± kWh, ± kvarh, kvah
- Multitarif
- Courbes de charge
- I1, I2, I3, In, ΣP, ΣQ, ΣS, ΣPF
I-33/I-43
- ± kWh, ± kvarh, kvah
- I1, I2, I3, In, ΣP, ΣQ, ΣS, ΣPF
- P, Q, S, PF par phase
- THDi1, THDi2, THDi3, THDin

I-35 / I-45
- ± kWh, ± kvarh, kVAh
- Multitarif
- Courbes de charge
-  I1, I2, I3, In, ΣP, ΣQ, ΣS, ΣPF
-  P, Q, S, PF par phase
-  Puissances prédictives 

(ΣP, ΣQ, ΣS)
-  I Système
-  Déséquilibre courant 

(Inba, Idir, Iinv, Ihom, Inb)
-  Phi, cos Phi, tan Phi
-  THDi1, THDi2, THDi3, 

THDin
-  Harmoniques individuelles I 

(jusqu’au rang 63)
-  Surintensités
-  Alarmes
-  2 entrées / 2 sorties (I-45)
-  Historiques des valeurs 

moyennes

ou
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DIRIS Digiware
Système de mesure et de surveillance de l’installation électrique

Fonction

Concentré d’innovations technologiques, 
le système DIRIS Digiware révolutionne 
le monde de la mesure en apportant une 
véritable flexibilité d’installation associée à une 
simplicité de connexion et de configuration.
Ces nouveautés, adossées à des 
performances inégalées de précision et de 
fonctions, font de DIRIS Digiware la solution 
la plus efficace pour le comptage, la mesure 
et la surveillance de la qualité de l’énergie 
électrique sur tout réseau basse tension.

 • Gestion et optimisation de la puissance 
installée : pour un réseau électrique 
parfaitement maîtrisé, DIRIS Digiware 
permet l’identification des consommateurs 
et la surveillance des dérives des grandeurs 
électriques.

 • Simplification de la maintenance du réseau : 
grâce aux fonctions de surveillance de la 
qualité de l’énergie électrique offertes par 
DIRIS Digiware, il est plus facile d’anticiper 
les dysfonctionnements électriques.

 > Multidépart
 > Économique et flexible
 > Plug & Play
 > Précis classe 0,5 globale 
selon la norme CEI 61557-12

Les points forts

Avantages

Multidépart
Possibilité de surveiller plusieurs départs sur 
un même module de mesure du courant 
grâce à des entrées courant indépendantes.

Économique et flexible
 • Temps de mise en œuvre divisé par 4.
 • Implantation des modules et capteurs au 
plus près de la charge.

 • Fonctions mutualisées :
- Affichage centralisé.
-  Acquisition de la mesure de tension une 

seule fois pour l’ensemble du système.
- Alimentation auxiliaire unique.

 • Encombrement réduit : système adapté 
aux installations neuves, existantes ou 
contraignantes.

 • Large choix de capteurs de courants.

Plug & Play
 • Connexion des capteurs de courant en RJ12
- Détection automatique des calibres.
- Identification des câbles par code couleur.
-  Ouverture en charge du secondaire du 

capteur en toute sécurité.
 • Connexion des modules U et I par bus 
Digiware en RJ45.

 • Auto-configuration des paramètres : type 
de réseau, de la charge et adressage des 
éléments connectés au bus.

Précis selon la norme CEI 61557-12
 • Classe 0,5 pour la chaîne de mesure 
globale (centrale de mesure + capteurs de 
courant TF) de 2 à 120 % du courant 
nominal In.

 • Classe 0,2 pour la centrale de mesure seule.
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DIRIS Digiware D-50 DIRIS Digiware U-30 DIRIS Digiware I-35

new

Exemples d’affichages DIRIS Digiware D-50

 > CEI 61557-12

 > ISO 14025

 > UL 61010
 > FCC
 > ANSI C12.20

Conformité aux normes

 > Poste de transformation 
HTA/BT (transformateur
et départs BT)
Voir innovations

 > Réseau BT

La solution pour

 > DIRIS B-30
Centrales de mesure 
radio-fréquence ou RS485

 > Gamme complète de mesure 
et gestion de l’énergie :

À découvrir

www.socomec.fr/fr/gestion-energie

DIRIS Digiware 
Système de mesure et de surveillance de l’installation électrique

Système DIRIS Digiware
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 •  1 afficheur  •   1 module de mesure de 
tension

 •  des modules de mesure 
du courant

 •  des capteurs 
de courant

Interface de contrôle et d’alimentation 
(24 VDC) du système

DIRIS
Digiware D-40/D-50

DIRIS
Digiware C-31/C-32

DIRIS 
Digiware U-xx

DIRIS 
Digiware I-3x

3 entrées

DIRIS 
Digiware I-4x

4 entrées

DIRIS 
Digiware I-6x

6 entrées

Module de mesure 
de tension

Modules de mesure 
du courant

+ +

 • Écran graphique haute 
résolution

 • Centralisation des points de 
mesure :
-  sélection du départ,
-  visualisation des données.

 • Touches en face avant pour 
un accès direct :
-  aux informations de 

mesure,
-  à la sélection des départs,
-  à la configuration des 

équipements.
 • Alimentation 24 VDC

D50 D40

Entrée
RS485

Digiware
Digiware

Sortie Ethernet RS485

 • Mode sans afficheur
 • Centralisation des données 

de mesure DIRIS Digiware 
sur RS485 Modbus

 • Alimentation 24 VDC
 •  Communication

- Bus Digiware,
- Bus RS485 Modbus.

 • Répéteur (plus de 15 W ou 
plus de 100 m) 

U-10
- U12, U23, U31, V1, V2, V3, f
U-20
-  U12, U23, U31, V1, V2, V3, f
-  THDv1, THDv2, THDv3, 

THDu12, THDu23, THDu31
U-30
-  U12, U23, U31, V1, V2, V3, f
-  U système, V système,
-  Déséquilibre Ph/N 

(Vnb, Vnba, Vdir, Vinv, Vhom)
-  Déséquilibre Ph/Ph 

(Unb, Unba, Udir, Uinv)
-  THDv1, THDv2, THDv3, 

THDu12, THDu23, THDu31
-  Harmoniques individuelles U & V 

(jusqu’au rang 63)
-  Creux, coupures et 

surtensions (EN 50160)
- Alarmes
-  Historiques des valeurs 

moyennes

I-30 / I-60
- ± kWh, ± kvarh, kVAh
- I1, I2, I3, In, ΣP, ΣQ, ΣS, ΣPF
I-31 / I-61
- ± kWh, ± kvarh, kvah
- Multitarif
- Courbes de charge
- I1, I2, I3, In, ΣP, ΣQ, ΣS, ΣPF
I-33/I-43
- ± kWh, ± kvarh, kvah
- I1, I2, I3, In, ΣP, ΣQ, ΣS, ΣPF
- P, Q, S, PF par phase
- THDi1, THDi2, THDi3, THDin

I-35 / I-45
- ± kWh, ± kvarh, kVAh
- Multitarif
- Courbes de charge
-  I1, I2, I3, In, ΣP, ΣQ, ΣS, ΣPF
-  P, Q, S, PF par phase
-  Puissances prédictives 

(ΣP, ΣQ, ΣS)
-  I Système
-  Déséquilibre courant 

(Inba, Idir, Iinv, Ihom, Inb)
-  Phi, cos Phi, tan Phi
-  THDi1, THDi2, THDi3, 

THDin
-  Harmoniques individuelles I 

(jusqu’au rang 63)
-  Surintensités
-  Alarmes
-  2 entrées / 2 sorties (I-45)
-  Historiques des valeurs 

moyennes

ou

23Catalogue distribution publique



DIRIS Digiware 
Système de mesure et de surveillance de l’installation électrique

Dimensions

DIRIS Digiware D-50 DIRIS Digiware U / C / I-3x / I-6x

I-6x
U-xx
C-3x
I-3x
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Dimensionnement

La somme des puissances consommées par les équipements connectés sur le 
BUS Digiware ne doit pas excéder la puissance fournie par l’alimentation 24 VDC.
L’alimentation ne doit pas excéder une puissance de 20 W/70°C ou 27 W/40°C.
Dimensionnement avec l’alimentation P15 (réf : 4829 0120) délivrant 15 W
Il est par exemple possible d’utiliser
 • 1 afficheur DIRIS Digiware D-50 (2 W).
 • 1 module tension DIRIS Digiware U-xx (0,72 W).
 • 50 mètres de câbles (1,5 W).

et
 • 20 modules courant DIRIS Digiware I-3x (20 x 0,52 = 10,4 W).
 Puissance totale = 14,62 W.

ou
 • 9 modules courant DIRIS Digiware I-4x (9 x 1,125 = 10,125 W).
 Puissance totale = 14,345 W.

Dimensionnement avec une alimentation 24 VDC délivrant maximum 20 W.
Il est par exemple possible d’utiliser
 • 1 afficheur DIRIS Digiware D-50 (2 W).
 • 1 module tension DIRIS Digiware U-xx (0,72 W).
 • 50 mètres de câbles (1,5 W).

et
 • 30 modules courant DIRIS Digiware I-3x (30 x 0,52 = 15,6 W).
 Puissance totale = 19,82 W.

ou
 • 14 modules courant DIRIS Digiware I-4x (14 x 1,125 = 15,72).
 Puissance totale = 19,97 W.

Produit
Puissance fournie 

(W)
Puissance consommée 

(W)

Alimentation

P15 100-240 VAC / 24 VDC 15

Câbles

Forfait 50 mètres 1,5

Interfaces système

DIRIS Digiware D-x0 2

DIRIS Digiware C-31 0,8

Module tension

DIRIS Digiware U-xx 0,72

Modules courant

DIRIS Digiware I-3x 0,52

DIRIS Digiware I-4x 1,125

DIRIS Digiware I-6x 0,7

Répéteur

DIRIS Digiware C-32 1,5

Consommation des équipements Règle de calcul du nombre de produits max sur le BUS Digiware
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Répéteur
Lorsque la puissance consommée est supérieure à 20 W ou lorsque la distance est supérieure à 100 m, un répéteur DIRIS Digiware C-32 est nécessaire.
Dans un système DIRIS Digiware, 2 répéteurs maximum peuvent être utilisés.

DIRIS Digiware 
D-x0

100 m max
ou puissance consommée 20 W max

100 m max
ou puissance consommée 20 W max

U-xx I-3x I-3xC-32

I-4x I-4xAlimentation
24 VDC

Alimentation
24 VDC

DIRIS Digiware 
Système de mesure et de surveillance de l’installation électrique

Caractéristiques techniques

Caractéristiques environnementales

Température en fonctionnement -10 … +70 °C

Température de stockage -25 … +70 °C

Humidité en fonctionnement 55 °C / 97% HR

Altitude en fonctionnement < 2000 m

Caractéristiques mécaniques

Types de boîtier Modulaire pour montage rail DIN et platine

Indice de protection des boîtiers IP20 / IK06

Indice de protection des faces avant IP40 sur le nez en montage modulaire / IK06

Caractéristiques électriques

DIRIS Digiware C-31

Tension d’entrée 24 VDC ± 20 % - 20 W max

Raccordement Bornier débrochable à vis, 2 positions,  
câble souple ou rigide 0,2 … 2,5 mm²

Alimentation P15 Caractéristiques : 100-240 VAC/ 24 VDC - 0,63 A - 15 W
Format modulaire - Dimensions (H x L) : 90 x 25 mm 

Mesure courant - DIRIS Digiware I

Nombre d’entrées courant I-3x : 3 / I-45 : 4 / I-6x : 6

Capteurs courants associés Capteurs fermés TE, ouvrants TR, flexibles TF

Précision mesure courant Classe 0,2 DIRIS Digiware seul 
Classe 0,5 avec capteurs TE ou TF 
Classe 1 avec capteurs TR 

Raccordement Câble spécifique Socomec avec connecteurs RJ12

Caractéristiques de mesure

Mesure des énergies et des puissances

Précision
énergie active et 
puissance active

Classe 0,2 DIRIS Digiware seul 
Classe 0,5 avec capteurs TE ou TF 
Classe 1 avec capteurs TR 

Précision énergie réactive Classe 2 avec capteurs TE, TR ou TF 

Entrées - DIRIS Digiware I-45

Nombre d’entrées 2

Type / Alimentation Entrée non isolée, polarisation interne 12 VDC max, 1mA

Fonctions entrées Etat logique, compteur d’impulsions

Raccordement Bornier débrochable à vis, câble souple ou rigide 0,14 à 1,5 mm² 

Sorties - DIRIS Digiware I-45

Nombre de sorties 2

Type Relais 230 VAC ±15 % - 1 A

Fonction Alarme configurable (courant, puissance…)  
sur dépassement de seuils ou pilotage de l’état à distance

Raccordement Bornier débrochable à vis, câble souple ou rigide 0,2 à 2,5 mm² 

Caractéristiques de communication

BUS Digiware

Fonction Liaison entre les modules DIRIS Digiware

Type de câble Câble spécifique Socomec avec connecteurs RJ45

RS485

Type de liaison 2 … 3 fils half duplex

Protocole Modbus RTU

Vitesse 1200 … 115 200 bauds

Fonction Configuration et lecture des données

Emplacement Point unique sur DIRIS Digiware C

USB

Protocole Modbus RTU sur USB

Fonction Configuration des modules DIRIS Digiware U et I

Emplacement Sur chaque module mesure DIRIS Digiware U et I

Raccordement Connecteur micro USB type B

Références
DIRIS Digiware Référence

D-40 Afficheur multipoint sortie RS485 4829 0199
D-50 Afficheur multipoint sortie ethernet 4829 0201
C-31 Interface système 4829 0101
C-32 Répéteur 4829 0103
U-10 Comptage 4829 0105
U-20 Surveillance 4829 0106
U-30 Analyse 4829 0102
I-30 Comptage - 3 entrées courant 4829 0110
I-31 Comptage + courbe de charge - 3 entrées courant 4829 0111
I-33 Surveillance - 3 entrées courant 4829 0128
I-35 Analyse - 3 entrées courant 4829 0130
I-43 Surveillance 2 entrées / 2 sorties - 4 entrées courant 4829 0129
I-45 Analyse 2 entrées / 2 sorties - 4 entrées courant 4829 0131
I-60 Comptage - 6 entrées courant 4829 0112
I-61 Comptage + courbe de charge - 6 entrées courant 4829 0113

Alimentation Référence

P15 Alimentation 100-240 VAC/ 24 VDC 15 W 4829 0120
Câbles de liaison Digiware Référence

Câbles RJ45 
pour BUS 
Digiware

Longueur 0,10 m 4829 0181
Longueur 0,20 m 4829 0188
Longueur 0,50 m 4829 0182
Longueur 1 m 4829 0183
Longueur 2 m 4829 0184
Longueur 5 m 4829 0186
Longueur 10 m 4829 0187
Bobine 50 m + 50 connecteurs 4829 0185

Terminaison pour BUS Digiware (fournie avec C-31 et D-50) 4829 0180
Câble USB pour configuration 4829 0050

Afficheur monopoint Référence

DIRIS D-30(1) Afficheur monopoint pour DIRIS Digiware I-4x 4829 0200

Caractéristiques DIRIS Digiware D-40/50

Caractéristiques mécaniques

Type écran Technologie tactile capacitive, 10 touches

Résolution de l’écran 350 x 160 pixels

Indice de protection des faces avant IP65

Mesure du facteur de puissance

Précision Classe 0,5 avec capteurs TE ou TF 
Classe 1 avec capteurs TR 

Mesure tension - DIRIS Digiware U

Caractéristiques du réseau mesuré 50-300VAC (Ph/N) - 87-520VAC (Ph/Ph) - CAT III

Plage de fréquence 45 … 65Hz

Précision de la fréquence Classe 0,02

Type de réseau Monophasé / Biphasé / Biphasé avec neutre / 
Triphasé / Triphasé avec neutre

Mesure par transformateur de 
tension

Primaire : 400 000 VAC
Secondaire : 60, 100, 110, 173, 190 VAC

Consommation des entrées ≤ 0,1 VA

Surcharge permanente 300 VAC Ph/N

Précision mesure tension Classe 0,2

Raccordement Bornier débrochable à vis, 4 positions,  
câble souple ou rigide 0,2 … 2,5 mm²

Communication

Ethernet RJ45 10/100 Mbs Fonction passerelle Modbus TCP (D50)

RJ45 Digiware Fonction interface de contrôle et d’alimentation

RS485 2-3 fils Fonction communication Modbus RTU 
(entrée D50/Sortie D40)

USB Mise à niveau par connecteur micro USB type B

Caractéristiques électriques

Alimentation 24 VDC +10 % / -20 %

Consommation 2 VA

(1) Caractéristiques afficheur DIRIS D-30 à voir dans le catalogue général.

Caractéristiques environnementales

Température de stockage -20 … +70 °C

Température de fonctionnement -10 … +70 °C

Humidité 95 % à 40 °C

Catégorie d’installation, Degré de pollution CAT III, 2

24 Catalogue distribution publique
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Système de mesure et de surveillance de l’installation électrique

Dimensions

DIRIS Digiware D-50 DIRIS Digiware U / C / I-3x / I-6x
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C-3x
I-3x
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Dimensionnement

La somme des puissances consommées par les équipements connectés sur le 
BUS Digiware ne doit pas excéder la puissance fournie par l’alimentation 24 VDC.
L’alimentation ne doit pas excéder une puissance de 20 W/70°C ou 27 W/40°C.
Dimensionnement avec l’alimentation P15 (réf : 4829 0120) délivrant 15 W
Il est par exemple possible d’utiliser
 • 1 afficheur DIRIS Digiware D-50 (2 W).
 • 1 module tension DIRIS Digiware U-xx (0,72 W).
 • 50 mètres de câbles (1,5 W).

et
 • 20 modules courant DIRIS Digiware I-3x (20 x 0,52 = 10,4 W).
 Puissance totale = 14,62 W.

ou
 • 9 modules courant DIRIS Digiware I-4x (9 x 1,125 = 10,125 W).
 Puissance totale = 14,345 W.

Dimensionnement avec une alimentation 24 VDC délivrant maximum 20 W.
Il est par exemple possible d’utiliser
 • 1 afficheur DIRIS Digiware D-50 (2 W).
 • 1 module tension DIRIS Digiware U-xx (0,72 W).
 • 50 mètres de câbles (1,5 W).

et
 • 30 modules courant DIRIS Digiware I-3x (30 x 0,52 = 15,6 W).
 Puissance totale = 19,82 W.

ou
 • 14 modules courant DIRIS Digiware I-4x (14 x 1,125 = 15,72).
 Puissance totale = 19,97 W.

Produit
Puissance fournie 

(W)
Puissance consommée 

(W)

Alimentation

P15 100-240 VAC / 24 VDC 15

Câbles

Forfait 50 mètres 1,5

Interfaces système

DIRIS Digiware D-x0 2

DIRIS Digiware C-31 0,8

Module tension

DIRIS Digiware U-xx 0,72

Modules courant

DIRIS Digiware I-3x 0,52

DIRIS Digiware I-4x 1,125

DIRIS Digiware I-6x 0,7

Répéteur

DIRIS Digiware C-32 1,5

Consommation des équipements Règle de calcul du nombre de produits max sur le BUS Digiware
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Répéteur
Lorsque la puissance consommée est supérieure à 20 W ou lorsque la distance est supérieure à 100 m, un répéteur DIRIS Digiware C-32 est nécessaire.
Dans un système DIRIS Digiware, 2 répéteurs maximum peuvent être utilisés.

DIRIS Digiware 
D-x0

100 m max
ou puissance consommée 20 W max

100 m max
ou puissance consommée 20 W max

U-xx I-3x I-3xC-32

I-4x I-4xAlimentation
24 VDC

Alimentation
24 VDC

DIRIS Digiware 
Système de mesure et de surveillance de l’installation électrique

Caractéristiques techniques

Caractéristiques environnementales

Température en fonctionnement -10 … +70 °C

Température de stockage -25 … +70 °C

Humidité en fonctionnement 55 °C / 97% HR

Altitude en fonctionnement < 2000 m

Caractéristiques mécaniques

Types de boîtier Modulaire pour montage rail DIN et platine

Indice de protection des boîtiers IP20 / IK06

Indice de protection des faces avant IP40 sur le nez en montage modulaire / IK06

Caractéristiques électriques

DIRIS Digiware C-31

Tension d’entrée 24 VDC ± 20 % - 20 W max

Raccordement Bornier débrochable à vis, 2 positions,  
câble souple ou rigide 0,2 … 2,5 mm²

Alimentation P15 Caractéristiques : 100-240 VAC/ 24 VDC - 0,63 A - 15 W
Format modulaire - Dimensions (H x L) : 90 x 25 mm 

Mesure courant - DIRIS Digiware I

Nombre d’entrées courant I-3x : 3 / I-45 : 4 / I-6x : 6

Capteurs courants associés Capteurs fermés TE, ouvrants TR, flexibles TF

Précision mesure courant Classe 0,2 DIRIS Digiware seul 
Classe 0,5 avec capteurs TE ou TF 
Classe 1 avec capteurs TR 

Raccordement Câble spécifique Socomec avec connecteurs RJ12

Caractéristiques de mesure

Mesure des énergies et des puissances

Précision
énergie active et 
puissance active

Classe 0,2 DIRIS Digiware seul 
Classe 0,5 avec capteurs TE ou TF 
Classe 1 avec capteurs TR 

Précision énergie réactive Classe 2 avec capteurs TE, TR ou TF 

Entrées - DIRIS Digiware I-45

Nombre d’entrées 2

Type / Alimentation Entrée non isolée, polarisation interne 12 VDC max, 1mA

Fonctions entrées Etat logique, compteur d’impulsions

Raccordement Bornier débrochable à vis, câble souple ou rigide 0,14 à 1,5 mm² 

Sorties - DIRIS Digiware I-45

Nombre de sorties 2

Type Relais 230 VAC ±15 % - 1 A

Fonction Alarme configurable (courant, puissance…)  
sur dépassement de seuils ou pilotage de l’état à distance

Raccordement Bornier débrochable à vis, câble souple ou rigide 0,2 à 2,5 mm² 

Caractéristiques de communication

BUS Digiware

Fonction Liaison entre les modules DIRIS Digiware

Type de câble Câble spécifique Socomec avec connecteurs RJ45

RS485

Type de liaison 2 … 3 fils half duplex

Protocole Modbus RTU

Vitesse 1200 … 115 200 bauds

Fonction Configuration et lecture des données

Emplacement Point unique sur DIRIS Digiware C

USB

Protocole Modbus RTU sur USB

Fonction Configuration des modules DIRIS Digiware U et I

Emplacement Sur chaque module mesure DIRIS Digiware U et I

Raccordement Connecteur micro USB type B

Références
DIRIS Digiware Référence

D-40 Afficheur multipoint sortie RS485 4829 0199
D-50 Afficheur multipoint sortie ethernet 4829 0201
C-31 Interface système 4829 0101
C-32 Répéteur 4829 0103
U-10 Comptage 4829 0105
U-20 Surveillance 4829 0106
U-30 Analyse 4829 0102
I-30 Comptage - 3 entrées courant 4829 0110
I-31 Comptage + courbe de charge - 3 entrées courant 4829 0111
I-33 Surveillance - 3 entrées courant 4829 0128
I-35 Analyse - 3 entrées courant 4829 0130
I-43 Surveillance 2 entrées / 2 sorties - 4 entrées courant 4829 0129
I-45 Analyse 2 entrées / 2 sorties - 4 entrées courant 4829 0131
I-60 Comptage - 6 entrées courant 4829 0112
I-61 Comptage + courbe de charge - 6 entrées courant 4829 0113

Alimentation Référence

P15 Alimentation 100-240 VAC/ 24 VDC 15 W 4829 0120
Câbles de liaison Digiware Référence

Câbles RJ45 
pour BUS 
Digiware

Longueur 0,10 m 4829 0181
Longueur 0,20 m 4829 0188
Longueur 0,50 m 4829 0182
Longueur 1 m 4829 0183
Longueur 2 m 4829 0184
Longueur 5 m 4829 0186
Longueur 10 m 4829 0187
Bobine 50 m + 50 connecteurs 4829 0185

Terminaison pour BUS Digiware (fournie avec C-31 et D-50) 4829 0180
Câble USB pour configuration 4829 0050

Afficheur monopoint Référence

DIRIS D-30(1) Afficheur monopoint pour DIRIS Digiware I-4x 4829 0200

Caractéristiques DIRIS Digiware D-40/50

Caractéristiques mécaniques

Type écran Technologie tactile capacitive, 10 touches

Résolution de l’écran 350 x 160 pixels

Indice de protection des faces avant IP65

Mesure du facteur de puissance

Précision Classe 0,5 avec capteurs TE ou TF 
Classe 1 avec capteurs TR 

Mesure tension - DIRIS Digiware U

Caractéristiques du réseau mesuré 50-300VAC (Ph/N) - 87-520VAC (Ph/Ph) - CAT III

Plage de fréquence 45 … 65Hz

Précision de la fréquence Classe 0,02

Type de réseau Monophasé / Biphasé / Biphasé avec neutre / 
Triphasé / Triphasé avec neutre

Mesure par transformateur de 
tension

Primaire : 400 000 VAC
Secondaire : 60, 100, 110, 173, 190 VAC

Consommation des entrées ≤ 0,1 VA

Surcharge permanente 300 VAC Ph/N

Précision mesure tension Classe 0,2

Raccordement Bornier débrochable à vis, 4 positions,  
câble souple ou rigide 0,2 … 2,5 mm²

Communication

Ethernet RJ45 10/100 Mbs Fonction passerelle Modbus TCP (D50)

RJ45 Digiware Fonction interface de contrôle et d’alimentation

RS485 2-3 fils Fonction communication Modbus RTU 
(entrée D50/Sortie D40)

USB Mise à niveau par connecteur micro USB type B

Caractéristiques électriques

Alimentation 24 VDC +10 % / -20 %

Consommation 2 VA

(1) Caractéristiques afficheur DIRIS D-30 à voir dans le catalogue général.

Caractéristiques environnementales

Température de stockage -20 … +70 °C

Température de fonctionnement -10 … +70 °C

Humidité 95 % à 40 °C

Catégorie d’installation, Degré de pollution CAT III, 2

25Catalogue distribution publique
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 > Capteurs fermés TE
 > Capteurs ouvrants TR

 > Pour toute demande 
spécifique, nous consulter.

Découvrez la gamme 
complète de capteurs

Capteurs fermés TE
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Capteur ouvrant TR
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Fonction

 • Capteurs ouvrants flexibles.
 • Connexion rapide RJ12.
 • Haute précision sur l’ensemble de la plage de mesure.
 • 3 modèles avec différents calibres (de 150 à 6000 A).
 • Fenêtres de 55 à 300 mm.

Modèle TF-55 TF-120 TF-300

Plage courant nominal In (A) 150 … 600 500 … 2000 1600 … 6000

Masse (g) 114 142 220

Tension max 600 V

Tension de tenue assignée 3,6 kV

Fréquence 50/60 Hz

Surcharge intermittente 10 x In pendant 1s

Catégorie de mesure CAT III

Indice de protection IP30/IK07

Température de fonctionnement -10 … +70 °C

Température de stockage -25 … +75 °C

Humidité relative 95 % HR sans condensation

Altitude < 2000 m

Raccordement Câble SOCOMEC ou câble équivalent RJ12 droit, paires torsadées, non-blindé, 
300 V cat. III. -40 / +85 °C

Caractéristiques techniques

TF-55 TF-120/TF-300
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Modèle
Plage courant 

nominal (A) Ø boucle
L = Longueur 

boucle

TF-55 150 … 600 55 172

Modèle
Plage courant 

nominal (A) Ø boucle
L = Longueur 

boucle

TF-120 500 … 2000 120 376

TF-300 1600 … 6000 300 942
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Dimensions (mm)

Capteurs TF
Capteurs de courant flexibles
associés aux DIRIS Digiware et B-30

 > CEI 61557-12

 > ISO 14025

 > UL 61010

Conformité aux normes

Capteurs TF 
Capteurs de courant flexibles

associés aux DIRIS Digiware et B-30

Modèle Plage courant nominal (A) Ø boucle (mm) Référence
TF-55 150 … 600 55 4829 0570
TF-120 500 … 2000 120 4829 0571
TF-300 1600 … 6000 300 4829 0572

Références
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Exemple d’architecture dans un poste HTA/BT

Coffret de mesure 
intégrant DIRIS 

Digiware

HYPERVIEW
Hébergement 
serveur localHYPERVIEW

Hébergement cloud

VERTELIS
HYPERVIEWEn option 

solution logicielle

RJ12

RJ12

Solution de mesure et de communicationTableau BT de distribution publique instrumenté

RS485 Ethernet
DIRIS Digiware

DIRIS G-50
module T°

DIRIS 
Digiware D-50

Coffret de mesure

VERTELIS
WEBVIEW

Lan/Wan

Pour une réponse adaptée à votre besoin, nous consulter.

Câbles de raccordements 
RJ12

Longueur du câble (m)

0,1 0,2 0,3 0,5 1 2 5 10
Bobine 50 m 

+ 50 connecteurs

Nbre de câbles Référence Référence Référence Référence Référence Référence Référence Référence Référence
1 - - - - - - 4829 0602 4829 0603 4829 0601
3 4829 0580 4829 0581 4829 0582 4829 0595 4829 0583 4829 0584 - - -
4 4829 0585 4829 0586 4829 0587 4829 0596 4829 0588 4829 0589 - - -
6 4829 0590 4829 0591 4829 0592 4829 0597 4829 0593 4829 0594 - - -
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 > Capteurs fermés TE
 > Capteurs ouvrants TR

 > Pour toute demande 
spécifique, nous consulter.

Découvrez la gamme 
complète de capteurs

Capteurs fermés TE
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Capteur ouvrant TR
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Fonction

 • Capteurs ouvrants flexibles.
 • Connexion rapide RJ12.
 • Haute précision sur l’ensemble de la plage de mesure.
 • 3 modèles avec différents calibres (de 150 à 6000 A).
 • Fenêtres de 55 à 300 mm.

Modèle TF-55 TF-120 TF-300

Plage courant nominal In (A) 150 … 600 500 … 2000 1600 … 6000

Masse (g) 114 142 220

Tension max 600 V

Tension de tenue assignée 3,6 kV

Fréquence 50/60 Hz

Surcharge intermittente 10 x In pendant 1s

Catégorie de mesure CAT III

Indice de protection IP30/IK07

Température de fonctionnement -10 … +70 °C

Température de stockage -25 … +75 °C

Humidité relative 95 % HR sans condensation

Altitude < 2000 m

Raccordement Câble SOCOMEC ou câble équivalent RJ12 droit, paires torsadées, non-blindé, 
300 V cat. III. -40 / +85 °C

Caractéristiques techniques

TF-55 TF-120/TF-300
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Modèle
Plage courant 

nominal (A) Ø boucle
L = Longueur 

boucle

TF-55 150 … 600 55 172

Modèle
Plage courant 

nominal (A) Ø boucle
L = Longueur 

boucle

TF-120 500 … 2000 120 376

TF-300 1600 … 6000 300 942
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Dimensions (mm)

Capteurs TF
Capteurs de courant flexibles
associés aux DIRIS Digiware et B-30

 > CEI 61557-12

 > ISO 14025

 > UL 61010

Conformité aux normes

Capteurs TF 
Capteurs de courant flexibles

associés aux DIRIS Digiware et B-30

Modèle Plage courant nominal (A) Ø boucle (mm) Référence
TF-55 150 … 600 55 4829 0570
TF-120 500 … 2000 120 4829 0571
TF-300 1600 … 6000 300 4829 0572

Références
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Exemple d’architecture dans un poste HTA/BT

Coffret de mesure 
intégrant DIRIS 

Digiware

HYPERVIEW
Hébergement 
serveur localHYPERVIEW

Hébergement cloud

VERTELIS
HYPERVIEWEn option 

solution logicielle

RJ12

RJ12

Solution de mesure et de communicationTableau BT de distribution publique instrumenté

RS485 Ethernet
DIRIS Digiware

DIRIS G-50
module T°

DIRIS 
Digiware D-50

Coffret de mesure

VERTELIS
WEBVIEW

Lan/Wan

Pour une réponse adaptée à votre besoin, nous consulter.

Câbles de raccordements 
RJ12

Longueur du câble (m)

0,1 0,2 0,3 0,5 1 2 5 10
Bobine 50 m 

+ 50 connecteurs

Nbre de câbles Référence Référence Référence Référence Référence Référence Référence Référence Référence
1 - - - - - - 4829 0602 4829 0603 4829 0601
3 4829 0580 4829 0581 4829 0582 4829 0595 4829 0583 4829 0584 - - -
4 4829 0585 4829 0586 4829 0587 4829 0596 4829 0588 4829 0589 - - -
6 4829 0590 4829 0591 4829 0592 4829 0597 4829 0593 4829 0594 - - -

27Catalogue distribution publique



In
no

va
tio

ns
 B

T 
Sm

ar
t G

rid

di
ris

-g
_0

04
_a

_1
_c

at

di
ris

-g
_0

06
_a

_1
_c

at

DIRIS G
Passerelles de communication Radio-Fréquence 
et RS485 vers Ethernet

DIRIS G-30
RS485 / Ethernet

DIRIS G-40
RS485 - Radio-Fréquence / Ethernet

Fonction

Avec les passerelles de communication 
DIRIS G, toutes les informations issues des 
compteurs et des centrales de mesure, 
communicants en Radio-Fréquence ou 
en RS485, sont centralisées dans un seul 
équipement puis mises à disposition sur le 
réseau Ethernet en Modbus TCP.

La passerelle embarque le serveur web 
WEBVIEW qui permet d’effectuer la 
surveillance des grandeurs électriques en 
temps réel et l’analyse des données de 
consommations. En cas d’alarme, l’utilisateur 
peut être alerté par un envoi d’e-mail.

 > Serveur web embarqué 
WEBVIEW

 > Plug & Play
 > Evolutive

Les points forts

Avantages

Serveur web embarqué WEBVIEW*

Les passerelles DIRIS G embarquent un 
serveur web disponible en 2 versions :
 • Power Monitoring : 
- mesures en temps réel et alarmes.

 • Power & Energy Monitoring : 
- mesures en temps réel et alarmes,
-  historiques des mesures et analyse des 

consommations.
 • Possibilté d’afficher les écrans WEBVIEW 
sur une porte d’armoire grâce à la tablette 
DIRIS D-90.

Plug & Play
Les équipements de mesure et de comptage 
raccordés sont automatiquement adressés et 
reconnus par la passerelle DIRIS G.
Les passerelles DIRIS G intègrent :
 • Des fonctions de synchronisation 
automatique de l’horloge (SNTP) avec 
sauvegarde par pile.

 • La mise à l’heure des équipements 
connectés.

 • L’envoi automatique d’e-mail (SMTP) en cas 
d’alarme.

 • L’enregistrement et la mémorisation des 
mesures et des consommations.

 •  Diffusion automatique des changements 
tarifaires (multi tarif).

Evolutive
Des modules option peuvent également être 
associés à la passerelle:
 • Entrées/sorties numériques.
 • Entrées/sorties analogiques.
 • Entrées température.

Fonctionnalités
DIRIS G-30 / DIRIS G-50
 • Ports RS485 et  Ethernet 
(2 ports avec switch intégré).

 • Adressage et détection automatique des 
appareils raccordés.

 • Historisation des mesures : max 1 an.
 • Horloge interne (synchronisation SNTP).
 • Envoi d’e-mails sur alarme (SMTP).
 • Serveur web embarqué WEBVIEW.

DIRIS G-40 / DIRIS G-60
 • Fonctions identiques aux DIRIS G-30/G-50.
 • Port Radio-Fréquence.

Guide de choix
Passerelle DIRIS G-30 DIRIS G-40 DIRIS G-50 DIRIS G-60

Communication
RS485 Modbus • • • •
Radio-Fréquence (sans fil) • •
Ethernet • • • •

Serveur web 
embarqué WEBVIEW

Power Monitoring • • • •
Power & Energy Monitoring • •

new

 > CEI 61010

 > ISO 14025

 > UL

Conformité aux normes

* Voir catalogue général.

 > Poste de transformation 
HTA/BT (transformateur
et départs BT)

 > Réseau BT

La solution pour

DIRIS G 
Passerelles de communication Radio-Fréquence 

et RS485 vers Ethernet

Caractéristiques techniques

Références

Passerelles DIRIS G Référence
DIRIS G-30 RS485 / Ethernet - WEBVIEW Power Monitoring 4829 0300
DIRIS G-40 RS485-RF / Ethernet - WEBVIEW Power Monitoring 4829 0301
DIRIS G-50 RS485 / Ethernet - WEBVIEW Power & Energy Monitoring 4829 0302
DIRIS G-60 RS485-RF / Ethernet - WEBVIEW Power & Energy Monitoring 4829 0303

Caractéristiques mécaniques

Type de boîtier Modulaire pour montage rail DIN et platine

Indice de protection du boîtier IP20 / IK06

Indice de protection de la face avant IP40 sur le nez en montage modulaire / IK08

Poids DIRIS G-30, G-50 = 190 g 
DIRIS G-40, G-60 = 215 g

Caractéristiques électriques

Alimentation

Tension alternative 110-230 VAC ±15 % (Ph/N ou Ph/Ph) Cat III

Fréquence 50/60 Hz

Consommation 6 VA

Pile Pile bouton lithium CR 1220 3 V

Caractéristiques de communication

DIRIS G

Liaison RS485 

Type de liaison 2 … 3 fils half duplex 

Protocole Modbus RTU

Vitesse 2400 … 115200 bauds

Fonction Communication avec PMD et compteurs

DIRIS G-40 et DIRIS G-60

Liaison Radio-Fréquence (RF)

Bande de 
fréquence 868 MHz (fréquence basse : 868.1 MHz et haute : 869.5875 MHz)

Vitesse 38400 bauds

Fonction Communication avec DIRIS B-30 RF

Portée 300 m en champ libre

USB

Type de liaison USB 2 (nécessite l’installation d’Easy Config)

Protocole Modbus RTU sur USB

Fonction Configuration de la passerelle, des PMD et 
compteurs connectés

Raccordement Connecteur micro USB type B

Modules options DIRIS O Référence

DIRIS O-iod 2 entrées / 2 sorties numériques 4829 0030
DIRIS O-ioa 2 entrées / 2 sorties analogiques 4-20 mA 4829 0031
DIRIS O-it 3 entrées température PT100 / PT 1000 4829 0032
DIRIS O-m Communication RS485 Modbus 4829 0033

Tablette Référence

DIRIS D-90 4829 0210
Accessoires Référence

Antenne déportée RF 868 MHz - hauteur 210 mm 4854 0126
Câble pour antenne déportée - connecteur SMA - longueur 3 m 4854 0127
Câble USB  pour configuration 4829 0050

Entrée

Nombre 1

Type / Alimentation Optocoupleur avec polarisation interne (12 VDC ± 10 %)  
ou externe (10-30 VDC ± 10 %)

Fonction entrée Etat logique, compteur d’impulsions ou top de 
synchronisation

Ethernet

Liaison Ethernet 10/100 base-T 2 embases RJ45 avec switch intégré  

Protocole Modbus TCP (port 502), Modbus RTU over TCP (port 503), HTTP, 
SMTP, SNTP, DHCP

Horloge Interne

Protocole SNTP Permet la mise à l’heure de la passerelle à partir d’un serveur NTP.
La passerelle met à l’heure les PMD connectés.

Protocole SMTP Permet l’envoi de mails d’alarme à partir de la passerelle

Fonction
Configuration de la passerelle, des PMD et compteurs connectés
Accès au serveur web WEBVIEW, centralisation des données 
pour un superviseur

Caractéristiques environnementales

Température en fonctionnement -10 … +70 °C

Température de stockage -25 … +85 °C

Humidité en fonctionnement 55 °C / 97 % HR

Caractéristiques Mémoire

Historique des consommations  
(extension mémoire des compteurs et centrales de mesure) 1 an (période 1 heure)

Grandeurs électriques 2 mois (période 10 min)

Nombre d’événements
Alarmes : 1000
Qualité réseau selon 
EN 50160 : 1000

28 Catalogue distribution publique



In
no

va
tio

ns
 B

T 
Sm

ar
t G

rid

di
ris

-g
_0

04
_a

_1
_c

at

di
ris

-g
_0

06
_a

_1
_c

at

DIRIS G
Passerelles de communication Radio-Fréquence 
et RS485 vers Ethernet

DIRIS G-30
RS485 / Ethernet

DIRIS G-40
RS485 - Radio-Fréquence / Ethernet

Fonction

Avec les passerelles de communication 
DIRIS G, toutes les informations issues des 
compteurs et des centrales de mesure, 
communicants en Radio-Fréquence ou 
en RS485, sont centralisées dans un seul 
équipement puis mises à disposition sur le 
réseau Ethernet en Modbus TCP.

La passerelle embarque le serveur web 
WEBVIEW qui permet d’effectuer la 
surveillance des grandeurs électriques en 
temps réel et l’analyse des données de 
consommations. En cas d’alarme, l’utilisateur 
peut être alerté par un envoi d’e-mail.

 > Serveur web embarqué 
WEBVIEW

 > Plug & Play
 > Evolutive

Les points forts

Avantages

Serveur web embarqué WEBVIEW*

Les passerelles DIRIS G embarquent un 
serveur web disponible en 2 versions :
 • Power Monitoring : 
- mesures en temps réel et alarmes.

 • Power & Energy Monitoring : 
- mesures en temps réel et alarmes,
-  historiques des mesures et analyse des 

consommations.
 • Possibilté d’afficher les écrans WEBVIEW 
sur une porte d’armoire grâce à la tablette 
DIRIS D-90.

Plug & Play
Les équipements de mesure et de comptage 
raccordés sont automatiquement adressés et 
reconnus par la passerelle DIRIS G.
Les passerelles DIRIS G intègrent :
 • Des fonctions de synchronisation 
automatique de l’horloge (SNTP) avec 
sauvegarde par pile.

 • La mise à l’heure des équipements 
connectés.

 • L’envoi automatique d’e-mail (SMTP) en cas 
d’alarme.

 • L’enregistrement et la mémorisation des 
mesures et des consommations.

 •  Diffusion automatique des changements 
tarifaires (multi tarif).

Evolutive
Des modules option peuvent également être 
associés à la passerelle:
 • Entrées/sorties numériques.
 • Entrées/sorties analogiques.
 • Entrées température.

Fonctionnalités
DIRIS G-30 / DIRIS G-50
 • Ports RS485 et  Ethernet 
(2 ports avec switch intégré).

 • Adressage et détection automatique des 
appareils raccordés.

 • Historisation des mesures : max 1 an.
 • Horloge interne (synchronisation SNTP).
 • Envoi d’e-mails sur alarme (SMTP).
 • Serveur web embarqué WEBVIEW.

DIRIS G-40 / DIRIS G-60
 • Fonctions identiques aux DIRIS G-30/G-50.
 • Port Radio-Fréquence.

Guide de choix
Passerelle DIRIS G-30 DIRIS G-40 DIRIS G-50 DIRIS G-60

Communication
RS485 Modbus • • • •
Radio-Fréquence (sans fil) • •
Ethernet • • • •

Serveur web 
embarqué WEBVIEW

Power Monitoring • • • •
Power & Energy Monitoring • •

new

 > CEI 61010

 > ISO 14025

 > UL

Conformité aux normes

* Voir catalogue général.

 > Poste de transformation 
HTA/BT (transformateur
et départs BT)

 > Réseau BT

La solution pour

DIRIS G 
Passerelles de communication Radio-Fréquence 

et RS485 vers Ethernet

Caractéristiques techniques

Références

Passerelles DIRIS G Référence
DIRIS G-30 RS485 / Ethernet - WEBVIEW Power Monitoring 4829 0300
DIRIS G-40 RS485-RF / Ethernet - WEBVIEW Power Monitoring 4829 0301
DIRIS G-50 RS485 / Ethernet - WEBVIEW Power & Energy Monitoring 4829 0302
DIRIS G-60 RS485-RF / Ethernet - WEBVIEW Power & Energy Monitoring 4829 0303

Caractéristiques mécaniques

Type de boîtier Modulaire pour montage rail DIN et platine

Indice de protection du boîtier IP20 / IK06

Indice de protection de la face avant IP40 sur le nez en montage modulaire / IK08

Poids DIRIS G-30, G-50 = 190 g 
DIRIS G-40, G-60 = 215 g

Caractéristiques électriques

Alimentation

Tension alternative 110-230 VAC ±15 % (Ph/N ou Ph/Ph) Cat III

Fréquence 50/60 Hz

Consommation 6 VA

Pile Pile bouton lithium CR 1220 3 V

Caractéristiques de communication

DIRIS G

Liaison RS485 

Type de liaison 2 … 3 fils half duplex 

Protocole Modbus RTU

Vitesse 2400 … 115200 bauds

Fonction Communication avec PMD et compteurs

DIRIS G-40 et DIRIS G-60

Liaison Radio-Fréquence (RF)

Bande de 
fréquence 868 MHz (fréquence basse : 868.1 MHz et haute : 869.5875 MHz)

Vitesse 38400 bauds

Fonction Communication avec DIRIS B-30 RF

Portée 300 m en champ libre

USB

Type de liaison USB 2 (nécessite l’installation d’Easy Config)

Protocole Modbus RTU sur USB

Fonction Configuration de la passerelle, des PMD et 
compteurs connectés

Raccordement Connecteur micro USB type B

Modules options DIRIS O Référence

DIRIS O-iod 2 entrées / 2 sorties numériques 4829 0030
DIRIS O-ioa 2 entrées / 2 sorties analogiques 4-20 mA 4829 0031
DIRIS O-it 3 entrées température PT100 / PT 1000 4829 0032
DIRIS O-m Communication RS485 Modbus 4829 0033

Tablette Référence

DIRIS D-90 4829 0210
Accessoires Référence

Antenne déportée RF 868 MHz - hauteur 210 mm 4854 0126
Câble pour antenne déportée - connecteur SMA - longueur 3 m 4854 0127
Câble USB  pour configuration 4829 0050

Entrée

Nombre 1

Type / Alimentation Optocoupleur avec polarisation interne (12 VDC ± 10 %)  
ou externe (10-30 VDC ± 10 %)

Fonction entrée Etat logique, compteur d’impulsions ou top de 
synchronisation

Ethernet

Liaison Ethernet 10/100 base-T 2 embases RJ45 avec switch intégré  

Protocole Modbus TCP (port 502), Modbus RTU over TCP (port 503), HTTP, 
SMTP, SNTP, DHCP

Horloge Interne

Protocole SNTP Permet la mise à l’heure de la passerelle à partir d’un serveur NTP.
La passerelle met à l’heure les PMD connectés.

Protocole SMTP Permet l’envoi de mails d’alarme à partir de la passerelle

Fonction
Configuration de la passerelle, des PMD et compteurs connectés
Accès au serveur web WEBVIEW, centralisation des données 
pour un superviseur

Caractéristiques environnementales

Température en fonctionnement -10 … +70 °C

Température de stockage -25 … +85 °C

Humidité en fonctionnement 55 °C / 97 % HR

Caractéristiques Mémoire

Historique des consommations  
(extension mémoire des compteurs et centrales de mesure) 1 an (période 1 heure)

Grandeurs électriques 2 mois (période 10 min)

Nombre d’événements
Alarmes : 1000
Qualité réseau selon 
EN 50160 : 1000
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DATALOG H40 et H60
Dataloggers

Étude et définition, mise en service, 
maintenance, formation…
Nos experts Services & Assistance 
Techniques vous proposent un 
accompagnement personnalisé pour 
la réussite de votre projet.

Services et Assistance 
Techniques

 > Mise en œuvre facile
 > Transmission fiable
 > Solution flexible

Les points forts
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DATALOG H40

DATALOG H60

new

Fonction

Avantages

Les dataloggers DATALOG H40 et H60 complétés par les interfaces sans-fil vous permettent 
de créer un écosystème énergétique communicant afin de :
 • Télérelever automatiquement les compteurs et centrales de mesures multifluides isolés ou non.
 • Mutualiser, sécuriser et mettre à disposition des données monosite ou multisites vers un 
système de supervision.

 • Connecter vos compteurs et centrales de mesure en réseau 2G/3G/GPRS.

Mise en œuvre facile
 • Montage rapide sur rail DIN (1).
 • Compact.
 • Configuration à distance par SMS.
 • Accompagnement au paramétrage 
(service SOCOMEC).

Transmission fiable
 • Fréquence de collecte paramétrable pour 
chaque compteur/équipement.

 • Mémorisation dans le datalogger pour 
un envoi sécurisé périodique (journalier, 
hebdomadaire…).

 • Compatible réseau Ethernet.
 • Compatible GPRS (1) ou 2G/3G/GPRS (2).

Solution flexible
Collecte des données via différentes liaisons :
 • Modbus sur port RS232, RS485 ou 
Ethernet,

 • M-Bus,
 • entrées Télé Information Client (TIC),
 • entrées analogiques,
 • entrées impulsions,
 • récepteur radio Wireless M-Bus.

(1) Uniquement H40. (2) Uniquement H60.
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Dimensions

DATALOG H40

DATALOG H40
 • Modbus sur port RS232 ou RS485 ou Ethernet 
(choix exclusif par configuration logicielle).

 • Historisation locale et fréquences de collecte 
paramétrables.

 • 4 Entrées/2 Sorties TOR et 4 entrées 
analogiques.

 • GPRS.
 • Données formatées en .CSV.
 • Télé Information Client (TIC 3 compteurs) 
marché français.

 • Configuration à distance par SMS.

DATALOG H60
 • Modbus sur port RS485 ou Ethernet 
(choix exclusif par configuration logicielle).

 • Mbus ou Modbus sur port RS232.
 • RF Wireless M-Bus bandes 868 MHz 
(autre gamme de fréquence, nous contacter).

 • Historisation locale et fréquences de collecte 
paramétrables.

 • 3 Entrées/1 Sortie TOR.
 • 2G/3G/GPRS.
 • Données formatées en .XML.
 • Configuration à distance par SMS.

Fonctionnalités

 > Poste de transformation 
HTA/BT (transformateur
et départs BT)

 > Réseau BT

La solution pour

DATALOG H40 et H60
Dataloggers 

da
ta

l_
01

2_
a_

1_
x_

ca
t

DATALOG H60

Dimensions (suite)

Caractéristiques

Références

Datalogger Référence
DATALOG H40 (alimentation incluse) 4854 0000
DATALOG H60 (alimentation incluse) 4854 0001
DATALOG TIC Nous consulter

Désignation d'accessoires Référence
Antenne déportée 5 m 4854 0105
Antenne déportée 10 m 4854 0110
Antenne déportée 20 m 4854 0120
Alimentation auxiliaire montage rail DIN 230 ± 12…24 VAC 4854 0200
Alimentation auxiliaire externe 230 ± 12…24 VAC 4854 0201

16.80

52
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35200
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213
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DATALOG H40 DATALOG H60

Interface entrées / sorties

Entrées 4 entrées TOR et 2 entrées impulsion 
4 entrées analogiques (0-10 V, 4-20 mA) 3 entrées TOR ou impulsion

Sortie 2 Sorties TOR (relais) 1 Sortie TOR (relais)

TIC (Télé-Information client uniquement France) 3 entrées -

Interfaces séries
RS485 2 ports (1 Modbus, 1 Modbus-onduleur) 1 port (Modbus)

RS232 1 port (Modbus) 1 port (Modbus ou M-Bus)

Interface radio
Wireless M-Bus - 868,3 - 868,95 MHz

Interface réseau
Ethernet 10 / 100 Mb 10 / 100 Mb

GSM / GPRS 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

3G - 900 / 2100 MHz

Caractéristiques générales
Alimentation +12 V ou +24 VDC +12 V ou +24 VDC

Dimensions L x H x P Rail DIN 157 x 86 x 59 mm 200 x 120 x 32 mm

Température de fonctionnement -5 °C … +50 °C -20 °C … +70 °C

Température de stockage -20 °C … +85 °C -20 °C … +85 °C
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DATALOG H40 et H60
Dataloggers

Étude et définition, mise en service, 
maintenance, formation…
Nos experts Services & Assistance 
Techniques vous proposent un 
accompagnement personnalisé pour 
la réussite de votre projet.

Services et Assistance 
Techniques

 > Mise en œuvre facile
 > Transmission fiable
 > Solution flexible

Les points forts
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DATALOG H40

DATALOG H60

new

Fonction

Avantages

Les dataloggers DATALOG H40 et H60 complétés par les interfaces sans-fil vous permettent 
de créer un écosystème énergétique communicant afin de :
 • Télérelever automatiquement les compteurs et centrales de mesures multifluides isolés ou non.
 • Mutualiser, sécuriser et mettre à disposition des données monosite ou multisites vers un 
système de supervision.

 • Connecter vos compteurs et centrales de mesure en réseau 2G/3G/GPRS.

Mise en œuvre facile
 • Montage rapide sur rail DIN (1).
 • Compact.
 • Configuration à distance par SMS.
 • Accompagnement au paramétrage 
(service SOCOMEC).

Transmission fiable
 • Fréquence de collecte paramétrable pour 
chaque compteur/équipement.

 • Mémorisation dans le datalogger pour 
un envoi sécurisé périodique (journalier, 
hebdomadaire…).

 • Compatible réseau Ethernet.
 • Compatible GPRS (1) ou 2G/3G/GPRS (2).

Solution flexible
Collecte des données via différentes liaisons :
 • Modbus sur port RS232, RS485 ou 
Ethernet,

 • M-Bus,
 • entrées Télé Information Client (TIC),
 • entrées analogiques,
 • entrées impulsions,
 • récepteur radio Wireless M-Bus.

(1) Uniquement H40. (2) Uniquement H60.
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Dimensions

DATALOG H40

DATALOG H40
 • Modbus sur port RS232 ou RS485 ou Ethernet 
(choix exclusif par configuration logicielle).

 • Historisation locale et fréquences de collecte 
paramétrables.

 • 4 Entrées/2 Sorties TOR et 4 entrées 
analogiques.

 • GPRS.
 • Données formatées en .CSV.
 • Télé Information Client (TIC 3 compteurs) 
marché français.

 • Configuration à distance par SMS.

DATALOG H60
 • Modbus sur port RS485 ou Ethernet 
(choix exclusif par configuration logicielle).

 • Mbus ou Modbus sur port RS232.
 • RF Wireless M-Bus bandes 868 MHz 
(autre gamme de fréquence, nous contacter).

 • Historisation locale et fréquences de collecte 
paramétrables.

 • 3 Entrées/1 Sortie TOR.
 • 2G/3G/GPRS.
 • Données formatées en .XML.
 • Configuration à distance par SMS.

Fonctionnalités

 > Poste de transformation 
HTA/BT (transformateur
et départs BT)

 > Réseau BT

La solution pour

DATALOG H40 et H60
Dataloggers 
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DATALOG H60

Dimensions (suite)

Caractéristiques

Références

Datalogger Référence
DATALOG H40 (alimentation incluse) 4854 0000
DATALOG H60 (alimentation incluse) 4854 0001
DATALOG TIC Nous consulter

Désignation d'accessoires Référence
Antenne déportée 5 m 4854 0105
Antenne déportée 10 m 4854 0110
Antenne déportée 20 m 4854 0120
Alimentation auxiliaire montage rail DIN 230 ± 12…24 VAC 4854 0200
Alimentation auxiliaire externe 230 ± 12…24 VAC 4854 0201
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DATALOG H40 DATALOG H60

Interface entrées / sorties

Entrées 4 entrées TOR et 2 entrées impulsion 
4 entrées analogiques (0-10 V, 4-20 mA) 3 entrées TOR ou impulsion

Sortie 2 Sorties TOR (relais) 1 Sortie TOR (relais)

TIC (Télé-Information client uniquement France) 3 entrées -

Interfaces séries
RS485 2 ports (1 Modbus, 1 Modbus-onduleur) 1 port (Modbus)

RS232 1 port (Modbus) 1 port (Modbus ou M-Bus)

Interface radio
Wireless M-Bus - 868,3 - 868,95 MHz

Interface réseau
Ethernet 10 / 100 Mb 10 / 100 Mb

GSM / GPRS 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

3G - 900 / 2100 MHz

Caractéristiques générales
Alimentation +12 V ou +24 VDC +12 V ou +24 VDC

Dimensions L x H x P Rail DIN 157 x 86 x 59 mm 200 x 120 x 32 mm

Température de fonctionnement -5 °C … +50 °C -20 °C … +70 °C

Température de stockage -20 °C … +85 °C -20 °C … +85 °C
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Unités auxiliaires

 
Tableaux UA11

 
Coffrets BR 
Coffrets batterie

 
SHARYS IP

 
CCI

 
Tableaux UAd11

 
Coffrets de présence

MASTERYS IP+
Onduleurs monophasés  
et triphasés

STATYS
Systèmes de Transfert 
Statiques monophasés  
et triphasés

Courts-circuiteurs d’intensité

Coffrets

Onduleurs

Redresseurs

 >  Conception 
de solutions 
sur-mesure : UA, 
transformateur de 
courant, etc.

 > Tests et 
qualifications.

 >  Prestations de mise 
en service et de 
maintenance.

 >

Pour plus 
d’informations  
voir p.

Services

Systèmes de Transfert Statiques

 
DELPHYS MP Elite
Onduleurs triphasés

Comment assurer la meilleure protection des services auxiliaires d’un poste ?   .  .  .  .  .  .  .  .  .

Poste de transformation HT

Coffrets AR-TR-ZR
Coffrets primaires

Coffrets TT 3TC, J, H  
Coffrets de 
regroupements



Unités auxiliaires

 
Tableaux UA11

 
Coffrets BR 
Coffrets batterie

 
SHARYS IP

 
CCI

 
Tableaux UAd11

 
Coffrets de présence

MASTERYS IP+
Onduleurs monophasés  
et triphasés

STATYS
Systèmes de Transfert 
Statiques monophasés  
et triphasés

Courts-circuiteurs d’intensité

Coffrets

Onduleurs

Redresseurs

 >  Conception 
de solutions 
sur-mesure : UA, 
transformateur de 
courant, etc.

 > Tests et 
qualifications.

 >  Prestations de mise 
en service et de 
maintenance.

 >

Pour plus 
d’informations  
voir p.

Services

Systèmes de Transfert Statiques

 
DELPHYS MP Elite
Onduleurs triphasés

Comment assurer la meilleure protection des services auxiliaires d’un poste ?   .  .  .  .  .  .  .  .  .

Poste de transformation HT

Coffrets AR-TR-ZR
Coffrets primaires

Coffrets TT 3TC, J, H  
Coffrets de 
regroupements
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Les services auxiliaires garantissent 
le bon fonctionnement d’un poste de 
transformation HT. Ils assurent la distribution, 
parfois la production, mais aussi la protection 
et la continuité de service des différentes 
formes d’énergie basse tension (courant 
continu et alternatif) dont il faut disposer pour 
assurer le fonctionnement de l’appareillage 
utilisé sur le poste.
L’alimentation électrique des services 
auxiliaires doit être sécurisée car sa coupure 
pourrait entraîner la perte totale du poste.
Les services à assurer sont relatifs à 
l’alimentation :
 • Des moteurs des disjoncteurs.
 • Des motopompes de circulation d’huile.
 • Des circuits de chauffage des coffrets et 
des armoires extérieures.

 • Des équipements de conduite et de 
contrôle (protections, automates).

 • Des équipements de télécommunications.
 • Des redresseurs (charge des batteries).
 • Des équipements de télécommande 
à 175Hz.

 • Des matériels de manutention, 
pont-roulant.

 • Des circuits d’éclairage.
Ces services auxiliaires sont scindés en 
plusieurs ensembles autonomes :
les Unités Auxiliaires (UA).

Une alimentation électrique sécurisée et garantie

De nombreuses réalisations spécifiques 
ont été développées pour répondre aux 
spécifications de nos clients.
N’hésitez pas à nous consulter.

Nos équipes de proximité peuvent 
vous assister dans la conception et 
intervenir pour des mises en service, 
des opérations de maintenance ou 
des formations.
Pour plus d’information voir

> CEI 61439
> Spécifications clients
> Agréments RTE et ERDF
Nous disposons d’un laboratoire 
d’essais certifié et agréé, voir

Un besoin particulier ?

À votre service

Conformité aux normes

Une gamme complète
Vous trouverez dans les pages suivantes 
l’ensemble des tableaux d’Unités Auxiliaires 
ainsi que des coffrets nécessaires aux 
différentes fonctions :
 • Les UA sont disponibles en 250, 400, 
630 A et autres calibres sur demande.

 • Les coffrets primaires protègent 
l’alimentation des UA et 
des aéro-réfrigérants.

 • Les coffrets de regroupement protègent 
et regroupent des circuits vers l’armoire 
BT de contrôle-commande. Ces coffrets 
sont dotés de sectionneurs-fusibles 
cadenassables spécifiques (RMSC).

 • Le coffret batterie BR est relié au 
coffret de distribution des Bâtiments de 
Relayage (BR).

 • Le coffret de présence, pour avertir de la 
présence d’intervenants dans le poste.

Autres exemples de coffrets 
réalisés sur-mesure :
 • Les armoires d’aiguillage, pour une 
répartition manuelle sur plusieurs circuits.

 • Les coffrets de télé-condamnation 
réducteur de tension.

 • Les coffrets de pompes de relevage ou 
pour fosse déportée.

 • Les coffrets de distribution CD, pour 
l’alimentation des équipements de 
tranche des bâtiments de relayage BR.

En complément, le court-circuiteur 
d’intensité (CCI) est utilisé dans les circuits 
de mesure et de protection.
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Comment assurer la meilleure 
protection des services auxiliaires 
d’un poste ?

Architecture électrique

Coffrets primaires de protection :

GE
UA d11

UA 11

Armoire arrivée 
et distribution

DC

Armoire de 
distribution 

non secourue

Armoire 
inverseur de source

 TSA 

Armoire inverseur 
pour distribution secourue

Armoire de 
distribution 

secourue

Traitement huile
(UA 11)

TCFM  - 175 Hz
(UA d11)

TSA TSA: Transformateurs 
des Services Auxilaires

Vers les 
Aéroréfrigérants

Vers les
Aéroréfrigérants

1 2 3 3 2 4

1. Coffret AR
2. Coffret TR’

3. Coffret TR
4. Coffret ZR

Pour vos systèmes de contrôle-commande du réseau et vos installations informatiques, 
découvrez notre gamme complète d’onduleurs, chargeurs, redresseurs, transferts statiques, 
adaptés à vos applications voir pages 

Sécuriser et garantir la continuité d’alimentation
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Comment assurer la meilleure protection 
des services auxiliaires d’un poste ?
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Les services auxiliaires garantissent 
le bon fonctionnement d’un poste de 
transformation HT. Ils assurent la distribution, 
parfois la production, mais aussi la protection 
et la continuité de service des différentes 
formes d’énergie basse tension (courant 
continu et alternatif) dont il faut disposer pour 
assurer le fonctionnement de l’appareillage 
utilisé sur le poste.
L’alimentation électrique des services 
auxiliaires doit être sécurisée car sa coupure 
pourrait entraîner la perte totale du poste.
Les services à assurer sont relatifs à 
l’alimentation :
 • Des moteurs des disjoncteurs.
 • Des motopompes de circulation d’huile.
 • Des circuits de chauffage des coffrets et 
des armoires extérieures.

 • Des équipements de conduite et de 
contrôle (protections, automates).

 • Des équipements de télécommunications.
 • Des redresseurs (charge des batteries).
 • Des équipements de télécommande 
à 175Hz.

 • Des matériels de manutention, 
pont-roulant.

 • Des circuits d’éclairage.
Ces services auxiliaires sont scindés en 
plusieurs ensembles autonomes :
les Unités Auxiliaires (UA).

Une alimentation électrique sécurisée et garantie

De nombreuses réalisations spécifiques 
ont été développées pour répondre aux 
spécifications de nos clients.
N’hésitez pas à nous consulter.

Nos équipes de proximité peuvent 
vous assister dans la conception et 
intervenir pour des mises en service, 
des opérations de maintenance ou 
des formations.
Pour plus d’information voir

> CEI 61439
> Spécifications clients
> Agréments RTE et ERDF
Nous disposons d’un laboratoire 
d’essais certifié et agréé, voir

Un besoin particulier ?

À votre service

Conformité aux normes

Une gamme complète
Vous trouverez dans les pages suivantes 
l’ensemble des tableaux d’Unités Auxiliaires 
ainsi que des coffrets nécessaires aux 
différentes fonctions :
 • Les UA sont disponibles en 250, 400, 
630 A et autres calibres sur demande.

 • Les coffrets primaires protègent 
l’alimentation des UA et 
des aéro-réfrigérants.

 • Les coffrets de regroupement protègent 
et regroupent des circuits vers l’armoire 
BT de contrôle-commande. Ces coffrets 
sont dotés de sectionneurs-fusibles 
cadenassables spécifiques (RMSC).

 • Le coffret batterie BR est relié au 
coffret de distribution des Bâtiments de 
Relayage (BR).

 • Le coffret de présence, pour avertir de la 
présence d’intervenants dans le poste.

Autres exemples de coffrets 
réalisés sur-mesure :
 • Les armoires d’aiguillage, pour une 
répartition manuelle sur plusieurs circuits.

 • Les coffrets de télé-condamnation 
réducteur de tension.

 • Les coffrets de pompes de relevage ou 
pour fosse déportée.

 • Les coffrets de distribution CD, pour 
l’alimentation des équipements de 
tranche des bâtiments de relayage BR.

En complément, le court-circuiteur 
d’intensité (CCI) est utilisé dans les circuits 
de mesure et de protection.
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Comment assurer la meilleure 
protection des services auxiliaires 
d’un poste ?

Architecture électrique

Coffrets primaires de protection :

GE
UA d11

UA 11

Armoire arrivée 
et distribution

DC

Armoire de 
distribution 

non secourue

Armoire 
inverseur de source

 TSA 

Armoire inverseur 
pour distribution secourue

Armoire de 
distribution 

secourue

Traitement huile
(UA 11)

TCFM  - 175 Hz
(UA d11)

TSA TSA: Transformateurs 
des Services Auxilaires

Vers les 
Aéroréfrigérants

Vers les
Aéroréfrigérants

1 2 3 3 2 4

1. Coffret AR
2. Coffret TR’

3. Coffret TR
4. Coffret ZR

Pour vos systèmes de contrôle-commande du réseau et vos installations informatiques, 
découvrez notre gamme complète d’onduleurs, chargeurs, redresseurs, transferts statiques, 
adaptés à vos applications voir pages 

Sécuriser et garantir la continuité d’alimentation
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Comment assurer la meilleure protection 
des services auxiliaires d’un poste ?
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 Tableaux UA11
Unités auxiliaires

Fonction

Avantages

Le tableau UA11, la dernière évolution des 
UA95, est un tableau de distribution à courant 
alternatif et à courant continu (Contrôle-
Commande et Télécommunications) des 
postes de transformation haute tension.
Il permet de :
 •  Assurer la continuité d’alimentation BT des 
équipements auxiliaires du poste par une 
commutation automatique entre 2 sources 
différentes et un groupe électrogène 
("TSA1", " TSA2", "GE").

 •  Distribuer et protéger l’alimentation des 
équipements AC et DC.

Il est composé de :
 •  2 châssis de permutation garantissant la 
sécurité d’alimentation : Arrivée réseau "A" 
et Arrivée secours "D".

 • 1 ou plusieurs châssis de départs AC.
 • 1 ou plusieurs châssis de départs DC.

Garantie constructeur
Ce tableau répond aux directives RTE
et est qualifié par le CNER.
L’étude, la fabrication et les essais sont 
conformes à la CEI 61439.

Sécurité renforcée
Le tableau est IP2X et la consignation
des organes de coupure est facilitée.
La condamnation de l’ATYS est possible
en position 1 avec un triple cadenassage.

Optimisation de l’exploitation
La permutation est assurée par des 
commutateurs de source automatiques ATYS 
(voir catalogue général SOCOMEC).
Pour les opérations d’urgences, la reprise
en manuel est possible.
Le MTTR (délai moyen de réparation) est 
réduit grâce aux boîtiers de motorisation et de 
contrôle-commande, facilement démontables 
tout en permettant une continuité 
d’exploitation.

Mise en œuvre facilitée
La solution, très compacte et modulaire, 
s’adapte à toutes installations.
 •  Les interventions de remplacement et 
d’ajout de disjoncteurs sont facilitées 
grâce aux répartiteurs de rangée IP20 (voir 
catalogue général SOCOMEC), tout en 
conservant le châssis en service.

 •  La juxtaposition et l’ajout de châssis sont 
facilités par les kits fournis.

 •  Le raccordement est simplifié par des 
éclisses en cuivre et un système d’amarrage 
de câbles.

Flexibilité des configurations
Avec ces solutions évolutives, SOCOMEC 
réalise des adaptations au plus près de
vos besoins. N’hésitez pas à nous consulter.

 > Postes de transformation HTB

La solution pour

 > Garantie constructeur, 
agrément RTE

 > Sécurité renforcée
 > Optimisation de l’exploitation
 > Mise en œuvre facilitée
 > Flexibilité des configurations

Les points forts

 > S705
 > S716
 > S713
 > S804
 > HN 46-R-01
 > CEI 61439
 > CEI 60947-2
 > CEI 60947-3
 > CEI 60947-6-1

Conformité aux normes

ua
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_a

Tableaux UA11 
Unités auxiliaires 

Caractéristiques générales

 • Châssis Arrivée réseau "A", équipé de :
-  1 ATYS 4 x 250, 400 ou 630 A,
-  des remontées d’information de 

disponibilités des sources " TSA1"  
et "TSA2" (TOR),

-  3 transformateurs de courant,
-  1 indicateur digital en face avant (sources 

actives, modes, U, I, F…),
-  1 prise force, protégée par disjoncteur et 

équipée d’un ampèremètre en face avant,
-  2 commutateurs "choix du mode de 

fonctionnement" et "choix de la source 
prioritaire".

 • Châssis Arrivée secours "D", équipé de :
-  1 ATYS 4 x 125, 160 ou 250 A,
-  1 indicateur digital en face avant  

(sources actives, modes, U, I, F…),
-  1 disjoncteur de protection  

sur l’arrivée "GE".

 •  Châssis Départs, configurés selon les 
besoins :
-  "services généraux réseau" (BA et BB),
-  "tranches réseau" (RA et RB),
-  "services généraux secourus" (SA et SB),
-  "tranches secourues" (SA et SB),
-  "atelier d’énergie 48 V" (AB1 et AB2),
-  "atelier d’énergie 125 V" (AD),
-  "atelier d’énergie 48 V Télécom" (AT),
-  "atelier d’énergie 48 V  

Contrôle Électrique" (AC).

 • Conception des châssis
Les châssis sont de type CADRYS (voir 
catalogue général SOCOMEC). L’ossature 
est en tôle d’acier 17,5/10 mm. L’habillage 
est réalisé en tôle d’acier 15/10 mm, 
finition structurée poudre polyester teinte 
RAL 7035. 2 portillons haut et bas, donnent 
respectivement accès au jeu de barres de 
distribution et aux borniers de raccordement. 
Une porte centrale, sur charnières, donne 
accès au matériel électrique.

Sur les châssis de départs, la porte donne 
accès :
-  côté gauche, aux raccordements des 

arrivées et des départs des disjoncteurs,
-  côté droit, aux connexions des disjoncteurs 

protégés par écran polycarbonate 
transparent.

Les commandes des disjoncteurs sont 
accessibles porte fermée via des découpes.

Châssis 
Alternatif 

RA

Châssis 
Alternatif 

BB

Châssis 
Alternatif 

BA

Châssis 
Permutation 

A

Châssis 
Alternatif 

Secouru D

Châssis 
Alternatif 

Secouru EA

Châssis 
Alternatif 

Secouru SA

Châssis 
127 VCC

AD

Châssis 
Distribution

48 VCC DT

Châssis

48 VCC 
AT

Arrivée  
48 VCC CE

Châssis AC

Arrivée  
48 VCC +/- B1

Châssis AB1

Arrivée  
48 VCC +/- B2

Châssis AB2

(*) : Raccordement Maxi 2 x 185²/Phase. Pour sections supérieures, passage en largeur 800 mm.

Dimensions

Châssis individuels et architecture du tableau

Type H (mm) L (mm) P (mm)

Châssis Arrivée réseau "A" 250 A / 400 A* 2250 600 357

Châssis Arrivée réseau "A" 630 A 2250 800 357

Châssis Arrivée secours "D" 2250 500 357

Châssis Départ 2250 500 357

D20

S2S1

ET 1

P1
A

D1

D20

DU

ICT ICS
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 Tableaux UA11
Unités auxiliaires

Fonction

Avantages

Le tableau UA11, la dernière évolution des 
UA95, est un tableau de distribution à courant 
alternatif et à courant continu (Contrôle-
Commande et Télécommunications) des 
postes de transformation haute tension.
Il permet de :
 •  Assurer la continuité d’alimentation BT des 
équipements auxiliaires du poste par une 
commutation automatique entre 2 sources 
différentes et un groupe électrogène 
("TSA1", " TSA2", "GE").

 •  Distribuer et protéger l’alimentation des 
équipements AC et DC.

Il est composé de :
 •  2 châssis de permutation garantissant la 
sécurité d’alimentation : Arrivée réseau "A" 
et Arrivée secours "D".

 • 1 ou plusieurs châssis de départs AC.
 • 1 ou plusieurs châssis de départs DC.

Garantie constructeur
Ce tableau répond aux directives RTE
et est qualifié par le CNER.
L’étude, la fabrication et les essais sont 
conformes à la CEI 61439.

Sécurité renforcée
Le tableau est IP2X et la consignation
des organes de coupure est facilitée.
La condamnation de l’ATYS est possible
en position 1 avec un triple cadenassage.

Optimisation de l’exploitation
La permutation est assurée par des 
commutateurs de source automatiques ATYS 
(voir catalogue général SOCOMEC).
Pour les opérations d’urgences, la reprise
en manuel est possible.
Le MTTR (délai moyen de réparation) est 
réduit grâce aux boîtiers de motorisation et de 
contrôle-commande, facilement démontables 
tout en permettant une continuité 
d’exploitation.

Mise en œuvre facilitée
La solution, très compacte et modulaire, 
s’adapte à toutes installations.
 •  Les interventions de remplacement et 
d’ajout de disjoncteurs sont facilitées 
grâce aux répartiteurs de rangée IP20 (voir 
catalogue général SOCOMEC), tout en 
conservant le châssis en service.

 •  La juxtaposition et l’ajout de châssis sont 
facilités par les kits fournis.

 •  Le raccordement est simplifié par des 
éclisses en cuivre et un système d’amarrage 
de câbles.

Flexibilité des configurations
Avec ces solutions évolutives, SOCOMEC 
réalise des adaptations au plus près de
vos besoins. N’hésitez pas à nous consulter.

 > Postes de transformation HTB

La solution pour

 > Garantie constructeur, 
agrément RTE

 > Sécurité renforcée
 > Optimisation de l’exploitation
 > Mise en œuvre facilitée
 > Flexibilité des configurations

Les points forts

 > S705
 > S716
 > S713
 > S804
 > HN 46-R-01
 > CEI 61439
 > CEI 60947-2
 > CEI 60947-3
 > CEI 60947-6-1

Conformité aux normes
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Tableaux UA11 
Unités auxiliaires 

Caractéristiques générales

 • Châssis Arrivée réseau "A", équipé de :
-  1 ATYS 4 x 250, 400 ou 630 A,
-  des remontées d’information de 

disponibilités des sources " TSA1"  
et "TSA2" (TOR),

-  3 transformateurs de courant,
-  1 indicateur digital en face avant (sources 

actives, modes, U, I, F…),
-  1 prise force, protégée par disjoncteur et 

équipée d’un ampèremètre en face avant,
-  2 commutateurs "choix du mode de 

fonctionnement" et "choix de la source 
prioritaire".

 • Châssis Arrivée secours "D", équipé de :
-  1 ATYS 4 x 125, 160 ou 250 A,
-  1 indicateur digital en face avant  

(sources actives, modes, U, I, F…),
-  1 disjoncteur de protection  

sur l’arrivée "GE".

 •  Châssis Départs, configurés selon les 
besoins :
-  "services généraux réseau" (BA et BB),
-  "tranches réseau" (RA et RB),
-  "services généraux secourus" (SA et SB),
-  "tranches secourues" (SA et SB),
-  "atelier d’énergie 48 V" (AB1 et AB2),
-  "atelier d’énergie 125 V" (AD),
-  "atelier d’énergie 48 V Télécom" (AT),
-  "atelier d’énergie 48 V  

Contrôle Électrique" (AC).

 • Conception des châssis
Les châssis sont de type CADRYS (voir 
catalogue général SOCOMEC). L’ossature 
est en tôle d’acier 17,5/10 mm. L’habillage 
est réalisé en tôle d’acier 15/10 mm, 
finition structurée poudre polyester teinte 
RAL 7035. 2 portillons haut et bas, donnent 
respectivement accès au jeu de barres de 
distribution et aux borniers de raccordement. 
Une porte centrale, sur charnières, donne 
accès au matériel électrique.

Sur les châssis de départs, la porte donne 
accès :
-  côté gauche, aux raccordements des 

arrivées et des départs des disjoncteurs,
-  côté droit, aux connexions des disjoncteurs 

protégés par écran polycarbonate 
transparent.

Les commandes des disjoncteurs sont 
accessibles porte fermée via des découpes.

Châssis 
Alternatif 

RA

Châssis 
Alternatif 

BB

Châssis 
Alternatif 

BA

Châssis 
Permutation 

A

Châssis 
Alternatif 

Secouru D

Châssis 
Alternatif 

Secouru EA

Châssis 
Alternatif 

Secouru SA

Châssis 
127 VCC

AD

Châssis 
Distribution

48 VCC DT

Châssis

48 VCC 
AT

Arrivée  
48 VCC CE

Châssis AC

Arrivée  
48 VCC +/- B1

Châssis AB1

Arrivée  
48 VCC +/- B2

Châssis AB2

(*) : Raccordement Maxi 2 x 185²/Phase. Pour sections supérieures, passage en largeur 800 mm.

Dimensions

Châssis individuels et architecture du tableau

Type H (mm) L (mm) P (mm)

Châssis Arrivée réseau "A" 250 A / 400 A* 2250 600 357

Châssis Arrivée réseau "A" 630 A 2250 800 357

Châssis Arrivée secours "D" 2250 500 357

Châssis Départ 2250 500 357

D20

S2S1

ET 1

P1
A

D1

D20

DU

ICT ICS
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 Tableaux UAd11
Unités auxiliaires

Fonction

Avantages

Le tableau UAd11, la dernière évolution des 
UA89, est un tableau de distribution à courant 
alternatif et à courant continu (Contrôle-
Commande et Télécommunications) des 
postes HTB/HTA.

Il permet de :
 •  Assurer la continuité d’alimentation BT des 
équipements auxiliaires du poste par une 
commutation automatique entre 2 sources 
différentes ("TSA1", "TSA2").

 •  Distribuer et protéger l’alimentation des 
équipements AC et DC.

Il est composé de :
 •  1 châssis de permutation garantissant
la sécurité d’alimentation.

 •  2 châssis de départs AC 1re étape et 
2e étape, qui peuvent être regroupés
en un seul châssis avec double colonne.

 •  2 châssis de départs DC Contrôle 
commande 1re étape et 2e étape,
qui peuvent être regroupés en un seul 
châssis avec double colonne.

 • 1 châssis de départ DC Télécom.

Garantie constructeur
Ce tableau répond aux directives ERDF et est 
qualifié par le CNER. L’étude, la fabrication et 
les essais sont conformes à la CEI 61439.

Sécurité renforcée
Le tableau est IP2X et la consignation des 
organes de coupure est facilitée.
La condamnation de l’ATYS est possible en 0 
avec un triple cadenassage.

Optimisation de l’exploitation
La permutation est assurée par le 
commutateur de source automatique ATYS 
(voir catalogue général SOCOMEC).
Pour les opérations d’urgences, la reprise en 
manuel est possible.
Le MTTR (délai moyen de réparation) est 
réduit grâce aux boîtiers de motorisation et de 
contrôle-commande, facilement démontables 
tout en permettant une continuité 
d’exploitation.

Mise en œuvre facilitée
La solution, très compacte et modulaire, 
s’adapte à toutes installations.
 •  Les interventions de remplacement et 
d’ajout de disjoncteurs sont facilitées via 
l’intégration de répartiteurs de rangée IP20 
(voir catalogue général SOCOMEC), tout en 
conservant le châssis en service.

 •  La juxtaposition et l’ajout de châssis est 
facilité par les kits fournis.

 •  Le raccordement est simplifié par des 
éclisses en cuivre et un système d’amarrage 
de câbles.

Flexibilité des configurations
Avec ces solutions évolutives, SOCOMEC 
réalise des adaptations au plus près de vos 
besoins. N’hésitez pas à nous consulter.

 > Postes de transformation 
HTB/HTA (Haute/Moyenne 
tension)

La solution pour

 > Garantie constructeur, 
agrément ERDF

 > Sécurité renforcée
 > Optimisation de l’exploitation
 > Mise en œuvre facilitée
 > Flexibilité des configurations

Les points forts

 > S705
 > S736-3
 > HN46-R-01
 > CEI 61439
 > CEI 60947-2
 > CEI 60947-3
 > CEI 60947-6-1

Conformité aux normes
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Tableaux UAd11
Unités auxiliaires 

Caractéristiques générales

 • Châssis "Permutation", équipé de :
- 1 ATYS 4x250, 400 ou 630 A,
-  des remontées d’information de disponibilités  

des sources "TSA1" et "TSA2" (TOR),
- 3 transformateurs de courant,
-  1 indicateur digital en façade de fonctionnement du châssis 

(sources actives, modes, U, I, F…),
- 1 voyant rouge de défaut coffret "TR",
- 1 départ TCFM protégé par disjoncteur,
-  1 commutateur "choix de la source prioritaire".

 • Châssis Départ  
configurés selon les besoins du client,
- 400/230 V 1re étape,
- 400/230 V 2e étape,
- 48 V Télécom,
- 48 V Contrôle commande 1re étape,
- 48 V Contrôle commande 2e étape.

 • Conception des châssis
Les châssis sont de type CADRYS.  
L’ossature est en tôle d’acier 17,5/10 mm. L’habillage est réalisé 
en tôle d’acier 15/10 mm, finition structurée poudre polyester teinte 
RAL7035. 2 portillons haut et bas, donne respectivement accès au jeu 
de barres de distribution et aux borniers de raccordement. Une porte 
centrale, sur charnières, donne accès au matériel électrique.

Sur les châssis de départs, la porte donne accès :
-  côté gauche, aux raccordements des arrivées et des départs des 
disjoncteurs,

-  côté droit, aux connexions des disjoncteurs protégés par écran 
polycarbonate transparent.

Les commandes des disjoncteurs sont accessibles porte fermée via 
des découpes.

1re étape 2e étape Permutation 48 V TCM
48 V  

1re étape
48 V  

2e étape

(*) : Raccordement Maxi 2 x 185²/Phase. Pour sections supérieures, passage en largeur 800 mm.

Dimensions

Châssis individuels et architecture du tableau

Type H (mm) L (mm) P (mm)

Châssis Arrivées 250 A/400 A* 2250 600 357

Châssis Arrivées 630 A 2250 800 357

Châssis Départ 2250 500 357
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 Tableaux UAd11
Unités auxiliaires

Fonction

Avantages

Le tableau UAd11, la dernière évolution des 
UA89, est un tableau de distribution à courant 
alternatif et à courant continu (Contrôle-
Commande et Télécommunications) des 
postes HTB/HTA.

Il permet de :
 •  Assurer la continuité d’alimentation BT des 
équipements auxiliaires du poste par une 
commutation automatique entre 2 sources 
différentes ("TSA1", "TSA2").

 •  Distribuer et protéger l’alimentation des 
équipements AC et DC.

Il est composé de :
 •  1 châssis de permutation garantissant
la sécurité d’alimentation.

 •  2 châssis de départs AC 1re étape et 
2e étape, qui peuvent être regroupés
en un seul châssis avec double colonne.

 •  2 châssis de départs DC Contrôle 
commande 1re étape et 2e étape,
qui peuvent être regroupés en un seul 
châssis avec double colonne.

 • 1 châssis de départ DC Télécom.

Garantie constructeur
Ce tableau répond aux directives ERDF et est 
qualifié par le CNER. L’étude, la fabrication et 
les essais sont conformes à la CEI 61439.

Sécurité renforcée
Le tableau est IP2X et la consignation des 
organes de coupure est facilitée.
La condamnation de l’ATYS est possible en 0 
avec un triple cadenassage.

Optimisation de l’exploitation
La permutation est assurée par le 
commutateur de source automatique ATYS 
(voir catalogue général SOCOMEC).
Pour les opérations d’urgences, la reprise en 
manuel est possible.
Le MTTR (délai moyen de réparation) est 
réduit grâce aux boîtiers de motorisation et de 
contrôle-commande, facilement démontables 
tout en permettant une continuité 
d’exploitation.

Mise en œuvre facilitée
La solution, très compacte et modulaire, 
s’adapte à toutes installations.
 •  Les interventions de remplacement et 
d’ajout de disjoncteurs sont facilitées via 
l’intégration de répartiteurs de rangée IP20 
(voir catalogue général SOCOMEC), tout en 
conservant le châssis en service.

 •  La juxtaposition et l’ajout de châssis est 
facilité par les kits fournis.

 •  Le raccordement est simplifié par des 
éclisses en cuivre et un système d’amarrage 
de câbles.

Flexibilité des configurations
Avec ces solutions évolutives, SOCOMEC 
réalise des adaptations au plus près de vos 
besoins. N’hésitez pas à nous consulter.

 > Postes de transformation 
HTB/HTA (Haute/Moyenne 
tension)

La solution pour

 > Garantie constructeur, 
agrément ERDF

 > Sécurité renforcée
 > Optimisation de l’exploitation
 > Mise en œuvre facilitée
 > Flexibilité des configurations

Les points forts

 > S705
 > S736-3
 > HN46-R-01
 > CEI 61439
 > CEI 60947-2
 > CEI 60947-3
 > CEI 60947-6-1

Conformité aux normes
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Tableaux UAd11
Unités auxiliaires 

Caractéristiques générales

 • Châssis "Permutation", équipé de :
- 1 ATYS 4x250, 400 ou 630 A,
-  des remontées d’information de disponibilités  

des sources "TSA1" et "TSA2" (TOR),
- 3 transformateurs de courant,
-  1 indicateur digital en façade de fonctionnement du châssis 

(sources actives, modes, U, I, F…),
- 1 voyant rouge de défaut coffret "TR",
- 1 départ TCFM protégé par disjoncteur,
-  1 commutateur "choix de la source prioritaire".

 • Châssis Départ  
configurés selon les besoins du client,
- 400/230 V 1re étape,
- 400/230 V 2e étape,
- 48 V Télécom,
- 48 V Contrôle commande 1re étape,
- 48 V Contrôle commande 2e étape.

 • Conception des châssis
Les châssis sont de type CADRYS.  
L’ossature est en tôle d’acier 17,5/10 mm. L’habillage est réalisé 
en tôle d’acier 15/10 mm, finition structurée poudre polyester teinte 
RAL7035. 2 portillons haut et bas, donne respectivement accès au jeu 
de barres de distribution et aux borniers de raccordement. Une porte 
centrale, sur charnières, donne accès au matériel électrique.

Sur les châssis de départs, la porte donne accès :
-  côté gauche, aux raccordements des arrivées et des départs des 
disjoncteurs,

-  côté droit, aux connexions des disjoncteurs protégés par écran 
polycarbonate transparent.

Les commandes des disjoncteurs sont accessibles porte fermée via 
des découpes.

1re étape 2e étape Permutation 48 V TCM
48 V  

1re étape
48 V  

2e étape

(*) : Raccordement Maxi 2 x 185²/Phase. Pour sections supérieures, passage en largeur 800 mm.

Dimensions

Châssis individuels et architecture du tableau

Type H (mm) L (mm) P (mm)

Châssis Arrivées 250 A/400 A* 2250 600 357

Châssis Arrivées 630 A 2250 800 357

Châssis Départ 2250 500 357
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 Coffrets primaires
Gamme de coffrets pour unités auxiliaires

Fonction

Avantages

Les coffrets, montés en sortie des 
transformateurs de services auxiliaires (TSA), 
sont destinés à :
 • La protection de l’alimentation alternative
d’un tableau d’Unité d’Auxiliaires (coffrets TR).

 • La protection de l’alimentation des 
aéroréfrigérants du transformateur ou 
autotransformateur de puissance associé 
(coffrets TR’).

 • La protection et l’aiguillage vers une 
deuxième source de ces mêmes 
aéroréfrigérants (coffrets AR ou AR’).

 • La protection de l’alimentation occasionnelle 
des aéroréfrigérants par l’intermédiaire 
d’une source auxiliaire (coffrets ZR).

Raccordement aisé
La gamme des coffrets primaires, par sa 
conception, offre un raccordement fonctionnel 
des câbles sur les différents borniers et 
appareils. La connexion des câbles d’arrivées 
et de départs en partie basse des coffrets 
est facilitée par des plaques amovibles en 
polyester ou en aluminium.

Contraintes climatiques
Les coffrets sont de type MINIPOL et 
MAXIPOL (voir catalogue général SOCOMEC) 
qui ont une excellente tenue aux contraintes 
climatiques et aux UV.

Coffrets clé en main
Les coffrets sont livrés assemblés et pré-
câblés. Ils sont prêts à être directement 
installés après réception.

Flexibilité des configurations
Avec ces solutions évolutives, SOCOMEC 
réalise des adaptations au plus près de vos 
besoins.
N’hésitez pas à nous consulter.

 > Poste de transformation
haute tension

La solution pour

 > Raccordement aisé
 > Contraintes climatiques
 > Coffret clé en main
 > Flexibilité des configurations
 > Agréments RTE et ERDF

Les points forts

 > S705
 > S720
 > HN 46-R-01
 > CEI 61439
 > CEI 60947-2
 > CEI 60947-3
 > CEI 60947-6-1

Conformité aux normes
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Coffrets primaires
Gamme de coffrets pour unités auxiliaires 
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Composition

Références

Caractéristiques

Dimensions

Coffrets primaires TR

Les coffrets TR, destinés à protéger la liaison entre 
le TSA et le tableau d’unités auxiliaires, 
sont équipés de base de :
 •  Un aérateur IP43 sur chaque face latérale du coffret.
 •  Un dispositif d’évacuation des condensats en 
partie basse.

 • Une barre et goujon de terre traversant.
 •  4 pattes de fixation murale (fournies, non 
montées).

 • Un bornier de raccordement de puissance.
 • Une plaque de fermeture amovible,  
en partie basse sur demande, par passe-fils 
ou presse-étoupe.

 • Un dispositif de triple cadenassage sur la porte.
 • Une étiquette de désignation.

Ce coffret est monté, assemblé et pré-câblé.

MAXIPOL MINIPOL

Description Équipements internes Référence

Coffret TR 95 400 A - Cde 127 VDC
1 interrupteur-sectionneur 400 A à coupure visible + contact OF
1 disjoncteur 400 A avec bobine à déclenchement 127 VDC + contact SD
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible

7P60 0001

Coffret TR 95 400 A - Cde 48 VDC
1 interrupteur-sectionneur 400 A à coupure visible + contact OF
1 disjoncteur 400 A avec bobine à déclenchement 48 VDC + contact SD
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible

7P60 0002

Coffret TR 95 250 A - Cde 48 VDC
1 interrupteur-sectionneur 250 A à coupure visible + contact OF
1 disjoncteur 250 A avec bobine à déclenchement 48 VDC + contact SD
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible

7P60 0003

Coffret TR 89 250 A
1 interrupteur-sectionneur 250 A à coupure visible + contact OF
1 disjoncteur 250 A + contact SD
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible

7P60 0007

Coffret TR 89 400 A
1 interrupteur-sectionneur 400 A à coupure visible + contact OF
1 disjoncteur 400 A +  contact SD
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible

7P60 0008

Matière du coffret Polyester chargé fibre de verre
Teinte RAL 7035

IP Coffret IP55, aérateur IP43

Alimentations 400 VAC, In 400A ou 250 A
Contrôle commande en 48 ou 127 VDC

Section de raccordement max

400 A : 2 x 185 mm²
250 A : 2 x 95 mm²

Option raccordement 3 ou 4 câbles
Liaison de contrôle : 4 mm2

Type H (mm) L (mm) P (mm) D (mm) E (mm) Coffret

Coffret TR 95 400 A - Cde 127 VDC
1000 500 312 - - MAXIPOL

Coffret TR 95 400 A - Cde 48 VDC

Coffret TR 95 250 A - Cde 48 VDC
800 600 300 400 600 MINIPOL

Coffret TR 89 250 A

Coffret TR 89 400 A 1000 500 312 - - MAXIPOL

15 15

20
20

H
 -

 1
07

L - 95P

P - 52

L
ø10

L + 52

H

H
 -

 1
32

D

L-70

H
-5

8

E H

H
-3

0

H
+

30
H

+
54

L+55
L+79

L 20 P
P-25
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 Coffrets primaires
Gamme de coffrets pour unités auxiliaires

Fonction

Avantages

Les coffrets, montés en sortie des 
transformateurs de services auxiliaires (TSA), 
sont destinés à :
 • La protection de l’alimentation alternative
d’un tableau d’Unité d’Auxiliaires (coffrets TR).

 • La protection de l’alimentation des 
aéroréfrigérants du transformateur ou 
autotransformateur de puissance associé 
(coffrets TR’).

 • La protection et l’aiguillage vers une 
deuxième source de ces mêmes 
aéroréfrigérants (coffrets AR ou AR’).

 • La protection de l’alimentation occasionnelle 
des aéroréfrigérants par l’intermédiaire 
d’une source auxiliaire (coffrets ZR).

Raccordement aisé
La gamme des coffrets primaires, par sa 
conception, offre un raccordement fonctionnel 
des câbles sur les différents borniers et 
appareils. La connexion des câbles d’arrivées 
et de départs en partie basse des coffrets 
est facilitée par des plaques amovibles en 
polyester ou en aluminium.

Contraintes climatiques
Les coffrets sont de type MINIPOL et 
MAXIPOL (voir catalogue général SOCOMEC) 
qui ont une excellente tenue aux contraintes 
climatiques et aux UV.

Coffrets clé en main
Les coffrets sont livrés assemblés et pré-
câblés. Ils sont prêts à être directement 
installés après réception.

Flexibilité des configurations
Avec ces solutions évolutives, SOCOMEC 
réalise des adaptations au plus près de vos 
besoins.
N’hésitez pas à nous consulter.

 > Poste de transformation
haute tension

La solution pour

 > Raccordement aisé
 > Contraintes climatiques
 > Coffret clé en main
 > Flexibilité des configurations
 > Agréments RTE et ERDF

Les points forts

 > S705
 > S720
 > HN 46-R-01
 > CEI 61439
 > CEI 60947-2
 > CEI 60947-3
 > CEI 60947-6-1

Conformité aux normes
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Coffrets primaires
Gamme de coffrets pour unités auxiliaires 
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Composition

Références

Caractéristiques

Dimensions

Coffrets primaires TR

Les coffrets TR, destinés à protéger la liaison entre 
le TSA et le tableau d’unités auxiliaires, 
sont équipés de base de :
 •  Un aérateur IP43 sur chaque face latérale du coffret.
 •  Un dispositif d’évacuation des condensats en 
partie basse.

 • Une barre et goujon de terre traversant.
 •  4 pattes de fixation murale (fournies, non 
montées).

 • Un bornier de raccordement de puissance.
 • Une plaque de fermeture amovible,  
en partie basse sur demande, par passe-fils 
ou presse-étoupe.

 • Un dispositif de triple cadenassage sur la porte.
 • Une étiquette de désignation.

Ce coffret est monté, assemblé et pré-câblé.

MAXIPOL MINIPOL

Description Équipements internes Référence

Coffret TR 95 400 A - Cde 127 VDC
1 interrupteur-sectionneur 400 A à coupure visible + contact OF
1 disjoncteur 400 A avec bobine à déclenchement 127 VDC + contact SD
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible

7P60 0001

Coffret TR 95 400 A - Cde 48 VDC
1 interrupteur-sectionneur 400 A à coupure visible + contact OF
1 disjoncteur 400 A avec bobine à déclenchement 48 VDC + contact SD
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible

7P60 0002

Coffret TR 95 250 A - Cde 48 VDC
1 interrupteur-sectionneur 250 A à coupure visible + contact OF
1 disjoncteur 250 A avec bobine à déclenchement 48 VDC + contact SD
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible

7P60 0003

Coffret TR 89 250 A
1 interrupteur-sectionneur 250 A à coupure visible + contact OF
1 disjoncteur 250 A + contact SD
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible

7P60 0007

Coffret TR 89 400 A
1 interrupteur-sectionneur 400 A à coupure visible + contact OF
1 disjoncteur 400 A +  contact SD
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible

7P60 0008

Matière du coffret Polyester chargé fibre de verre
Teinte RAL 7035

IP Coffret IP55, aérateur IP43

Alimentations 400 VAC, In 400A ou 250 A
Contrôle commande en 48 ou 127 VDC

Section de raccordement max

400 A : 2 x 185 mm²
250 A : 2 x 95 mm²

Option raccordement 3 ou 4 câbles
Liaison de contrôle : 4 mm2

Type H (mm) L (mm) P (mm) D (mm) E (mm) Coffret

Coffret TR 95 400 A - Cde 127 VDC
1000 500 312 - - MAXIPOL

Coffret TR 95 400 A - Cde 48 VDC

Coffret TR 95 250 A - Cde 48 VDC
800 600 300 400 600 MINIPOL

Coffret TR 89 250 A

Coffret TR 89 400 A 1000 500 312 - - MAXIPOL
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Caractéristiques

Dimensions

Coffrets primaires TR’

Les coffrets TR’, destinés à protéger la liaison entre le 
TSA et les aéroréfrigérants, sont équipés de base de :
 •  Un aérateur IP43 monté sur chaque face latérale 
du coffret.

 • Uun dispositif d’évacuation des condensats  
en partie basse.

 • 4 pattes de fixation murales (fournies, non 
montées).

 • Une barre et goujon de terre traversant.
 •  Une plaque de fermeture amovible, en partie 
basse, sur demande, par passe-fils  
ou presse-étoupe.

 • Un dispositif de triple cadenassage sur la porte.
 • Une étiquette de désignation coffret sur la porte.

Ce coffret est monté, assemblé et pré-câblé.

MINIPOL

Description Équipements internes Référence

Coffret TR’ 100 A
1 interrupteur-sectionneur 100 A à coupure visible
1 disjoncteur 100 A + contact SD
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible

7P60 0009

Matière du coffret Polyester chargé fibre de verre
Teinte RAL 7035

IP Coffret IP55, aérateur IP43

Alimentations 400 VAC, In 100 A

Section de raccordement max 1 x 95 mm²

Type H (mm) L (mm) P (mm) D (mm) E (mm) Coffret

Coffret TR’ 100 A 800 600 300 400 600 MINIPOL
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Composition

Références

Caractéristiques

Dimensions

Coffrets primaires AR

Les coffrets AR permettent de commuter 
manuellement ou automatiquement l’alimentation 
des aéroréfrigérants sur une deuxième source. Ils 
assurent en outre la protection de la première, à 
proximité de laquelle ils sont installés (l’autre étant 
supposée protéger par ailleurs), et contiennent donc 
un inverseur et un disjoncteur.
Les coffrets sont équipés de base de :
 • Un aérateur IP43 monté sur chaque  
face latérale du coffret.

 • Uun dispositif d’évacuation des condensats  
en partie basse.

 • 4 pattes de fixation murales (fournies, non montées).
 • Une barre et goujon de terre traversant.
 • Un bornier de puissance.

 • Une plaque de fermeture amovible, en partie basse,  
sur demande, par passe-fils ou presse-étoupe.

 • Un dispositif de triple cadenassage sur la porte.
 • Une étiquette de désignation coffret sur la porte.

Ces coffrets sont montés, assemblés et pré-câblés.

Description Équipements internes Référence

Coffret AR 250 A
1 inverseur de source manuel SIRCOVER* 250 A
1 disjoncteur 250 A
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible

7P60 0011

Coffret AR 250 A

1 interrupteur-sectionneur à coupure visible
1 disjoncteur 250 A
1 inverseur de source manuel SIRCOVER* 250 A
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible

7P60 0012

Coffret AR automatique

1 interrupteur-sectionneur à coupure visible 4 x 125 A, commande directe frontale
1 disjoncteur avec 2 contacts SD
1 inverseur de source automatique ATyS 6e * 4 x 125 A avec point commun bas et module 2In/2Out
1 commutateur de choix de fonctionnement
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible
3 borniers de raccordement étiquetés

7P60 0013

Coffret AR 25 A

1 interrupteur-sectionneur 100 A à coupure visible
1 disjoncteur 25 A + contact SD
1 inverseur de source manuel SIRCOVER* 125 A
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible

7P60 0015

Coffret AR 100 A

1 interrupteur-sectionneur 100 A à coupure visible
1 disjoncteur 100 A + contact SD
1 inverseur de source manuel SIRCOVER* 125 A
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible

7P600 016

Matière du coffret Polyester chargé fibre de verre
Teinte RAL 7035

IP Coffret IP55, aérateur IP43

Alimentations 400 VAC

Section de raccordement max 1 câble 1 x 50 mm2 par phase  
et 1 câble 1 x 25 mm2 pour le neutre

Type H (mm) L (mm) P (mm) D (mm) E (mm) Coffret

Coffret AR 250 A 800 600 300 400 600 MINIPOL

Coffret AR 250 A avec IS coupure visible 1000 500 312 - - MAXIPOL

Coffret AR automatique

800 600 300 400 600 MINIPOLCoffret AR 25 A

Coffret AR 100 A
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Coffrets primaires TR’

Les coffrets TR’, destinés à protéger la liaison entre le 
TSA et les aéroréfrigérants, sont équipés de base de :
 •  Un aérateur IP43 monté sur chaque face latérale 
du coffret.

 • Uun dispositif d’évacuation des condensats  
en partie basse.

 • 4 pattes de fixation murales (fournies, non 
montées).

 • Une barre et goujon de terre traversant.
 •  Une plaque de fermeture amovible, en partie 
basse, sur demande, par passe-fils  
ou presse-étoupe.

 • Un dispositif de triple cadenassage sur la porte.
 • Une étiquette de désignation coffret sur la porte.

Ce coffret est monté, assemblé et pré-câblé.

MINIPOL

Description Équipements internes Référence

Coffret TR’ 100 A
1 interrupteur-sectionneur 100 A à coupure visible
1 disjoncteur 100 A + contact SD
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible

7P60 0009

Matière du coffret Polyester chargé fibre de verre
Teinte RAL 7035

IP Coffret IP55, aérateur IP43

Alimentations 400 VAC, In 100 A

Section de raccordement max 1 x 95 mm²

Type H (mm) L (mm) P (mm) D (mm) E (mm) Coffret

Coffret TR’ 100 A 800 600 300 400 600 MINIPOL
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Composition

Références

Caractéristiques

Dimensions

Coffrets primaires AR

Les coffrets AR permettent de commuter 
manuellement ou automatiquement l’alimentation 
des aéroréfrigérants sur une deuxième source. Ils 
assurent en outre la protection de la première, à 
proximité de laquelle ils sont installés (l’autre étant 
supposée protéger par ailleurs), et contiennent donc 
un inverseur et un disjoncteur.
Les coffrets sont équipés de base de :
 • Un aérateur IP43 monté sur chaque  
face latérale du coffret.

 • Uun dispositif d’évacuation des condensats  
en partie basse.

 • 4 pattes de fixation murales (fournies, non montées).
 • Une barre et goujon de terre traversant.
 • Un bornier de puissance.

 • Une plaque de fermeture amovible, en partie basse,  
sur demande, par passe-fils ou presse-étoupe.

 • Un dispositif de triple cadenassage sur la porte.
 • Une étiquette de désignation coffret sur la porte.

Ces coffrets sont montés, assemblés et pré-câblés.

Description Équipements internes Référence

Coffret AR 250 A
1 inverseur de source manuel SIRCOVER* 250 A
1 disjoncteur 250 A
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible

7P60 0011

Coffret AR 250 A

1 interrupteur-sectionneur à coupure visible
1 disjoncteur 250 A
1 inverseur de source manuel SIRCOVER* 250 A
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible

7P60 0012

Coffret AR automatique

1 interrupteur-sectionneur à coupure visible 4 x 125 A, commande directe frontale
1 disjoncteur avec 2 contacts SD
1 inverseur de source automatique ATyS 6e * 4 x 125 A avec point commun bas et module 2In/2Out
1 commutateur de choix de fonctionnement
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible
3 borniers de raccordement étiquetés

7P60 0013

Coffret AR 25 A

1 interrupteur-sectionneur 100 A à coupure visible
1 disjoncteur 25 A + contact SD
1 inverseur de source manuel SIRCOVER* 125 A
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible

7P60 0015

Coffret AR 100 A

1 interrupteur-sectionneur 100 A à coupure visible
1 disjoncteur 100 A + contact SD
1 inverseur de source manuel SIRCOVER* 125 A
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible

7P600 016

Matière du coffret Polyester chargé fibre de verre
Teinte RAL 7035

IP Coffret IP55, aérateur IP43

Alimentations 400 VAC

Section de raccordement max 1 câble 1 x 50 mm2 par phase  
et 1 câble 1 x 25 mm2 pour le neutre

Type H (mm) L (mm) P (mm) D (mm) E (mm) Coffret

Coffret AR 250 A 800 600 300 400 600 MINIPOL

Coffret AR 250 A avec IS coupure visible 1000 500 312 - - MAXIPOL

Coffret AR automatique

800 600 300 400 600 MINIPOLCoffret AR 25 A

Coffret AR 100 A
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Références

Caractéristiques

Dimensions

Coffrets primaires AR-TR

Les coffrets AR-TR sont un combiné des coffrets AR 
et TR, destinés à protéger les liaisons reliant le TSA 
au tableau d’unités auxiliaires et aux aéroréfrigérants, 
ils sont équipés de base de :
 • Un aérateur IP43 monté sur chaque face latérale 
du coffret.

 • Un dispositif d’évacuation des condensats  
en partie basse.

 • Une barre et goujon de terre traversant.
 •  4 pattes de fixations murales  
(fournies, non montées).

 • Un bornier de raccordement de puissance.
 • Une plaque de fermeture amovible, en partie basse, 
sur demande, par passe-fils ou presse-étoupe.

 • Un dispositif de triple cadenassage sur la porte.
 • Une étiquette de désignation coffret sur la porte.

Ces coffrets sont montés, assemblés et pré-câblés.

*voir catalogue général SOCOMEC.

Description Équipements internes Référence

Coffret AR-TR 89 250 A

1 interrupteur-sectionneur 250 A à coupure visible + contact SD
1 disjoncteur 250 A avec contacts OF et SD
1 interrupteur-sectionneur 100 A à coupure visible + contact SD
1 disjoncteur + contact SD
1 inverseur de source manuel COMO C 40 A*
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible

7P60 0017

Coffret AR-TR 89 250 A
avec prises de courant

Équipement identique au 7P600017 avec en plus :
1 disjoncteur 4 x 25 A différentiel 300 mA
1 PC 2P+T P17 16 A
1 PC 3P+N+T P17 32 A

7P60 0018

Coffret AR-TR 95 400 A

1 interrupteur-sectionneur 400 A à coupure visible + contact SD
1 disjoncteur 400 A avec contacts OF et SD
1 interrupteur-sectionneur 100 A à coupure visible + contact SD
1 disjoncteur + contact SD
1 inverseur de source manuel COMO C 40 A*
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible

7P60 0019

Coffret AR-TR 95 400 A
avec prises de courant

Équipement identique au 7P600019 avec en plus :
1 disjoncteur 4 x 25 A différentiel 300 mA
1 PC 2P+T P17 16 A
1 PC 3P+N+T P17 32 A

7P60 0020

Matière du coffret Polyester chargé fibre de verre ; 
Teinte RAL 7035

IP Coffret IP55, aérateur IP43

Alimentations 400 VAC

Section de raccordement max

Coté TR : 400 A : 2 x 185 mm²,  
250 A : 2 x 95 mm²

option raccordement 3 ou 4 câbles
Coté AR : 35 mm²

Liaison de contrôle : 4 mm2

Type H (mm) L (mm) P (mm) D (mm) E (mm) Coffret

Coffrets AR-TR 89 250 A 800 600 300 400 600 MINIPOL

Coffrets AR-TR 95 400 A 1000 750 312 - - MAXIPOL
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Coffrets primaires ZR

Les coffrets ZR, destinés à la protection de 
l’alimentation occasionnelle des aéroréfrigérants par 
l’intermédiaire d’une source auxiliaire, sont équipés 
de base de :
 • Un aérateur IP43 monté sur chaque face latérale 
du coffret.

 •  Un dispositif d’évacuation des condensats 
en partie basse.

 • 4 pattes de fixation murales.
 • Une barre et goujon de terre traversant.
 • 2 borniers de puissance.
 • Une plaque de fermeture amovible, en partie basse, 
sur demande, par passe-fils ou presse-étoupe.

 •  Un dispositif de triple cadenassage sur la porte.
 • Une étiquette de désignation coffret sur la porte.

Ces coffrets sont montés, assemblés et pré-câblés.

Description Équipements internes Référence

Coffret ZR 63 A 1 interrupteur-sectionneur SIRCO* 63 A
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible 7P60 0030

Coffret ZR 125 A 1 interrupteur-sectionneur SIRCO* 125 A
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible 7P60 0031

Matière du coffret Polyester chargé fibre de verre
Teinte RAL 7035

IP Coffret IP55, aérateur IP43

Alimentations 400 VAC

Section de raccordement max 2 x 120mm²

Type H (mm) L (mm) P (mm) D (mm E (mm) Coffret

Coffret ZR 63 A
800 600 300 400 600 MINIPOL

Coffret ZR 125 A

*voir catalogue général SOCOMEC.
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Coffrets primaires AR-TR

Les coffrets AR-TR sont un combiné des coffrets AR 
et TR, destinés à protéger les liaisons reliant le TSA 
au tableau d’unités auxiliaires et aux aéroréfrigérants, 
ils sont équipés de base de :
 • Un aérateur IP43 monté sur chaque face latérale 
du coffret.

 • Un dispositif d’évacuation des condensats  
en partie basse.

 • Une barre et goujon de terre traversant.
 •  4 pattes de fixations murales  
(fournies, non montées).

 • Un bornier de raccordement de puissance.
 • Une plaque de fermeture amovible, en partie basse, 
sur demande, par passe-fils ou presse-étoupe.

 • Un dispositif de triple cadenassage sur la porte.
 • Une étiquette de désignation coffret sur la porte.

Ces coffrets sont montés, assemblés et pré-câblés.

*voir catalogue général SOCOMEC.

Description Équipements internes Référence

Coffret AR-TR 89 250 A

1 interrupteur-sectionneur 250 A à coupure visible + contact SD
1 disjoncteur 250 A avec contacts OF et SD
1 interrupteur-sectionneur 100 A à coupure visible + contact SD
1 disjoncteur + contact SD
1 inverseur de source manuel COMO C 40 A*
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible

7P60 0017

Coffret AR-TR 89 250 A
avec prises de courant

Équipement identique au 7P600017 avec en plus :
1 disjoncteur 4 x 25 A différentiel 300 mA
1 PC 2P+T P17 16 A
1 PC 3P+N+T P17 32 A

7P60 0018

Coffret AR-TR 95 400 A

1 interrupteur-sectionneur 400 A à coupure visible + contact SD
1 disjoncteur 400 A avec contacts OF et SD
1 interrupteur-sectionneur 100 A à coupure visible + contact SD
1 disjoncteur + contact SD
1 inverseur de source manuel COMO C 40 A*
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible

7P60 0019

Coffret AR-TR 95 400 A
avec prises de courant

Équipement identique au 7P600019 avec en plus :
1 disjoncteur 4 x 25 A différentiel 300 mA
1 PC 2P+T P17 16 A
1 PC 3P+N+T P17 32 A

7P60 0020

Matière du coffret Polyester chargé fibre de verre ; 
Teinte RAL 7035

IP Coffret IP55, aérateur IP43

Alimentations 400 VAC

Section de raccordement max

Coté TR : 400 A : 2 x 185 mm²,  
250 A : 2 x 95 mm²

option raccordement 3 ou 4 câbles
Coté AR : 35 mm²

Liaison de contrôle : 4 mm2

Type H (mm) L (mm) P (mm) D (mm) E (mm) Coffret

Coffrets AR-TR 89 250 A 800 600 300 400 600 MINIPOL

Coffrets AR-TR 95 400 A 1000 750 312 - - MAXIPOL

m
ax

ip
_0

17
_e

_1
_f

r_
ca

t

m
in

ip
_0

05
_b

_1
_f

r_
ca

t

MAXIPOL MINIPOL

15 15

20
20

H
 -

 1
07

L - 95P

P - 52

L
ø10

L + 52

H

H
 -

 1
32

D

L-70

H
-5

8

E H

H
-3

0

H
+

30
H

+
54

L+55
L+79

L 20 P
P-25

Coffrets primaires
Gamme de coffrets pour unités auxiliaires 

co
ff_

40
2_

a

Composition

Références

Caractéristiques

Dimensions

Coffrets primaires ZR

Les coffrets ZR, destinés à la protection de 
l’alimentation occasionnelle des aéroréfrigérants par 
l’intermédiaire d’une source auxiliaire, sont équipés 
de base de :
 • Un aérateur IP43 monté sur chaque face latérale 
du coffret.

 •  Un dispositif d’évacuation des condensats 
en partie basse.

 • 4 pattes de fixation murales.
 • Une barre et goujon de terre traversant.
 • 2 borniers de puissance.
 • Une plaque de fermeture amovible, en partie basse, 
sur demande, par passe-fils ou presse-étoupe.

 •  Un dispositif de triple cadenassage sur la porte.
 • Une étiquette de désignation coffret sur la porte.

Ces coffrets sont montés, assemblés et pré-câblés.

Description Équipements internes Référence

Coffret ZR 63 A 1 interrupteur-sectionneur SIRCO* 63 A
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible 7P60 0030

Coffret ZR 125 A 1 interrupteur-sectionneur SIRCO* 125 A
1 résistance chauffante protégée par sectionneur-fusible 7P60 0031

Matière du coffret Polyester chargé fibre de verre
Teinte RAL 7035

IP Coffret IP55, aérateur IP43

Alimentations 400 VAC

Section de raccordement max 2 x 120mm²

Type H (mm) L (mm) P (mm) D (mm E (mm) Coffret

Coffret ZR 63 A
800 600 300 400 600 MINIPOL

Coffret ZR 125 A

*voir catalogue général SOCOMEC.
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Coffrets de regroupement
Gamme de coffrets pour poste haute tension

Fonction

Avantages

Ces coffrets sont destinés à regrouper les 
connexions intermédiaires entre :
 • Les transformateurs de mesure de tension 
et d’intensité ou les bores régleur du 
transformateur.

 • L’armoire BT de contrôle commande.

Raccordement aisé
Les coffrets, par leur conception, permettent 
d’avoir un raccordement fonctionnel des 
câbles sur les différents borniers et appareils. 
La connexion des câbles d’arrivées et des 
départs en partie basse des coffrets est 
facilitée par une plaque amovible ou sur 
demande, par passe-fils ou presse-étoupes.

Contraintes climatiques
Les coffrets de regroupement sont de type 
MINIPOL (voir catalogue général SOCOMEC) 
qui ont une excellente tenue aux contraintes 
climatiques et aux UV.

Coffrets clé en main
Les coffrets sont livrés assemblés et pré-
câblés. Ils sont prêts à être directement 
installés après réception.

Flexibilité des configurations
Avec ces solutions évolutives, SOCOMEC 
réalise des adaptations au plus près de vos 
besoins.
N’hésitez pas à nous consulter.

 >  Poste de transformation haute 
tension HTB/HTB et HTB/HTA

La solution pour

 > Raccordement aisé
 > Contraintes climatiques
 > Coffret clé en main
 > Flexibilité des configurations

Les points forts

 > S705
 > HN 46-R-01
 > CEI 61439
 > CEI 60269
 > CEI 60947-3

Conformité aux normes

Coffret 3TT 3TC
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Composition

Références

Caractéristiques

Dimensions

Coffrets de regroupement TT

Les coffrets TT, destinés à regrouper et protéger 
les circuits entre les transformateurs de tension et 
l’armoire BT de contrôle commande, sont équipés 
de base de :
 • Un aérateur IP43 monté sur chaque face latérale 
du coffret.

 •  Un dispositif d’évacuation des condensats 
est monté en partie basse.

 •  Une barre et goujon de terre traversant.
 •  Une plaque de fermeture amovible en partie basse.
 • Une étiquette de désignation coffret sur la porte.

Ce coffret est monté, assemblé et pré-câblé.

Description Équipements internes Référence

Coffret 1TT 1 sectionneur-fusible 1P+N équipé de fusibles 10Agl
8 bornes de raccordement "tension" M6/8 7P70 0001

Coffret 2TT 2 sectionneurs-fusibles 1P+N équipés de fusibles 10Agl
10 bornes de raccordement "tension" M6/8 7P70 0002

Coffret 3TT 1 sectionneur-fusible 3P+N équipé de fusibles 10Agl
8 bornes de raccordement "tension" M6/8 7P70 0003

Matière du coffret Polyester chargé fibre de verre  
Teinte RAL 7035

IP coffret IP55, aérateur IP43

Câbles à raccorder 1 à 6 mm² pour les bornes "tension" ;  
1 à 25 mm² pour les sectionneurs-fusibles

Type H (mm) L (mm) P (mm)

Coffret 1TT 400 300 200

Coffret 2TT 400 400 200

Coffret 3TT 400 400 200

D

L-70

H
-5

8

E H

H
-3

0

H
+

30
H

+
54

L+55
L+79

L 20 P
P-25

MINIPOL
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Coffrets de regroupement
Gamme de coffrets pour poste haute tension

Fonction

Avantages

Ces coffrets sont destinés à regrouper les 
connexions intermédiaires entre :
 • Les transformateurs de mesure de tension 
et d’intensité ou les bores régleur du 
transformateur.

 • L’armoire BT de contrôle commande.

Raccordement aisé
Les coffrets, par leur conception, permettent 
d’avoir un raccordement fonctionnel des 
câbles sur les différents borniers et appareils. 
La connexion des câbles d’arrivées et des 
départs en partie basse des coffrets est 
facilitée par une plaque amovible ou sur 
demande, par passe-fils ou presse-étoupes.

Contraintes climatiques
Les coffrets de regroupement sont de type 
MINIPOL (voir catalogue général SOCOMEC) 
qui ont une excellente tenue aux contraintes 
climatiques et aux UV.

Coffrets clé en main
Les coffrets sont livrés assemblés et pré-
câblés. Ils sont prêts à être directement 
installés après réception.

Flexibilité des configurations
Avec ces solutions évolutives, SOCOMEC 
réalise des adaptations au plus près de vos 
besoins.
N’hésitez pas à nous consulter.

 >  Poste de transformation haute 
tension HTB/HTB et HTB/HTA

La solution pour

 > Raccordement aisé
 > Contraintes climatiques
 > Coffret clé en main
 > Flexibilité des configurations

Les points forts

 > S705
 > HN 46-R-01
 > CEI 61439
 > CEI 60269
 > CEI 60947-3

Conformité aux normes
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Composition

Références

Caractéristiques

Dimensions

Coffrets de regroupement TT

Les coffrets TT, destinés à regrouper et protéger 
les circuits entre les transformateurs de tension et 
l’armoire BT de contrôle commande, sont équipés 
de base de :
 • Un aérateur IP43 monté sur chaque face latérale 
du coffret.

 •  Un dispositif d’évacuation des condensats 
est monté en partie basse.

 •  Une barre et goujon de terre traversant.
 •  Une plaque de fermeture amovible en partie basse.
 • Une étiquette de désignation coffret sur la porte.

Ce coffret est monté, assemblé et pré-câblé.

Description Équipements internes Référence

Coffret 1TT 1 sectionneur-fusible 1P+N équipé de fusibles 10Agl
8 bornes de raccordement "tension" M6/8 7P70 0001

Coffret 2TT 2 sectionneurs-fusibles 1P+N équipés de fusibles 10Agl
10 bornes de raccordement "tension" M6/8 7P70 0002

Coffret 3TT 1 sectionneur-fusible 3P+N équipé de fusibles 10Agl
8 bornes de raccordement "tension" M6/8 7P70 0003

Matière du coffret Polyester chargé fibre de verre  
Teinte RAL 7035

IP coffret IP55, aérateur IP43

Câbles à raccorder 1 à 6 mm² pour les bornes "tension" ;  
1 à 25 mm² pour les sectionneurs-fusibles

Type H (mm) L (mm) P (mm)

Coffret 1TT 400 300 200

Coffret 2TT 400 400 200

Coffret 3TT 400 400 200
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Coffrets de regroupement
Gamme de coffrets pour poste haute tension

Composition

Références

Dimensions

Coffrets de regroupement 3TC

Les coffrets 3TC, destinés à regrouper les 
connexions entre les transformateurs de courant et 
l’armoire BT de contrôle-commande, sont équipés 
de base de :
 •  Un aérateur IP43 monté sur chaque face latérale 
du coffret.

 • Un dispositif d’évacuation des condensats 
est monté en partie basse.

 • Une barre et goujon de terre traversant.
 • Une plaque de fermeture amovible, en partie basse.
 • Une étiquette de désignation coffret sur la porte.

Ce coffret est monté, assemblé et pré-câblé.

Description Équipements internes Référence

Coffret 3TC 14 bornes de raccordement à tige "courant" 10 mm², pas de 16 mm 7P70 0004

Type H (mm) L (mm) P (mm)

Coffret 3TC 400 300 200
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Caractéristiques

Matière du coffret Polyester chargé fibre de verre  
Teinte RAL 7035

IP coffret IP55, aérateur IP43

Câbles à raccorder 1 à 10 mm² pour les bornes "courant"

co
ff_

40
2_

a

MINIPOL

Coffrets de regroupement
Gamme de coffrets pour poste haute tension
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Composition

Références

Caractéristiques

Dimensions

Coffrets de regroupement 3TT-3TC

Les coffrets 3TT-3TC, destinés à regrouper et 
protéger les circuits entre les transformateurs de 
tension et de courant et l’armoire BT de contrôle 
commande, sont équipés de base de :
 •  Un aérateur IP43 monté sur chaque face 
latérale du coffret.

 • Un dispositif d’évacuation des condensats 
est monté en partie basse.

 • Une barre et goujon de terre traversant.
 •  Une plaque de fermeture amovible, en partie 
basse.

 • Une étiquette de désignation coffret sur la porte.
Ce coffret est monté, assemblé et pré-câblé.

Description Équipements internes Référence

Coffret 3TT-3TC
1 sectionneur-fusible 3P+N équipé de fusibles 10A gl
8 bornes de raccordement "tension" M6/8
14 bornes de raccordement à tige "courant" 10 mm², pas de 16 mm.

7P70 0005

Matière du coffret Polyester chargé fibre de verre
Teinte RAL 7035

IP Coffret IP55, aérateur IP43

Câbles à raccorder
1 à 6 mm² pour les bornes "tension", de 1 
à 10 mm² pour les bornes "courant" et de 
1 à 25 mm² pour les sectionneurs-fusibles

Type H (mm) L (mm) P (mm)

Coffret 3TT-3TC 600 500 230
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Coffrets de regroupement
Gamme de coffrets pour poste haute tension

Composition

Références

Dimensions

Coffrets de regroupement 3TC

Les coffrets 3TC, destinés à regrouper les 
connexions entre les transformateurs de courant et 
l’armoire BT de contrôle-commande, sont équipés 
de base de :
 •  Un aérateur IP43 monté sur chaque face latérale 
du coffret.

 • Un dispositif d’évacuation des condensats 
est monté en partie basse.

 • Une barre et goujon de terre traversant.
 • Une plaque de fermeture amovible, en partie basse.
 • Une étiquette de désignation coffret sur la porte.

Ce coffret est monté, assemblé et pré-câblé.

Description Équipements internes Référence

Coffret 3TC 14 bornes de raccordement à tige "courant" 10 mm², pas de 16 mm 7P70 0004

Type H (mm) L (mm) P (mm)

Coffret 3TC 400 300 200
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Caractéristiques

Matière du coffret Polyester chargé fibre de verre  
Teinte RAL 7035

IP coffret IP55, aérateur IP43

Câbles à raccorder 1 à 10 mm² pour les bornes "courant"
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Gamme de coffrets pour poste haute tension
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Caractéristiques

Dimensions

Coffrets de regroupement 3TT-3TC

Les coffrets 3TT-3TC, destinés à regrouper et 
protéger les circuits entre les transformateurs de 
tension et de courant et l’armoire BT de contrôle 
commande, sont équipés de base de :
 •  Un aérateur IP43 monté sur chaque face 
latérale du coffret.

 • Un dispositif d’évacuation des condensats 
est monté en partie basse.

 • Une barre et goujon de terre traversant.
 •  Une plaque de fermeture amovible, en partie 
basse.

 • Une étiquette de désignation coffret sur la porte.
Ce coffret est monté, assemblé et pré-câblé.

Description Équipements internes Référence

Coffret 3TT-3TC
1 sectionneur-fusible 3P+N équipé de fusibles 10A gl
8 bornes de raccordement "tension" M6/8
14 bornes de raccordement à tige "courant" 10 mm², pas de 16 mm.

7P70 0005

Matière du coffret Polyester chargé fibre de verre
Teinte RAL 7035

IP Coffret IP55, aérateur IP43

Câbles à raccorder
1 à 6 mm² pour les bornes "tension", de 1 
à 10 mm² pour les bornes "courant" et de 
1 à 25 mm² pour les sectionneurs-fusibles

Type H (mm) L (mm) P (mm)

Coffret 3TT-3TC 600 500 230
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Coffrets de regroupement
Gamme de coffrets pour poste haute tension

rm
_0

70
_a

rm
_0

75
_a

Composition

Références

Caractéristiques

Caractéristiques

Dimensions

Sectionneurs-fusibles des coffrets TT et 3TC

Le RMSC est un sectionneur-fusible modulaire 
cadenassable 3 cadenas doté de sécurités 
supplémentaires :
 • Un volet de protection empêche toute ouverture 
intempestive de l’un des préhenseurs. L’utilisateur 
est obligé de passer sous le berceau pour ouvrir le 
sectionneur, rendant cette action nécessairement 
volontaire.

 •  Un système permet le verrouillage en position 
fermée du berceau de cadenassage tout en 
rendant impossible l’ouverture du préhenseur 
en cas d’accrochage accidentel du berceau.

Le sectionneur est doté d’un contact auxiliaire, 
qui peut envoyer un signal (fusion fusible, présence 
fusible) ou avoir une fonction de précoupure.

Description Équipements internes Référence

RMSC 1P+N Sectionneurs-fusibles 50 A unipolaire + neutre avec berceau de cadenassage 
et contact auxiliaire, pour fusibles cylindriques 14 x 51 57C2 5032

RMSC 3P+N Sectionneurs-fusibles 50 A tripolaire + neutre avec berceau de cadenassage 
et contact auxiliaire, pour fusibles cylindriques 14 x 51 57C2 5034

Calibre du fusible (A)
Câblage cuivre  

recommandé (mm2)
Couple maxi  

(Nm)
Correction du courant disponible  

en fonction de la température

16 … 20 2,5

3

Température (°C) K x In
25 4 20 1

32 6 30 0,95

40 8 40 0,9

50 10 50 0,8

Tension et courant  
(valeurs nominales) 0,1 A à 10 A / 250 VAC

Tension et courant  
(valeurs mini de fonctionnement) 1 mA / 4 VDC

Température -20 °C à 125 °C

Normes de référence
CEI 60269-1,-2. Conformité CE.

Caractéristiques électriques selon  
CEI 60947-3

Courant thermique Ith (20 °C) (A) 50

Tension assignée d’isolement 
Ui (V AC) 690

Courant de court-circuit 
présumé (kA eff) 100

Tension assignée de tenue aux 
chocs Uimp (kV) 8
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Gamme de coffrets pour poste haute tension
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Coffrets de regroupement J et H

Les coffrets J et H, destinés à regrouper la 
connexion intermédiaire entre le transformateur 
(J) ou l’autrotransformateur (H) de puissance 
et l’armoire BT de contrôle-commande, sont 
équipés de base de :
 •  Un aérateur IP43 monté sur chaque face 
latérale du coffret.

 • Un dispositif d’évacuation des condensats 
est monté en partie basse.

 •  Une barre et goujon de terre traversant.
 • Une plaque de fermeture amovible en partie 
basse.

 • Une étiquette de désignation coffret sur la porte.
Ce coffret est monté, assemblé et pré-câblé.

Description Équipements internes Référence

Coffret J 60 bornes de raccordement "tension" M6/8
6 bornes de raccordement à tige "courant" 10 mm², pas de 16 mm 7P70 0006

Coffret H 15 bornes de raccordement "tension" M6/8
11 bornes de raccordement à tige "courant" 10 mm², pas de 16 mm 7P70 0007

Matière du coffret Polyester chargé fibre de verre
Teinte RAL 7035

IP Coffret IP55, aérateur IP43

Câbles à raccorder 1 à 6 mm² pour les bornes "tension" et de 
1 à 10 mm² pour les bornes "courant"

Type H (mm) L (mm) P (mm)

Coffret Type J 800 600 300

Coffret Type H 400 400 200
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Caractéristiques

Dimensions

Sectionneurs-fusibles des coffrets TT et 3TC

Le RMSC est un sectionneur-fusible modulaire 
cadenassable 3 cadenas doté de sécurités 
supplémentaires :
 • Un volet de protection empêche toute ouverture 
intempestive de l’un des préhenseurs. L’utilisateur 
est obligé de passer sous le berceau pour ouvrir le 
sectionneur, rendant cette action nécessairement 
volontaire.

 •  Un système permet le verrouillage en position 
fermée du berceau de cadenassage tout en 
rendant impossible l’ouverture du préhenseur 
en cas d’accrochage accidentel du berceau.

Le sectionneur est doté d’un contact auxiliaire, 
qui peut envoyer un signal (fusion fusible, présence 
fusible) ou avoir une fonction de précoupure.

Description Équipements internes Référence

RMSC 1P+N Sectionneurs-fusibles 50 A unipolaire + neutre avec berceau de cadenassage 
et contact auxiliaire, pour fusibles cylindriques 14 x 51 57C2 5032

RMSC 3P+N Sectionneurs-fusibles 50 A tripolaire + neutre avec berceau de cadenassage 
et contact auxiliaire, pour fusibles cylindriques 14 x 51 57C2 5034

Calibre du fusible (A)
Câblage cuivre  

recommandé (mm2)
Couple maxi  

(Nm)
Correction du courant disponible  

en fonction de la température

16 … 20 2,5

3

Température (°C) K x In
25 4 20 1

32 6 30 0,95

40 8 40 0,9

50 10 50 0,8

Tension et courant  
(valeurs nominales) 0,1 A à 10 A / 250 VAC

Tension et courant  
(valeurs mini de fonctionnement) 1 mA / 4 VDC

Température -20 °C à 125 °C

Normes de référence
CEI 60269-1,-2. Conformité CE.

Caractéristiques électriques selon  
CEI 60947-3

Courant thermique Ith (20 °C) (A) 50

Tension assignée d’isolement 
Ui (V AC) 690

Courant de court-circuit 
présumé (kA eff) 100

Tension assignée de tenue aux 
chocs Uimp (kV) 8
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Gamme de coffrets pour poste haute tension
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Dimensions

Coffrets de regroupement J et H

Les coffrets J et H, destinés à regrouper la 
connexion intermédiaire entre le transformateur 
(J) ou l’autrotransformateur (H) de puissance 
et l’armoire BT de contrôle-commande, sont 
équipés de base de :
 •  Un aérateur IP43 monté sur chaque face 
latérale du coffret.

 • Un dispositif d’évacuation des condensats 
est monté en partie basse.

 •  Une barre et goujon de terre traversant.
 • Une plaque de fermeture amovible en partie 
basse.

 • Une étiquette de désignation coffret sur la porte.
Ce coffret est monté, assemblé et pré-câblé.

Description Équipements internes Référence

Coffret J 60 bornes de raccordement "tension" M6/8
6 bornes de raccordement à tige "courant" 10 mm², pas de 16 mm 7P70 0006

Coffret H 15 bornes de raccordement "tension" M6/8
11 bornes de raccordement à tige "courant" 10 mm², pas de 16 mm 7P70 0007

Matière du coffret Polyester chargé fibre de verre
Teinte RAL 7035

IP Coffret IP55, aérateur IP43

Câbles à raccorder 1 à 6 mm² pour les bornes "tension" et de 
1 à 10 mm² pour les bornes "courant"

Type H (mm) L (mm) P (mm)

Coffret Type J 800 600 300

Coffret Type H 400 400 200
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Coffrets BR
Coffrets batterie pour BR ou Bâtiment de Relayage

Fonction

Avantages

Le coffret batterie BR est intercalé entre la batterie et le coffret de distribution des BR. Il facilite 
la déconnexion de la batterie et le raccordement d’une batterie tampon.
Il est installé en principe dans la salle de relayage des BR.
Ce coffret permet d’alimenter le coffret de distribution en aval :
 •  Soit à partir de la batterie permanente à travers un interrupteur bipolaire à coupure pleinement 
apparente.

 • Soit à partir d’une batterie provisoire ou batterie-tampon, protégée par l’intermédiaire 
de deux traversées embrochables.

Coffret IP2X
Le coffret batterie BR évite tout contact avec 
des pièces nues sous tension et élimine tout 
risque de court-circuit entre les polarités + 
et – à l’intérieur du coffret. Des écrans isolants 
transparents isolent le fût de chaque traversée 
embrochable et l’interrupteur est équipé de 
cache-bornes amont et aval.

Raccordement aisé
Le raccordement interne se fait sur un bornier 
spécifique. Le raccordement externe d’une 
batterie tampon se fait via 2 fiches 
à connexion rapide sous capot pivotant.

Contraintes climatiques
Ce coffret est de type MINIPOL (voir 
catalogue général SOCOMEC) qui a une 
excellente tenue aux contraintes climatiques 
et aux UV.

Coffret clé en main
Les coffrets sont livrés assemblés et  
pré-câblés. Ils sont prêts à être directement 
installés après réception.

 > Poste de transformation 
haute tension

La solution pour)

 > Coffret IP2X
 > Raccordement aisé
 > Contraintes climatiques
 > Coffret clé en main

Les points forts

 > S705
 > S728
 > HN 46-R-01
 > CEI 61439
 > CEI 60947-2

Conformité aux normes
Coffret BR
2 interrupteurs
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Coffrets BR
Coffrets batterie pour BR ou Bâtiment de Relayage

Les coffrets batterie BR sont équipés de base de :
 • Une porte opaque montée sur charnières.
 •  Une fermeture par bouton papillon sans clé.
 •  4 pattes de fixation murale (fournies, non montées).
 • Un bornier de raccordement interne avec câblage en 16 mm2.
 •  Bornes à tiges avec capotage pour raccordement de câbles 25 mm².
 •   2 fiches embrochables Ø10 mm avec protection à l’extérieur par 
couvercle avec charnière à ressort.

 • 4 presse-étoupes PVC Iso Ø20 (5 si CA).
 • Une étiquette de désignation coffret sur la porte.

Ce coffret est monté, assemblé et pré-câblé.

Description Équipements internes Référence

Coffret batterie à 2 interrupteurs 2 interrupteurs-sectionneurs SIRCO M* DC 3 x 80 A avec cache-bornes, 
commande directe cadenassable 7P60 0042

Options 2 contacts auxiliaires de type O (ouvert) 2 CA O sur interrupteur ramenés sur 4 bornes 7P60 0041

Type H (mm) L (mm) P (mm) D (mm) E (mm)

Coffret batterie à 2 interrupteurs SIRCO M* DC 3 x 80 A 400 300 200 400 600

Matière du coffret Polyester chargé fibre de verre
Teinte RAL 7035

IP IP55

Alimentations

Circuits à courant continu de type 
Contrôle-Commande, de tension 

nominale 48 V.
Conditions de service maximales :

- courant permanent : 18 A
- courant de pointe : 72 A / 1 s

Raccordement externe Câble unipolaire de 25mm²

Composition

Dimensions

Caractéristiques

Références

*voir catalogue général SOCOMEC.

*voir catalogue général SOCOMEC.
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Coffrets BR
Coffrets batterie pour BR ou Bâtiment de Relayage

Fonction

Avantages

Le coffret batterie BR est intercalé entre la batterie et le coffret de distribution des BR. Il facilite 
la déconnexion de la batterie et le raccordement d’une batterie tampon.
Il est installé en principe dans la salle de relayage des BR.
Ce coffret permet d’alimenter le coffret de distribution en aval :
 •  Soit à partir de la batterie permanente à travers un interrupteur bipolaire à coupure pleinement 
apparente.

 • Soit à partir d’une batterie provisoire ou batterie-tampon, protégée par l’intermédiaire 
de deux traversées embrochables.

Coffret IP2X
Le coffret batterie BR évite tout contact avec 
des pièces nues sous tension et élimine tout 
risque de court-circuit entre les polarités + 
et – à l’intérieur du coffret. Des écrans isolants 
transparents isolent le fût de chaque traversée 
embrochable et l’interrupteur est équipé de 
cache-bornes amont et aval.

Raccordement aisé
Le raccordement interne se fait sur un bornier 
spécifique. Le raccordement externe d’une 
batterie tampon se fait via 2 fiches 
à connexion rapide sous capot pivotant.

Contraintes climatiques
Ce coffret est de type MINIPOL (voir 
catalogue général SOCOMEC) qui a une 
excellente tenue aux contraintes climatiques 
et aux UV.

Coffret clé en main
Les coffrets sont livrés assemblés et  
pré-câblés. Ils sont prêts à être directement 
installés après réception.

 > Poste de transformation 
haute tension

La solution pour)

 > Coffret IP2X
 > Raccordement aisé
 > Contraintes climatiques
 > Coffret clé en main

Les points forts

 > S705
 > S728
 > HN 46-R-01
 > CEI 61439
 > CEI 60947-2

Conformité aux normes
Coffret BR
2 interrupteurs

co
ff_

42
1_

a

Coffrets BR
Coffrets batterie pour BR ou Bâtiment de Relayage

Les coffrets batterie BR sont équipés de base de :
 • Une porte opaque montée sur charnières.
 •  Une fermeture par bouton papillon sans clé.
 •  4 pattes de fixation murale (fournies, non montées).
 • Un bornier de raccordement interne avec câblage en 16 mm2.
 •  Bornes à tiges avec capotage pour raccordement de câbles 25 mm².
 •   2 fiches embrochables Ø10 mm avec protection à l’extérieur par 
couvercle avec charnière à ressort.

 • 4 presse-étoupes PVC Iso Ø20 (5 si CA).
 • Une étiquette de désignation coffret sur la porte.

Ce coffret est monté, assemblé et pré-câblé.

Description Équipements internes Référence

Coffret batterie à 2 interrupteurs 2 interrupteurs-sectionneurs SIRCO M* DC 3 x 80 A avec cache-bornes, 
commande directe cadenassable 7P60 0042

Options 2 contacts auxiliaires de type O (ouvert) 2 CA O sur interrupteur ramenés sur 4 bornes 7P60 0041

Type H (mm) L (mm) P (mm) D (mm) E (mm)

Coffret batterie à 2 interrupteurs SIRCO M* DC 3 x 80 A 400 300 200 400 600

Matière du coffret Polyester chargé fibre de verre
Teinte RAL 7035

IP IP55

Alimentations

Circuits à courant continu de type 
Contrôle-Commande, de tension 

nominale 48 V.
Conditions de service maximales :

- courant permanent : 18 A
- courant de pointe : 72 A / 1 s

Raccordement externe Câble unipolaire de 25mm²

Composition

Dimensions

Caractéristiques

Références

*voir catalogue général SOCOMEC.

*voir catalogue général SOCOMEC.
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Coffrets de présence
Coffrets pour poste haute tension 

Fonction

Avantages

Le coffret de présence permet d’avertir les exploitants et le chargé de conduite de la présence 
d’intervenants dans un poste électrique.
Les autres fonctionnalités sont :
 • La signalisation lumineuse Flash orange de la mise en service de la présence poste.
 • La commande de l’éclairage des abords poste.
 • Le raccordement des coups de poing alarme danger.
 • La téléphonie.
 • La gestion d’un deuxième exploitant.

Facilité d’intégration
Ce coffret bénéficie de deux modes de 
fixation. La fixation murale est prévue en 
standard, en option sur pied en inox.

Contraintes climatiques
Le coffret de présence est de type MINIPOL 
(voir catalogue général SOCOMEC).  
Ce coffret a une excellente tenue aux 
contraintes climatiques et aux UV.

Coffret clé en main
Les coffrets sont livrés assemblés et pré-câblés. 
Ils sont prêts à être directement installés après 
réception.

Flexibilité des configurations
SOCOMEC réalise des adaptations au plus 
près de vos besoins.
N’hésitez pas à nous consulter.

 > Poste de transformation 
haute tension

La solution pour

 > Facilité d’intégration
 > Contraintes climatiques
 > Coffret clé en main
 > Flexibilité des configurations
 > Agrément ERDF

Les points forts

 > S705
 > DTP 871.2
 > HN 46-R-01
 > CEI 61439
 > CEI 60947-3

Conformité aux normes

dp
_0

15
_a

Coffrets de présence 
Coffrets pour poste haute tension
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Composition

Références

Caractéristiques

Dimensions

Les coffrets sont équipés de base de :
 • Une porte transparente montée sur charnières.
 • Une fermeture par bouton papillon sans clé.
 • Un aérateur IP43 monté sur chaque face latérale du coffret.
 • Un dispositif d’évacuation des condensats est monté en partie basse.
 • 4 pattes de fixation murale montées.
 • Une barre et goujon de terre traversant.
 • Une plaque de fermeture aluminium amovible en partie basse  
(dans le cas d’un montage mural).

 • Une étiquette de désignation du coffret.
Ce coffret est monté, assemblé et pré-câblé.

MINIPOL

Description Équipements internes Référence

Coffret de présence polyester

-  Porte intérieure en tôle équipée d’auxiliaires tels que BP "éclairage 
abord", commutateur de signalisation de présence, combiné 
téléphonique ou de tout autre auxiliaire

- 1 éclairage interne commandé par contact de porte
- 1 lampe flash montée sur le toit
- 1 bornier de raccordement
- Résistance chauffante
- Prise téléphonique

7P60 0060

Pied inox avec AU et sabot de terre 7P60 0062

Matière du coffret Polyester chargé fibre de verre
Teinte RAL 7035

IP IP65 et IP43 pour l’aération

Alimentations IK10

Type H (mm) L (mm) P (mm)

Coffret de présence polyester 500 400 200

Pied inox avec AU et sabot de terre 1250 mm de hauteur
Autres dimensions sur demande
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Coffrets de présence
Coffrets pour poste haute tension 

Fonction

Avantages

Le coffret de présence permet d’avertir les exploitants et le chargé de conduite de la présence 
d’intervenants dans un poste électrique.
Les autres fonctionnalités sont :
 • La signalisation lumineuse Flash orange de la mise en service de la présence poste.
 • La commande de l’éclairage des abords poste.
 • Le raccordement des coups de poing alarme danger.
 • La téléphonie.
 • La gestion d’un deuxième exploitant.

Facilité d’intégration
Ce coffret bénéficie de deux modes de 
fixation. La fixation murale est prévue en 
standard, en option sur pied en inox.

Contraintes climatiques
Le coffret de présence est de type MINIPOL 
(voir catalogue général SOCOMEC).  
Ce coffret a une excellente tenue aux 
contraintes climatiques et aux UV.

Coffret clé en main
Les coffrets sont livrés assemblés et pré-câblés. 
Ils sont prêts à être directement installés après 
réception.

Flexibilité des configurations
SOCOMEC réalise des adaptations au plus 
près de vos besoins.
N’hésitez pas à nous consulter.

 > Poste de transformation 
haute tension

La solution pour

 > Facilité d’intégration
 > Contraintes climatiques
 > Coffret clé en main
 > Flexibilité des configurations
 > Agrément ERDF

Les points forts

 > S705
 > DTP 871.2
 > HN 46-R-01
 > CEI 61439
 > CEI 60947-3

Conformité aux normes

dp
_0

15
_a

Coffrets de présence 
Coffrets pour poste haute tension

m
in

ip
_0

05
_b

_1
_f

r_
ca

t

Composition

Références

Caractéristiques

Dimensions

Les coffrets sont équipés de base de :
 • Une porte transparente montée sur charnières.
 • Une fermeture par bouton papillon sans clé.
 • Un aérateur IP43 monté sur chaque face latérale du coffret.
 • Un dispositif d’évacuation des condensats est monté en partie basse.
 • 4 pattes de fixation murale montées.
 • Une barre et goujon de terre traversant.
 • Une plaque de fermeture aluminium amovible en partie basse  
(dans le cas d’un montage mural).

 • Une étiquette de désignation du coffret.
Ce coffret est monté, assemblé et pré-câblé.

MINIPOL

Description Équipements internes Référence

Coffret de présence polyester

-  Porte intérieure en tôle équipée d’auxiliaires tels que BP "éclairage 
abord", commutateur de signalisation de présence, combiné 
téléphonique ou de tout autre auxiliaire

- 1 éclairage interne commandé par contact de porte
- 1 lampe flash montée sur le toit
- 1 bornier de raccordement
- Résistance chauffante
- Prise téléphonique

7P60 0060

Pied inox avec AU et sabot de terre 7P60 0062

Matière du coffret Polyester chargé fibre de verre
Teinte RAL 7035

IP IP65 et IP43 pour l’aération

Alimentations IK10

Type H (mm) L (mm) P (mm)

Coffret de présence polyester 500 400 200

Pied inox avec AU et sabot de terre 1250 mm de hauteur
Autres dimensions sur demande
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Courts-circuiteurs d’intensité

Fonction

Avantages

Cet appareil assure :
 • La protection des personnes dans les circuits de mesure haute tension.
 • La protection des installations haute tension.

Dans les circuits de mesure, cet appareil effectue la mise en court-circuit des circuits 
secondaires des transformateurs de courant, assurant ainsi la protection des personnes devant 
intervenir. Cette opération est obligatoire avant toute intervention ou ouverture des circuits si les 
primaires sont sous tension.
Dans les circuits de protection, le court-circuiteur protège les installations haute tension en 
empêchant les éventuelles élévations de tension par induction en fixant le point commun au 
potentiel de terre.

Sécurité renforcée
Le court-circuiteur est réalisé à partir d’un 
interrupteur-sectionneur tétrapolaire à 
coupure visible de type SIDER (voir catalogue 
général SOCOMEC), monté dans un boîtier 
isolant à couvercle transparent. L’utilisateur 
pourra vérifier visuellement l’état de l’appareil 
avant toute intervention ou lors d’un contrôle 
préventif. Les positions "EN COURT-
CIRCUIT" (position I, interrupteur fermé) et 
"EN NON COURT-CIRCUIT" (position 0, 
interrupteur ouvert) sont repérées sur le 
plastron de la commande latérale extérieure. 
Un contact auxiliaire O+F peut signaler
la position de l’interrupteur, utilisable pour
un circuit de contrôle.

Montage facilité
Le montage du court-circuiteur d’intensité est 
facilité grâce à ses tiges filetées, solidaires de 
la platine. Il peut se monter directement sur 
platine, dans un tableau ou sur un châssis.

Raccordement aisé
Le raccordement s’effectue par boulons 
intégrés (prévus pour un ou plusieurs câbles 
de 6 mm² avec cosses), et par fast-on de
6,35 mm pour le contact auxiliaire. Un 
schéma clair, à l’échelle de l’appareil, 
est apposé en sérigraphie sur le capot 
transparent, facilitant le repérage des bornes 
et des positions.

Solution clé en main
Les courts-circuiteurs sont livrés assemblés. 
Ils sont prêts à être directement installés 
après réception.

 > Poste de transformation 
haute tension

La solution pour

 > Sécurité renforcée
 > Montage facilité
 > Raccordement aisé
 > Solution clé en main

Les points forts

 > EDF-CERT 
D6100-06-76-86/23a

 > HN 46-R-01
 > CEI 60947-3

Conformité aux normes

CCI 
Courts-circuiteurs d’intensité

dp
_0

48
_a

dp
_0

49
_a

Calibre (A) Référence

80 A 2935 0001

Intensité nominale 80 A

Tenue aux courants de courte durée 
admissible kA crête 12

Tenue aux courants de courte durée 
admissible kA eff. 1s 2,5

Pouvoir de fermeture sur court-circuit 
kA crête 4,5

Nombre de manœuvres électriques 2500 cos phi = 0,7 / 200 cos phi = 0,35

Nombre de manœuvres mécaniques 20000

Pouvoir de coupure des contacts 
auxiliaires 16 A – 250 VAC – cos phi = 0,4

Résistance globale d’un pôle (± 10%) 3,75.10-4 Ω

Discordance entre pôles (ouverture et 
fermeture brusques) T < 2,5 ms

Références

Schéma électrique

Dimensions

Caractéristiques

N A B C

T

S2 S2 S2

S1S1S1

3 1

24

N A

57
56

57
135

10011 24 45

14

17
0

37 89

14

48 x 15

A B C

B C

S2 S2 S2

S1S1S1
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 CCI
Courts-circuiteurs d’intensité

Fonction

Avantages

Cet appareil assure :
 • La protection des personnes dans les circuits de mesure haute tension.
 • La protection des installations haute tension.

Dans les circuits de mesure, cet appareil effectue la mise en court-circuit des circuits 
secondaires des transformateurs de courant, assurant ainsi la protection des personnes devant 
intervenir. Cette opération est obligatoire avant toute intervention ou ouverture des circuits si les 
primaires sont sous tension.
Dans les circuits de protection, le court-circuiteur protège les installations haute tension en 
empêchant les éventuelles élévations de tension par induction en fixant le point commun au 
potentiel de terre.

Sécurité renforcée
Le court-circuiteur est réalisé à partir d’un 
interrupteur-sectionneur tétrapolaire à 
coupure visible de type SIDER (voir catalogue 
général SOCOMEC), monté dans un boîtier 
isolant à couvercle transparent. L’utilisateur 
pourra vérifier visuellement l’état de l’appareil 
avant toute intervention ou lors d’un contrôle 
préventif. Les positions "EN COURT-
CIRCUIT" (position I, interrupteur fermé) et 
"EN NON COURT-CIRCUIT" (position 0, 
interrupteur ouvert) sont repérées sur le 
plastron de la commande latérale extérieure. 
Un contact auxiliaire O+F peut signaler
la position de l’interrupteur, utilisable pour
un circuit de contrôle.

Montage facilité
Le montage du court-circuiteur d’intensité est 
facilité grâce à ses tiges filetées, solidaires de 
la platine. Il peut se monter directement sur 
platine, dans un tableau ou sur un châssis.

Raccordement aisé
Le raccordement s’effectue par boulons 
intégrés (prévus pour un ou plusieurs câbles 
de 6 mm² avec cosses), et par fast-on de
6,35 mm pour le contact auxiliaire. Un 
schéma clair, à l’échelle de l’appareil, 
est apposé en sérigraphie sur le capot 
transparent, facilitant le repérage des bornes 
et des positions.

Solution clé en main
Les courts-circuiteurs sont livrés assemblés. 
Ils sont prêts à être directement installés 
après réception.

 > Poste de transformation 
haute tension

La solution pour

 > Sécurité renforcée
 > Montage facilité
 > Raccordement aisé
 > Solution clé en main

Les points forts

 > EDF-CERT 
D6100-06-76-86/23a

 > HN 46-R-01
 > CEI 60947-3

Conformité aux normes

CCI 
Courts-circuiteurs d’intensité

dp
_0

48
_a

dp
_0

49
_a

Calibre (A) Référence

80 A 2935 0001

Intensité nominale 80 A

Tenue aux courants de courte durée 
admissible kA crête 12

Tenue aux courants de courte durée 
admissible kA eff. 1s 2,5

Pouvoir de fermeture sur court-circuit 
kA crête 4,5

Nombre de manœuvres électriques 2500 cos phi = 0,7 / 200 cos phi = 0,35

Nombre de manœuvres mécaniques 20000

Pouvoir de coupure des contacts 
auxiliaires 16 A – 250 VAC – cos phi = 0,4

Résistance globale d’un pôle (± 10%) 3,75.10-4 Ω

Discordance entre pôles (ouverture et 
fermeture brusques) T < 2,5 ms

Références

Schéma électrique

Dimensions

Caractéristiques

N A B C

T

S2 S2 S2

S1S1S1

3 1

24

N A

57
56

57

135

10011 24 45
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SHARYS IP
Redresseurs 24/48/108/120 V de 15 à 200 A 
l’alimentation modulaire robuste en courant continu

Fonction

Avantages

La gamme SHARYS IP a été conçue pour offrir une alimentation continue fiable.
Le SHARYS IP combine la modularité pour une disponibilité optimisée, la continuité de 
l’alimentation des process grâce au remplacement "à chaud" des modules (sans interruption 
de l’alimentation), la redondance N+1 et l’évolutivité en fonction de vos besoins futurs, associés 
à un châssis robuste pour créer un ensemble novateur.
SHARYS IP peut être utilisé dans des situations très diverses grâce à la flexibilité de sa 
conception et ses nombreuses fonctions personnalisables.

Fiabilité et robustesse
 •  Châssis en acier robuste.
 •  Indice de protection IP30 (1).
 •  Cartes tropicalisées en équipement 
standard.

 •  Contrôle par microprocesseur.
 •  Ventilation contrôlée des composants.
 • Dispositif de déconnexion de la batterie 
en fin de charge (option).

 •  Faibles contraintes thermiques prolongeant 
la durée de vie des composants.

Un faible coût total de possession (TCO)
 •  Rendement élevé, jusqu’à 93 % : faible 
consommation d’énergie, faible dissipation 
calorifique.

 •  Absorption sinusoïdale du courant avec 
un facteur de puissance proche de 1 : faible 
dissipation calorique des conducteurs et 
aucun surdimensionnement de l’installation.

 •  Facilité d’installation.
 •  Coûts de maintenance réduits.
 •  Continuité des processus grâce au 
remplacement à chaud des modules 
(sans interruption de l’alimentation).

Évolutivité
 •  Évolutif pour répondre aux besoins 
futurs par l’ajout de modules redresseurs 
complémentaires.

Exploitation simple et intuitive
 • Synoptique intuitif avec afficheur numérique.
 •  Commande et contrôle numériques des 
modules.

 •  Adapté à une utilisation avec différents 
types de batteries.

 •  Large éventail d’interfaces de 
communication : interface à contacts 
secs, protocole JBUS / MODBUS, SNMP, 
Internet (avec option NET VISION).

 >  Contrôle-commande des 
postes de transformation 
haute tension

La solution pour

 >  Fiabilité et robustesse
 >  Faible coût de possession 
(TCO)

 > Evolutivité
 >  Exploitation simple 
et intuitive

Les points forts

 > 73/23/CEE
 > 89/336/CEE
 > EN 61204
 > EN 61204/A1

Conformité aux normes

Certification

La gamme SHARYS IP (SH-IP) est certifiée 
par TÜV SÜD en matière de sécurité 
(normes EN 61204-7 et EN 60950-1)

Découvrez la gamme 
complète de redresseurs 
SOCOMEC

http://www.socomec.fr/fr/redresseurs

(1)  Pour des besoins d’extension de puissance ou 
de personnalisation, nous consulter.

SHARYS IP
Redresseurs 24/48/108/120 V de 15 à 200 A 

l’alimentation modulaire robuste en courant continu

Caractéristiques électriques 
standards
 •  Polarité isolée ou à la terre.
 •  Protection des batteries internes.
 •  Protections pour distribution CC en sortie.
 •  Sonde de température de la batterie.
 •  Cartes tropicalisées.
 • Armoire en acier IP30.
 •  Embase pour manutention par transpalette.

Options électriques
 •  Déconnexion de la batterie 
sur tension basse.

 • Protections des sorties.
 •  Protection surtensions.
 • Double alimentation AC
 • Arrêt d’urgence (EPO).
 •  Fonction POWER SHARE, délestage 
sélectif des utilisations.

 •  Kit de fonctionnement en parallèle.
 •  Contrôle du courant de fuite à la terre 
(ELC - Earth Leakage Control).

 •  Parasurtenseurs d'entrée.
 •  Armoire batterie.
 •  Indice de protection renforcé.

Fonctions standard  
de communication
 •  Carte relais.
 •  SHARYS PLUS, contrôleur numérique 
de pointe(1).

 •  MODBUS/JBUS RTU(1).
 •  2 slots pour les options de 
communication.(1).

Options de communication
 •  NET VISION pour systèmes en courant 
continu : interface professionnelle WEB/
SNMP pour la supervision du système 
en courant continu et la gestion de l'arrêt 
de différents systèmes d'exploitation (1).

(1) Uniquement sur SHARYS IP System

Caractéristiques techniques

Modules de puissance
Modèle 24 V 50 A 48 V 15 A 48 V 30 A 48 V 50 A 108 V 20 A 120 V 20 A
Entrée
Tension nominale 230 V 1 ph + N
Tolérance en tension ±20 % à 100 % In jusqu'à -50 % à 40 % In
Fréquence 47,5/63 Hz
Facteur de puissance ≥ 0,99 ≥ 0,98 ≥ 0,99 ≥ 0,99 ≥ 0,99 ≥ 0,99
Distorsion du courant 
entrée est conforme à la norme EN 61000-3-2

Courant d'appel à 
l'entrée limité par le circuit de précharge

Sortie
Tension nominale 24 V 48 V 108 V 120 V

Tension de sortie régulée(1) 21-29 V 42-58 V 95-131 V 105-145 V

Comportement statique Vo ≤ 1%
Courant nominal de sortie 50 A 15 A 30 A 50 A 20 A 20 A
Surcharge de courant 
permanente à puissance 
constante

105 % du courant nominal

Ondulation résiduelle  
(avec Io ≥ 10 %) CA < 50 mV, PP < 100 mV

Déséquilibre du courant 
en utilisation parallèle ≤ 0,05 Io

Comportement dynamique 
sur variation de charge  
(Δ Io = 50 % Io dans la 
plage de 10-100 % Io)

Δ Vo ≤ 4 %

Rendements
Typique 90 % 90 % 91 % 92 % 93 % 93 %
Isolation
Rigidité diélectrique 
entrée/sortie 3 kV (50 Hz pendant 60 s)

Environnement
Température de 
fonctionnement -5 à +45 °C sans déclassement, jusqu'à 55 °C avec déclassement

Humidité relative 10 % à 90 %
Ventilation Par ventilateur à vitesse variable
Raccordements
Raccordements Enfichage + vis de blocage
Armoire du redresseur
Indice de protection IP 20
Couleurs RAL 7012
Normes
MTBF ≥ 35 ans à 25 °C
Normes 73/23/CEE, 89/336/CEE, EN 61204, EN 61204/A1
CEM EN 61204-3 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2
Résistance aux vibrations ASTM D999
Résistance aux chutes ASTM D5276

Coffrets et Systèmes
Modèle COFFRET ED COFFRET EX SYSTÈME IS SYSTÈME IX
Entrée
Tension nominale 230 V 1 ph + N 400 V 2 ph 230 V 1 ph + N, 400 V 3 ph + N 400 V 3 ph
Tolérance en tension ±20 % à 100 % Pn jusqu'à -50 % à 40 % Pn

Fréquence de 47,5 à 63 Hz
Transformateur d'entrée - inclus en standard - inclus en standard
Sortie
Tension nominale (V) 24 48 108 120 24 48 108 120 24 48 108 120 24 48 108 120
Courant de sortie nominal (A) 100 30 60 100 40 100 30 60 100 40 200 200 80 80 150 150 60 60

Puissance maximale de sortie (kW) 2,4 1,4 2,9 4,8 4,3 4,8 2,4 1,4 2,9 4,8 4,3 4,8 4,8 9,6 8,6 9,6 3,6 7,2 6,5 14,4

Nombre maximum de redresseurs 2 modules 2 modules 4 modules 3 modules
Tension de sortie régulée(1) (V) 21-29 42-58 95-131 105-145 21-29 42-58 95-131 105-145 21-29 42-58 95-131 105-145 21-29 42-58 95-131 105-145
Ondulation résiduelle en sortie 50 mVrms 100 mVpp
Armoire redresseurs
Dimensions L x P x H(2) (mm) 600 x 535 x (894 à 1 254) 600 x 535 x 1 900
Poids(3) (kg) de 60 à 75 245 305
Indice de protection IP 30
Couleurs RAL 7012

(1)  La variation de la tension de sortie dépend de la tension de recharge et de la fin de tension de décharge (généralement la tension de recharge des batteries est de 1,13 Vn et 0,90 Vn lorsque 
les batteries sont complètement déchargées). - (2) La hauteur dépend des accessoires et de la durée de l'autonomie. - (3) Sans batteries.
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SHARYS IP
Redresseurs 24/48/108/120 V de 15 à 200 A 
l’alimentation modulaire robuste en courant continu

Fonction

Avantages

La gamme SHARYS IP a été conçue pour offrir une alimentation continue fiable.
Le SHARYS IP combine la modularité pour une disponibilité optimisée, la continuité de 
l’alimentation des process grâce au remplacement "à chaud" des modules (sans interruption 
de l’alimentation), la redondance N+1 et l’évolutivité en fonction de vos besoins futurs, associés 
à un châssis robuste pour créer un ensemble novateur.
SHARYS IP peut être utilisé dans des situations très diverses grâce à la flexibilité de sa 
conception et ses nombreuses fonctions personnalisables.

Fiabilité et robustesse
 •  Châssis en acier robuste.
 •  Indice de protection IP30 (1).
 •  Cartes tropicalisées en équipement 
standard.

 •  Contrôle par microprocesseur.
 •  Ventilation contrôlée des composants.
 • Dispositif de déconnexion de la batterie 
en fin de charge (option).

 •  Faibles contraintes thermiques prolongeant 
la durée de vie des composants.

Un faible coût total de possession (TCO)
 •  Rendement élevé, jusqu’à 93 % : faible 
consommation d’énergie, faible dissipation 
calorifique.

 •  Absorption sinusoïdale du courant avec 
un facteur de puissance proche de 1 : faible 
dissipation calorique des conducteurs et 
aucun surdimensionnement de l’installation.

 •  Facilité d’installation.
 •  Coûts de maintenance réduits.
 •  Continuité des processus grâce au 
remplacement à chaud des modules 
(sans interruption de l’alimentation).

Évolutivité
 •  Évolutif pour répondre aux besoins 
futurs par l’ajout de modules redresseurs 
complémentaires.

Exploitation simple et intuitive
 • Synoptique intuitif avec afficheur numérique.
 •  Commande et contrôle numériques des 
modules.

 •  Adapté à une utilisation avec différents 
types de batteries.

 •  Large éventail d’interfaces de 
communication : interface à contacts 
secs, protocole JBUS / MODBUS, SNMP, 
Internet (avec option NET VISION).

 >  Contrôle-commande des 
postes de transformation 
haute tension

La solution pour

 >  Fiabilité et robustesse
 >  Faible coût de possession 
(TCO)

 > Evolutivité
 >  Exploitation simple 
et intuitive

Les points forts

 > 73/23/CEE
 > 89/336/CEE
 > EN 61204
 > EN 61204/A1

Conformité aux normes

Certification

La gamme SHARYS IP (SH-IP) est certifiée 
par TÜV SÜD en matière de sécurité 
(normes EN 61204-7 et EN 60950-1)

Découvrez la gamme 
complète de redresseurs 
SOCOMEC

http://www.socomec.fr/fr/redresseurs

(1)  Pour des besoins d’extension de puissance ou 
de personnalisation, nous consulter.

SHARYS IP
Redresseurs 24/48/108/120 V de 15 à 200 A 

l’alimentation modulaire robuste en courant continu

Caractéristiques électriques 
standards
 •  Polarité isolée ou à la terre.
 •  Protection des batteries internes.
 •  Protections pour distribution CC en sortie.
 •  Sonde de température de la batterie.
 •  Cartes tropicalisées.
 • Armoire en acier IP30.
 •  Embase pour manutention par transpalette.

Options électriques
 •  Déconnexion de la batterie 
sur tension basse.

 • Protections des sorties.
 •  Protection surtensions.
 • Double alimentation AC
 • Arrêt d’urgence (EPO).
 •  Fonction POWER SHARE, délestage 
sélectif des utilisations.

 •  Kit de fonctionnement en parallèle.
 •  Contrôle du courant de fuite à la terre 
(ELC - Earth Leakage Control).

 •  Parasurtenseurs d'entrée.
 •  Armoire batterie.
 •  Indice de protection renforcé.

Fonctions standard  
de communication
 •  Carte relais.
 •  SHARYS PLUS, contrôleur numérique 
de pointe(1).

 •  MODBUS/JBUS RTU(1).
 •  2 slots pour les options de 
communication.(1).

Options de communication
 •  NET VISION pour systèmes en courant 
continu : interface professionnelle WEB/
SNMP pour la supervision du système 
en courant continu et la gestion de l'arrêt 
de différents systèmes d'exploitation (1).

(1) Uniquement sur SHARYS IP System

Caractéristiques techniques

Modules de puissance
Modèle 24 V 50 A 48 V 15 A 48 V 30 A 48 V 50 A 108 V 20 A 120 V 20 A
Entrée
Tension nominale 230 V 1 ph + N
Tolérance en tension ±20 % à 100 % In jusqu'à -50 % à 40 % In
Fréquence 47,5/63 Hz
Facteur de puissance ≥ 0,99 ≥ 0,98 ≥ 0,99 ≥ 0,99 ≥ 0,99 ≥ 0,99
Distorsion du courant 
entrée est conforme à la norme EN 61000-3-2

Courant d'appel à 
l'entrée limité par le circuit de précharge

Sortie
Tension nominale 24 V 48 V 108 V 120 V

Tension de sortie régulée(1) 21-29 V 42-58 V 95-131 V 105-145 V

Comportement statique Vo ≤ 1%
Courant nominal de sortie 50 A 15 A 30 A 50 A 20 A 20 A
Surcharge de courant 
permanente à puissance 
constante

105 % du courant nominal

Ondulation résiduelle  
(avec Io ≥ 10 %) CA < 50 mV, PP < 100 mV

Déséquilibre du courant 
en utilisation parallèle ≤ 0,05 Io

Comportement dynamique 
sur variation de charge  
(Δ Io = 50 % Io dans la 
plage de 10-100 % Io)

Δ Vo ≤ 4 %

Rendements
Typique 90 % 90 % 91 % 92 % 93 % 93 %
Isolation
Rigidité diélectrique 
entrée/sortie 3 kV (50 Hz pendant 60 s)

Environnement
Température de 
fonctionnement -5 à +45 °C sans déclassement, jusqu'à 55 °C avec déclassement

Humidité relative 10 % à 90 %
Ventilation Par ventilateur à vitesse variable
Raccordements
Raccordements Enfichage + vis de blocage
Armoire du redresseur
Indice de protection IP 20
Couleurs RAL 7012
Normes
MTBF ≥ 35 ans à 25 °C
Normes 73/23/CEE, 89/336/CEE, EN 61204, EN 61204/A1
CEM EN 61204-3 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2
Résistance aux vibrations ASTM D999
Résistance aux chutes ASTM D5276

Coffrets et Systèmes
Modèle COFFRET ED COFFRET EX SYSTÈME IS SYSTÈME IX
Entrée
Tension nominale 230 V 1 ph + N 400 V 2 ph 230 V 1 ph + N, 400 V 3 ph + N 400 V 3 ph
Tolérance en tension ±20 % à 100 % Pn jusqu'à -50 % à 40 % Pn

Fréquence de 47,5 à 63 Hz
Transformateur d'entrée - inclus en standard - inclus en standard
Sortie
Tension nominale (V) 24 48 108 120 24 48 108 120 24 48 108 120 24 48 108 120
Courant de sortie nominal (A) 100 30 60 100 40 100 30 60 100 40 200 200 80 80 150 150 60 60

Puissance maximale de sortie (kW) 2,4 1,4 2,9 4,8 4,3 4,8 2,4 1,4 2,9 4,8 4,3 4,8 4,8 9,6 8,6 9,6 3,6 7,2 6,5 14,4

Nombre maximum de redresseurs 2 modules 2 modules 4 modules 3 modules
Tension de sortie régulée(1) (V) 21-29 42-58 95-131 105-145 21-29 42-58 95-131 105-145 21-29 42-58 95-131 105-145 21-29 42-58 95-131 105-145
Ondulation résiduelle en sortie 50 mVrms 100 mVpp
Armoire redresseurs
Dimensions L x P x H(2) (mm) 600 x 535 x (894 à 1 254) 600 x 535 x 1 900
Poids(3) (kg) de 60 à 75 245 305
Indice de protection IP 30
Couleurs RAL 7012

(1)  La variation de la tension de sortie dépend de la tension de recharge et de la fin de tension de décharge (généralement la tension de recharge des batteries est de 1,13 Vn et 0,90 Vn lorsque 
les batteries sont complètement déchargées). - (2) La hauteur dépend des accessoires et de la durée de l'autonomie. - (3) Sans batteries.
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SHARYS IP
Redresseurs 24/48/108/120 V de 15 à 200 A 
l’alimentation modulaire robuste en courant continu

Modules de puissance

Les modules redresseurs SHARYS IP 
utilisent la technologie à découpage double 
conversion. L'utilisation de la technologie 
CMS (composants montés en surface), 
du pilotage par microprocesseur et des 
composants de type IGBT procure aux 
redresseurs une fiabilité et un rendement 
élevé.
 •  Échange du module "à chaud".
 • Commande par microprocesseur avec 
protocole de communication CAN-BUS

 •  Mise en parallèle avec équilibrage 
automatique des courants et élimination 
sélective des modules défaillants.

 •  Des cartes tropicalisées en standard.
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24 V CC 48 V CC 108 V CC 120 V CC
15 A - SH-IP-048015 - -
20 A - - SH-IP-108020 SH-IP-120020
30 A - SH-IP-048030 - -
50 A SH-IP-024050 SH-IP-048050 - -

ED - 2 modules redresseurs maximum, redondance 1+1

24 V CC 48 V CC 108 V CC 120 V CC
30 A - ED048I030 - -
40 A - - ED108I040 ED120I040
60 A - ED048I060 - -
100 A ED024I100 ED048I100 - -

EX - 2 modules redresseurs maximum, redondance 1+1, transformateur intégré

24 V CC 48 V CC 108 V CC 120 V CC
30 A - EX048I030 - -
40 A - - EX108I040 EX120I040
60 A - EX048I060 - -
100 A EX024I100 EX048I100 - -

IS - 4 modules redresseurs maximum, redondance N+1

24 V CC 48 V CC 108 V CC 120 V CC
80 A - - IS108I080 IS120I080
200 A IS024I200 IS048I200 - -

IX - 3 modules redresseurs maximum, redondance N+1, transformateur d'entrée intégré

24 V CC 48 V CC 108 V CC 120 V CC
60 A - - IX108I060 IX120I060
150 A IX024I150 IX048I150 - -

Coffret

Conception modulaire du système 
d'alimentation en courant continu.
Peut comprendre 2 modules redresseurs 
au maximum, adapté pour une utilisation 
à pleine puissance ou en solution redondante.

Utile pour toutes les applications les plus 
courantes de faible à moyenne puissance 
telles que le déclenchement des appareils 
de commutation.

Système

Système complet d'alimentation en 
courant continu.
Il peut comprendre jusqu'à 4 modules 
redresseurs(1) , adaptés pour solution 
redondante N+1.
Utile pour les applications de moyenne 

puissance, comme les équipements 
d'automatisme et de process.
Le contrôleur SHARYS PLUS, vous offre 
des possibilités de communication étendues 
avec une souplesse totale de réglage.
(1) Pour une extension de puissance ou une personnalisation, 
nous contacter.

Module contrôleur  
SHARYS PLUS(1)

Le module de commande avancé et de 
surveillance SHARYS PLUS est inclus en 
standard sur tous les SHARYS IP SYSTEMS. 
L'affichage LCD 32 caractères permet l'accès 
simple et rapide à toutes les informations.
 •  Technologie à microprocesseurs avec 
système de communication CAN-BUS 
et port RS232/485 pour communication 
externe.

 •  Indications pratiques par LED en face avant.
 •  Solution plug-in "hot swap", échange 
du module "à chaud".

(1) Uniquement sur System.

Configurations types

Mono

Redondance N+1

Redondance totale 1+1

Redondance totale étendue
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l’alimentation modulaire robuste en courant continu

Synoptique

1. Alarme de défaut
2. Affichage
3. États LED
4. Bouton de sélection
5. État de décharge de la batterie
6. Indication du flux d'énergie

V out (VDC)

I out (A)

V batt (VDC)

V in (VAC)
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V out (VDC)

I out (A)

V batt (VDC)
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V in (VAC)
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Caractéristiques des produits

Topologie basée 
sur IGBT double 
conversion

Facteur de 
puissance 
d'entrée unitaire 
(PF > 0,99) 
et faible THDI 
d'entrée

Modules 
débrochables 
"à chaud" avec 
déconnexion 
sélective

Large plage de 
tension et de 
fréquence d'entrée
Protection contre les 
surtensions d'entrée 
permanentes 
(jusqu'à +40 %) 
et contre les 
surintensités

Réseau

P max
100%

40%

-50% -20% +20% +40%
(115 V)(184 V) (276 V) (322 V)

230 V

Cartes 
tropicalisées

Isolement 
galvanique 
incorporé des E/S

Commande 
et régulation 
numériques par 
microprocesseurs
Technologie SMD

Large gamme 
de températures 
ambiante 
jusqu'à +55 °C

P out

T env. (°C)

100%

60%

-5 °C 45 °C 55 °C

Puissance de 
sortie constante

105%

100%

88%

45 V 53,3 V 60 V V sortie

V x I = coûtI sortie

Communication 
par CAN-BUS 
entre modules

Partage de la 
charge active 
entre les modules

Refroidissement 
par air pulsé à débit 
contrôlé (selon 
la température 
de la charge) 
Détection 
automatique 
des pannes de 
ventilateur par 
auto-test

T env. (°C)

Vitesse
à pleine charge

100%

45%

65%

-5 °C 45 °C 55 °C

@ sans charge

Conception 
optimisée
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Compatibilité complète 
des batteries

La conception SHARYS IP est compatible 
avec différentes technologies de batterie(1), 
tels que :
 •  VRLA (Valve Regulated Lead Acid),
 •  Type de batterie ouverte à plomb-acide,
 •  Nickel Cadmium.

(1)  Veuillez vérifier la compatibilité avec les tensions 
d'alimentation de la charge.

A
P

P
LI

 1
46

 A

Une haute disponibilité
SHARYS IP - NFC 13 100
Une alimentation auxiliaire permanente, 
même dans les situations de fonctionnement 
dégradé : défaut d’un module ou d’une 
batterie. Les modules débrochables 
"hot swap" faciliteront la maintenance. 
Celle-ci sera effectuée sans coupure et sans 
risque pour les utilisations et les utilisateurs.

12
54

 m
m

535 mm
600 mm

SHARYS IP 30 A - 120 min : 282 kg
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SHARYS IP
Redresseurs 24/48/108/120 V de 15 à 200 A 
l’alimentation modulaire robuste en courant continu

Modules de puissance

Les modules redresseurs SHARYS IP 
utilisent la technologie à découpage double 
conversion. L'utilisation de la technologie 
CMS (composants montés en surface), 
du pilotage par microprocesseur et des 
composants de type IGBT procure aux 
redresseurs une fiabilité et un rendement 
élevé.
 •  Échange du module "à chaud".
 • Commande par microprocesseur avec 
protocole de communication CAN-BUS

 •  Mise en parallèle avec équilibrage 
automatique des courants et élimination 
sélective des modules défaillants.

 •  Des cartes tropicalisées en standard.
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24 V CC 48 V CC 108 V CC 120 V CC
15 A - SH-IP-048015 - -
20 A - - SH-IP-108020 SH-IP-120020
30 A - SH-IP-048030 - -
50 A SH-IP-024050 SH-IP-048050 - -

ED - 2 modules redresseurs maximum, redondance 1+1

24 V CC 48 V CC 108 V CC 120 V CC
30 A - ED048I030 - -
40 A - - ED108I040 ED120I040
60 A - ED048I060 - -
100 A ED024I100 ED048I100 - -

EX - 2 modules redresseurs maximum, redondance 1+1, transformateur intégré

24 V CC 48 V CC 108 V CC 120 V CC
30 A - EX048I030 - -
40 A - - EX108I040 EX120I040
60 A - EX048I060 - -
100 A EX024I100 EX048I100 - -

IS - 4 modules redresseurs maximum, redondance N+1

24 V CC 48 V CC 108 V CC 120 V CC
80 A - - IS108I080 IS120I080
200 A IS024I200 IS048I200 - -

IX - 3 modules redresseurs maximum, redondance N+1, transformateur d'entrée intégré

24 V CC 48 V CC 108 V CC 120 V CC
60 A - - IX108I060 IX120I060
150 A IX024I150 IX048I150 - -

Coffret

Conception modulaire du système 
d'alimentation en courant continu.
Peut comprendre 2 modules redresseurs 
au maximum, adapté pour une utilisation 
à pleine puissance ou en solution redondante.

Utile pour toutes les applications les plus 
courantes de faible à moyenne puissance 
telles que le déclenchement des appareils 
de commutation.

Système

Système complet d'alimentation en 
courant continu.
Il peut comprendre jusqu'à 4 modules 
redresseurs(1) , adaptés pour solution 
redondante N+1.
Utile pour les applications de moyenne 

puissance, comme les équipements 
d'automatisme et de process.
Le contrôleur SHARYS PLUS, vous offre 
des possibilités de communication étendues 
avec une souplesse totale de réglage.
(1) Pour une extension de puissance ou une personnalisation, 
nous contacter.

Module contrôleur  
SHARYS PLUS(1)

Le module de commande avancé et de 
surveillance SHARYS PLUS est inclus en 
standard sur tous les SHARYS IP SYSTEMS. 
L'affichage LCD 32 caractères permet l'accès 
simple et rapide à toutes les informations.
 •  Technologie à microprocesseurs avec 
système de communication CAN-BUS 
et port RS232/485 pour communication 
externe.

 •  Indications pratiques par LED en face avant.
 •  Solution plug-in "hot swap", échange 
du module "à chaud".

(1) Uniquement sur System.

Configurations types

Mono

Redondance N+1

Redondance totale 1+1

Redondance totale étendue
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Synoptique

1. Alarme de défaut
2. Affichage
3. États LED
4. Bouton de sélection
5. État de décharge de la batterie
6. Indication du flux d'énergie

V out (VDC)

I out (A)

V batt (VDC)

V in (VAC)

S
H

A
R

Y
 0

45
 A

2

5

V out (VDC)

I out (A)

V batt (VDC)
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Caractéristiques des produits

Topologie basée 
sur IGBT double 
conversion

Facteur de 
puissance 
d'entrée unitaire 
(PF > 0,99) 
et faible THDI 
d'entrée

Modules 
débrochables 
"à chaud" avec 
déconnexion 
sélective

Large plage de 
tension et de 
fréquence d'entrée
Protection contre les 
surtensions d'entrée 
permanentes 
(jusqu'à +40 %) 
et contre les 
surintensités

Réseau

P max
100%

40%

-50% -20% +20% +40%
(115 V)(184 V) (276 V) (322 V)

230 V

Cartes 
tropicalisées

Isolement 
galvanique 
incorporé des E/S

Commande 
et régulation 
numériques par 
microprocesseurs
Technologie SMD

Large gamme 
de températures 
ambiante 
jusqu'à +55 °C

P out

T env. (°C)

100%

60%

-5 °C 45 °C 55 °C

Puissance de 
sortie constante

105%

100%

88%

45 V 53,3 V 60 V V sortie

V x I = coûtI sortie

Communication 
par CAN-BUS 
entre modules

Partage de la 
charge active 
entre les modules

Refroidissement 
par air pulsé à débit 
contrôlé (selon 
la température 
de la charge) 
Détection 
automatique 
des pannes de 
ventilateur par 
auto-test

T env. (°C)

Vitesse
à pleine charge

100%

45%

65%

-5 °C 45 °C 55 °C

@ sans charge

Conception 
optimisée

R
en

de
m

en
t (

%
)

Puissance (%)
0

93
92
91
90
89
88
87
86
85

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Compatibilité complète 
des batteries

La conception SHARYS IP est compatible 
avec différentes technologies de batterie(1), 
tels que :
 •  VRLA (Valve Regulated Lead Acid),
 •  Type de batterie ouverte à plomb-acide,
 •  Nickel Cadmium.

(1)  Veuillez vérifier la compatibilité avec les tensions 
d'alimentation de la charge.

A
P

P
LI

 1
46

 A

Une haute disponibilité
SHARYS IP - NFC 13 100
Une alimentation auxiliaire permanente, 
même dans les situations de fonctionnement 
dégradé : défaut d’un module ou d’une 
batterie. Les modules débrochables 
"hot swap" faciliteront la maintenance. 
Celle-ci sera effectuée sans coupure et sans 
risque pour les utilisations et les utilisateurs.

12
54

 m
m

535 mm
600 mm

SHARYS IP 30 A - 120 min : 282 kg
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H
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 A120 min.

120 min.

30 A

30 A

30 A
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MASTERYS IP+
Onduleurs monophasés et triphasés de 10 à 80 kVA 
une haute efficacité dans les environnements très sévères

Fonction

Avantages

Les onduleurs MASTERYS IP+ assurent la continuité d’alimentation basse tension du système 
de contrôle-commande des postes haute tension.
Capable de supporter des charges importantes sous des conditions environnementales 
extrêmes, MASTERYS IP+ alimente et surveille les process, garantissant une énergie de qualité 
pour un fonctionnement continu, une sécurité des opérateurs et une optimisation des coûts.

Haute efficacité en environnements très 
sévères
 •  Conçu pour protéger les process dans les 
applications les plus contraignantes

 •  Solution compacte qui intègre le 
transformateur d’isolement et les batteries.

 •  Armoire robuste (parois en acier de 2 mm 
d’épaisseur).

 •  Ancrage au sol (pour éviter le basculement).
 •  Indice de protection standard IP31.
 •  Enveloppe résistante à l’eau et aux 
projections (IP52) avec filtres à poussières 
facilement remplaçables (en option).

 •  Fonctionnement à des températures 
pouvant atteindre 50 °C.

 •  Grande tolérance de tension d’entrée, 
de -40 % à +20 % de la tension nominale.

 •  Immunité électromagnétique deux fois 
supérieure à la norme internationale 
CEI 62040-2 relative aux alimentations 
sans interruption.

 •  Double protection contre les surtensions.

Continuité du process
 •  Accès frontal pour le câblage d’entrée/
sortie, le remplacement de pièces 
et la maintenance préventive.

 •  Extensible en puissance et en disponibilité 
(redondance) grâce à la possibilité de 
connecter jusqu’à 6 unités en parallèle.

Facilement intégrable dans les réseaux 
 •  Facteur de puissance en entrée > 0,99 et 
taux de distorsion harmonique du courant 
d’entrée (THDi) < 3 % grâce à l’emploi d’un 
redresseur à IGBT.

 •  Compatible avec des batteries au plomb 
ouverts, au plomb-acide (étanche) à 
régulation par soupape (VRLA) et au 
cadmium-nickel.

 •  Interface multilingue intuitive avec affichage 
graphique.

 •  Cartes de communication flexibles pour 
tous types de communication industrielle : 
contacts secs, MODBUS, PROFIBUS, etc.

 •  Compatibilité totale avec une alimentation 
par groupe électrogène.

 •  Transformateur d’isolement galvanique 
intégré.

 •  Adaptation aux tensions industrielles 
types (entrée et sortie).

 > Contrôle-commande 
numérique des postes de 
transformation haute tension

La solution pour

 > EN 62040-1, -2, -3
 > EN 60950-1

Conformité aux normes

Certification

La gamme MASTERYS IP+ est certifiée par 
TÜV SÜD concernant la sécurité du produit 

(norme EN 62040-1).

Découvrez la gamme 
complète d’onduleurs 
SOCOMEC

G
A

M
M

E
 1

40
 A

 > Haute efficacité en 
environnements très sévères

 > Continuité du process
 > Facilement intégrable dans 
les réseaux

 > Conçu pour les applications 
les plus contraignantes

Les points forts

Available

IP52
models

http://www.socomec.fr/fr/onduleurs-triphases

MASTERYS IP+
Onduleurs monophasés et triphasés de 10 à 80 kVA

une haute efficacité dans les environnements très sévères

Caractéristiques techniques
Sn (kVA) 10 15 20 30 40 60 80
Pn (kW) - 3/1 9 13,5 18 27 32 48 -
Pn (kW) - 3/3 9 13,5 18 27 36 48 64
Configuration parallèle(1) jusqu'à 6 unités
Entrée
Tension nominale 400 V
Tolérance en tension  ± 20 %(2) (jusqu'à -40 % à 50 % de la puissance nominale)
Fréquence nominale 50/60 Hz
Tolérance en fréquence ± 10 %
Facteur de puissance / THDI(3) 0,99 / 3 %
Sortie

Tension nominale Monophasé + N : 230 V (configurable en 220/240 V)
Triphasé + N : 400 V (configurable en 380/415 V)

Tolérance en tension ± 1%
Fréquence nominale 50/60 Hz
Tolérance en fréquence ± 2 % (configurable de 1 à 8 % avec groupe électrogène)
Distorsion de la tension de sortie - charge linéaire < 1 %
Distorsion de la tension de sortie – charge non linéaire < 5 %
Surcharge admissible 125 % pendant 10 minutes / 150 % pendant 1 minute(2)

Facteur de crête 3:1 (conforme à CEI 62040-3)
By-Pass
Tension nominale Monophasé + N : 230 V, triphasé + N : 400 V
Tolérance en tension ± 15 % (configurable de 10 à 20 % avec groupe électrogène)
Fréquence nominale 50/60 Hz
Tolérance en fréquence ± 2 % (configurable de 1 à 8 % avec groupe électrogène)
Environnement

Température de fonctionnement de 0 à +50 °C(2) (de 15 à 25 °C pour une durée de vie maximale 
des batteries)

Humidité relative 0 % - 95 % sans condensation
Altitude maximale 1 000 m sans déclassement (max. 3 000 m)
Niveau acoustique à 1 m (ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 65 dBA
Armoire ASI

Dimensions (3/1) L x P x H (mm) 600 x 800 x 1 400 1 000 x 835 x 1 400 -

Dimensions (3/3) L x P x H (mm) 600 x 800 x 1 400 1 000 x 835 x 1 400
Masse (3/1) (kg) 230 250 270 330 490 540 -
Masse (3/3) (kg) 230 250 270 320 370 500 550
Indice de protection IP31 et IP52 (selon CEI 60529)
Couleur RAL 7012
Normes
Sécurité EN 62040-1 (certification TÜV SÜD), EN 60950-1
CEM EN 62040-2 (2e édition)
Performances EN 62040-3 (VFI-SS-111)
Certification produit CE

(1) Avec un transformateur côté entrée/by-pass. - (2) Sous conditions. 
(3) Pour un THDV tension source < 2 % et charge nominale.

Pour charges industrielles

 •  100 % de charges non-linéaires.
 •  100 % de charges déséquilibrées.
 •  100 % de charges "6 impulsions" 
(variateurs de vitesse, matériel de soudage, 
alimentations...).

 •  Moteurs, lampes, charges capacitives.

ASI et batteries

2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5
Onduleur kVA

Autonomie de la batterie (en minutes)(1)

IP+ 110

IP+ 310

IP+ 115

IP+ 315

IP+ 120

IP+ 320

IP+ 130

IP+ 330

IP+ 140

IP+ 340

IP+ 160

IP+ 360

IP+ 380

3/1

3/3

3/1

3/3

3/1

3/3

3/1

3/3

3/1

3/3

3/1

3/3

3/3

10

10

15

15

20

20

30

30

40

40

60

60

80
(1) Autonomie maxi à 70 % de charge 

Armoire batterie externe

Armoire batterie externe

Armoire batterie externe

Armoire batterie externe

Armoire batterie externe
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Caractéristiques électriques 
standards
 •  Double réseau d'alimentation.
 •  By-pass de maintenance interne.
 •  Protection "backfeed" : circuit de détection.
 •  EBS (Expert Battery System) pour la gestion 
des batteries.

Options électriques

 • Batteries à longue durée de vie.
 •  Armoire de batteries externes 
(degré de protection jusqu'à IP32).

 •  Sonde de température externe.
 •  Chargeurs batterie supplémentaires.
 •  Transformateur supplémentaire.
 •  Kit de fonctionnement en parallèle.
 •  Démarrage à froid.
 •  Système de synchronisation ACS.
 •  Kit de création de neutre pour réseaux 
sans neutre.

 •  Cartes électroniques tropicalisées 
et traitées contre la corrosion.

Fonctions standards 
de communication

 •  Écran graphique avec affichage multilingue.
 •  Interface contacts secs.
 •  MODBUS/JBUS RTU.
 •  Interface LAN intégrée (pages Web, e-mail).
 •  2 slots pour les options de communication.

Options de communication

 •  Coffret synoptique de télésignalisation
 •  PROFIBUS.
 •  MODBUS TCP.
 •  NET VISION : interface professionnelle
WEB/SNMP pour la supervision de 
l'onduleur et la gestion d'arrêt de 
différents systèmes d'exploitation.

Service de surveillance à distance

 •  LINK-UPS, service de surveillance à distance 
qui connecte votre onduleur à votre spécialiste 
énergétique 24 h/24 et 7 j/7.

Un supercondensateur pourrait être un 
substitut de batterie adapté dans certaines 
situations particulières où une autonomie 
de longue durée n'est pas nécessaire. Cette 
solution vise spécifiquement à surmonter 
les fréquentes chutes de tension et les 
brèves coupures de courant, ou simplement 
à passer le cap du démarrage d'un 
alternateur, ou lorsque les températures 
ambiantes pourraient compromettre la 
durée de vie des batteries. Il en résulte 

un système d'énergie très fiable qui ne 
nécessite aucun entretien.
Avantages
 •   Une durée de vie extrêmement longue : 
15 ans avec un cycle pratiquement illimité.

 •  Grande fiabilité : pas d'entretien.
 •  Plage de température étendue 
jusqu'à 45 °C.

 •  Chargement ultra rapide.
 •  Sans batterie, sans plomb, écologique.

 > Option de stockage de l’énergie : supercondensateur
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MASTERYS IP+
Onduleurs monophasés et triphasés de 10 à 80 kVA 
une haute efficacité dans les environnements très sévères

Fonction

Avantages

Les onduleurs MASTERYS IP+ assurent la continuité d’alimentation basse tension du système 
de contrôle-commande des postes haute tension.
Capable de supporter des charges importantes sous des conditions environnementales 
extrêmes, MASTERYS IP+ alimente et surveille les process, garantissant une énergie de qualité 
pour un fonctionnement continu, une sécurité des opérateurs et une optimisation des coûts.

Haute efficacité en environnements très 
sévères
 •  Conçu pour protéger les process dans les 
applications les plus contraignantes

 •  Solution compacte qui intègre le 
transformateur d’isolement et les batteries.

 •  Armoire robuste (parois en acier de 2 mm 
d’épaisseur).

 •  Ancrage au sol (pour éviter le basculement).
 •  Indice de protection standard IP31.
 •  Enveloppe résistante à l’eau et aux 
projections (IP52) avec filtres à poussières 
facilement remplaçables (en option).

 •  Fonctionnement à des températures 
pouvant atteindre 50 °C.

 •  Grande tolérance de tension d’entrée, 
de -40 % à +20 % de la tension nominale.

 •  Immunité électromagnétique deux fois 
supérieure à la norme internationale 
CEI 62040-2 relative aux alimentations 
sans interruption.

 •  Double protection contre les surtensions.

Continuité du process
 •  Accès frontal pour le câblage d’entrée/
sortie, le remplacement de pièces 
et la maintenance préventive.

 •  Extensible en puissance et en disponibilité 
(redondance) grâce à la possibilité de 
connecter jusqu’à 6 unités en parallèle.

Facilement intégrable dans les réseaux 
 •  Facteur de puissance en entrée > 0,99 et 
taux de distorsion harmonique du courant 
d’entrée (THDi) < 3 % grâce à l’emploi d’un 
redresseur à IGBT.

 •  Compatible avec des batteries au plomb 
ouverts, au plomb-acide (étanche) à 
régulation par soupape (VRLA) et au 
cadmium-nickel.

 •  Interface multilingue intuitive avec affichage 
graphique.

 •  Cartes de communication flexibles pour 
tous types de communication industrielle : 
contacts secs, MODBUS, PROFIBUS, etc.

 •  Compatibilité totale avec une alimentation 
par groupe électrogène.

 •  Transformateur d’isolement galvanique 
intégré.

 •  Adaptation aux tensions industrielles 
types (entrée et sortie).

 > Contrôle-commande 
numérique des postes de 
transformation haute tension

La solution pour

 > EN 62040-1, -2, -3
 > EN 60950-1

Conformité aux normes

Certification

La gamme MASTERYS IP+ est certifiée par 
TÜV SÜD concernant la sécurité du produit 

(norme EN 62040-1).

Découvrez la gamme 
complète d’onduleurs 
SOCOMEC

G
A

M
M

E
 1

40
 A

 > Haute efficacité en 
environnements très sévères

 > Continuité du process
 > Facilement intégrable dans 
les réseaux

 > Conçu pour les applications 
les plus contraignantes

Les points forts

Available

IP52
models

http://www.socomec.fr/fr/onduleurs-triphases

MASTERYS IP+
Onduleurs monophasés et triphasés de 10 à 80 kVA

une haute efficacité dans les environnements très sévères

Caractéristiques techniques
Sn (kVA) 10 15 20 30 40 60 80
Pn (kW) - 3/1 9 13,5 18 27 32 48 -
Pn (kW) - 3/3 9 13,5 18 27 36 48 64
Configuration parallèle(1) jusqu'à 6 unités
Entrée
Tension nominale 400 V
Tolérance en tension  ± 20 %(2) (jusqu'à -40 % à 50 % de la puissance nominale)
Fréquence nominale 50/60 Hz
Tolérance en fréquence ± 10 %
Facteur de puissance / THDI(3) 0,99 / 3 %
Sortie

Tension nominale Monophasé + N : 230 V (configurable en 220/240 V)
Triphasé + N : 400 V (configurable en 380/415 V)

Tolérance en tension ± 1%
Fréquence nominale 50/60 Hz
Tolérance en fréquence ± 2 % (configurable de 1 à 8 % avec groupe électrogène)
Distorsion de la tension de sortie - charge linéaire < 1 %
Distorsion de la tension de sortie – charge non linéaire < 5 %
Surcharge admissible 125 % pendant 10 minutes / 150 % pendant 1 minute(2)

Facteur de crête 3:1 (conforme à CEI 62040-3)
By-Pass
Tension nominale Monophasé + N : 230 V, triphasé + N : 400 V
Tolérance en tension ± 15 % (configurable de 10 à 20 % avec groupe électrogène)
Fréquence nominale 50/60 Hz
Tolérance en fréquence ± 2 % (configurable de 1 à 8 % avec groupe électrogène)
Environnement

Température de fonctionnement de 0 à +50 °C(2) (de 15 à 25 °C pour une durée de vie maximale 
des batteries)

Humidité relative 0 % - 95 % sans condensation
Altitude maximale 1 000 m sans déclassement (max. 3 000 m)
Niveau acoustique à 1 m (ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 65 dBA
Armoire ASI

Dimensions (3/1) L x P x H (mm) 600 x 800 x 1 400 1 000 x 835 x 1 400 -

Dimensions (3/3) L x P x H (mm) 600 x 800 x 1 400 1 000 x 835 x 1 400
Masse (3/1) (kg) 230 250 270 330 490 540 -
Masse (3/3) (kg) 230 250 270 320 370 500 550
Indice de protection IP31 et IP52 (selon CEI 60529)
Couleur RAL 7012
Normes
Sécurité EN 62040-1 (certification TÜV SÜD), EN 60950-1
CEM EN 62040-2 (2e édition)
Performances EN 62040-3 (VFI-SS-111)
Certification produit CE

(1) Avec un transformateur côté entrée/by-pass. - (2) Sous conditions. 
(3) Pour un THDV tension source < 2 % et charge nominale.

Pour charges industrielles

 •  100 % de charges non-linéaires.
 •  100 % de charges déséquilibrées.
 •  100 % de charges "6 impulsions" 
(variateurs de vitesse, matériel de soudage, 
alimentations...).

 •  Moteurs, lampes, charges capacitives.

ASI et batteries

2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5
Onduleur kVA

Autonomie de la batterie (en minutes)(1)

IP+ 110

IP+ 310

IP+ 115

IP+ 315

IP+ 120

IP+ 320

IP+ 130

IP+ 330

IP+ 140

IP+ 340

IP+ 160

IP+ 360

IP+ 380

3/1

3/3

3/1

3/3

3/1

3/3

3/1

3/3

3/1

3/3

3/1

3/3

3/3

10

10

15

15

20

20

30

30

40

40

60

60

80
(1) Autonomie maxi à 70 % de charge 

Armoire batterie externe

Armoire batterie externe

Armoire batterie externe

Armoire batterie externe

Armoire batterie externe
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Caractéristiques électriques 
standards
 •  Double réseau d'alimentation.
 •  By-pass de maintenance interne.
 •  Protection "backfeed" : circuit de détection.
 •  EBS (Expert Battery System) pour la gestion 
des batteries.

Options électriques

 • Batteries à longue durée de vie.
 •  Armoire de batteries externes 
(degré de protection jusqu'à IP32).

 •  Sonde de température externe.
 •  Chargeurs batterie supplémentaires.
 •  Transformateur supplémentaire.
 •  Kit de fonctionnement en parallèle.
 •  Démarrage à froid.
 •  Système de synchronisation ACS.
 •  Kit de création de neutre pour réseaux 
sans neutre.

 •  Cartes électroniques tropicalisées 
et traitées contre la corrosion.

Fonctions standards 
de communication

 •  Écran graphique avec affichage multilingue.
 •  Interface contacts secs.
 •  MODBUS/JBUS RTU.
 •  Interface LAN intégrée (pages Web, e-mail).
 •  2 slots pour les options de communication.

Options de communication

 •  Coffret synoptique de télésignalisation
 •  PROFIBUS.
 •  MODBUS TCP.
 •  NET VISION : interface professionnelle
WEB/SNMP pour la supervision de 
l'onduleur et la gestion d'arrêt de 
différents systèmes d'exploitation.

Service de surveillance à distance

 •  LINK-UPS, service de surveillance à distance 
qui connecte votre onduleur à votre spécialiste 
énergétique 24 h/24 et 7 j/7.

Un supercondensateur pourrait être un 
substitut de batterie adapté dans certaines 
situations particulières où une autonomie 
de longue durée n'est pas nécessaire. Cette 
solution vise spécifiquement à surmonter 
les fréquentes chutes de tension et les 
brèves coupures de courant, ou simplement 
à passer le cap du démarrage d'un 
alternateur, ou lorsque les températures 
ambiantes pourraient compromettre la 
durée de vie des batteries. Il en résulte 

un système d'énergie très fiable qui ne 
nécessite aucun entretien.
Avantages
 •   Une durée de vie extrêmement longue : 
15 ans avec un cycle pratiquement illimité.

 •  Grande fiabilité : pas d'entretien.
 •  Plage de température étendue 
jusqu'à 45 °C.

 •  Chargement ultra rapide.
 •  Sans batterie, sans plomb, écologique.

 > Option de stockage de l’énergie : supercondensateur
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DELPHYS MP Elite
Onduleurs triphasés de 80 à 200 kVA 
votre protection jusqu’à 1200 kVA

Fonction

Avantages

DELPHYS MP Elite garantit une énergie de haute qualité et une continuité d’alimentation 
de vos applications critiques, telles que le système de dispatching du réseau haute tension.

Une énergie de haute qualité
 • Le fonctionnement permanent en mode 
double conversion (VFI) garantit la qualité de 
l’alimentation électrique pour les installations 
critiques.

 • Le transformateur assure une double isolation 
galvanique entre le bus continu interne et la 
charge et les deux entrées (lorsqu’elles sont 
alimentées par des sources différentes).

 • La tension de sortie reste précise et constante 
même en cas  de :
-  charges totalement déséquilibrées  

entre phases,
 -  de variations rapides et importantes  

de la charge.

Une haute disponibilité
 • Une architecture à tolérance de panne avec 
la redondance des fonctions essentielles, 
comme le système de ventilation garantit la 
disponibilité.

 • Une variété d’architectures, pour la mise en 
parallèle, permet de répondre aux besoins de 
redondance, d’exploitation et d’évolution en 
puissance.

 •  La solution idéale pour une association 
avec les groupes électrogènes sans 
surdimensionnement du générateur.

Un coût total de possession optimisé
 • Le redresseur à IGBT garantit un facteur de 
puissance et un THDI constants en entrée, 
quel que soit l’état de la charge de la batterie.

 • La consommation de courant en entrée 
est propre et réduite, grâce à un taux de 
distorsion harmonique faible et un facteur 
de puissance de 0,99.

 • La capacité de court-circuit élevé simplifie la 
protection en aval par une meilleure sélectivité.

 • Un algorithme de charge innovant adapte le 
mode de charge à l’environnement et à l’état 
de la batterie pour en augmenter la longévité.

Exploitation intuitive et communication 
à distance
 • Le tableau de contrôle possède un écran 
graphique tactile pour vous procurer les 
avantages d’une exploitation ergonomique.

 •  Un ensemble "com-slots" pour enficher 
les interfaces de communication et évoluer 
avec les besoins d’exploitation.

Une maintenance facilitée
 •  Un système de diagnostic évolué.
 •  Un dispositif de communication en 
liaison avec le centre de télémaintenance.

 •  Une accessibilité aisée aux sous-ensembles 
et composants facilitant les contrôles et 
réduisant les temps de maintenance (MTTR).

 >  Process informatique,
 >  Dispatching du réseau haute 
tension

La solution pour

Flywheel
COMPATIBLE

 >  Énergie de haute qualité
 >  Haute disponibilité
 > Coût total de possession 
optimisé

 > Exploitation intuitive et 
communication à distance

 > Maintenance facilitée

Les points forts

 > CEI 62040-1, -2, -3
 > CEI 60950-1

Conformité aux normes

 > Gamme DELPHYS MX de 
250 à 900 kVA.

 > Voir catalogue général 
SOCOMEC.

Vous avez besoin de plus de 
puissance ?

DELPHYS MP Elite
Onduleurs triphasés de 80 à 200 kVA 

votre protection jusqu’à 1200 kVA

 •  6 unités peuvent fonctionner en parallèle, 
une évolution sans contraintes.

 •  By-pass centralisé ou distribué.

Équipements électriques
 •  Slots pour 6 cartes de communication.
 •  Protection "backfeed" : circuit de détection.
 •  Interface standard :
-  3 entrées (arrêt d'urgence, groupe 

électrogène, protection batterie),
-  4 sorties (alarme générale, autonomie, 

by-pass, besoin de maintenance 
préventive).

Options de communication
 •  Écran couleur tactile.
 •  Interface ADC (contacts secs configurables).
 •  Liaison série RS232, RS422, RS485, 
protocole JBUS/MODBUS ou PROFIBUS.

 •  Interface MODBUS TCP (JBUS/MODBUS 
tunneling).

 • Interface BACnet/IP.
 •  NET VISION : interface professionnelle  
WEB/SNMP pour la supervision 
de l'onduleur et la gestion d'arrêt 
de différents systèmes d'exploitation.

Service de surveillance 
à distance

 • LINK-UPS, service de surveillance à distance 
qui connecte votre onduleur à votre spécialiste 
énergétique 24 h/24 et 7 j/7.

Mise en parallèle Options électriques
 •  EBS (Expert Battery System).
 • Compatible avec FLYWHEEL.
 • Système de synchronisation  ACS.
 •  Alimentations électroniques redondantes.

Options mécaniques
 •  Indice de protection IP renforcé.
 •  Filtres sur la ventilation.
 •  Contrôle de la ventilation redondante.
 •  Raccordement par le haut.

Caractéristiques techniques

Sn (kVA) 80 100 120 160 200
Pn (kW) 64 80 96 128 160
Entrée / sortie 3/3
Configuration parallèle (by-pass centralisé ou distribué) jusqu'à 6 unités (by-pass centralisé ou redondant)
Entrée
Tension nominale 380 V - 400 V - 415 V(1)

Tolérance de tension 340 à 460 V
Fréquence nominale 50/60 Hz
Tolérance de fréquence 45 à 65 Hz
Facteur de puissance/THDI 0,99 constant/2,5 % sans filtre
Sortie
Tension nominale 380 V - 400 V - 415 V (configurable)(1)

Tolérance de tension < 1 % (charge statique), ± 2 % en 5 ms (conditions de charge dynamique de 0 à 100 %)
Fréquence nominale 50/60 Hz
Tolérance de fréquence ± 0.2 %
Distorsion de la tension de sortie – charge linéaire < 2 %
Distorsion de la tension de sortie – charge non linéaire < 4 %
Courant de court-circuit jusqu’à 3,5 In
Surcharge 150 % pendant 1 minute/125 % pendant 10 minutes
Facteur de crête 3:1
Facteur de puissance en sortie sans déclassement en kVA ou kW entre 0,9 capacitif et 0,9 inductif
By-Pass
Tension nominale 380 V - 400 V - 415 V
Tolérance de tension ± 10 % (sélectionnable)
Fréquence nominale 50/60 Hz
Tolérance de fréquence ± 2 % (configurable pour compatibilité GenSet)
Rendement
Mode on-line 94 %
Eco Mode 98 %
Environnement
Température en fonctionnement de 0 °C à +35 °C (de 15 °C à 25 °C pour une durée de vie maximale des batteries)
Humidité relative 0 % - 95 % sans condensation
Altitude maximale 1 000 m sans déclassement (max. 3 000 m)
Niveau acoustique à 1 m (ISO 3746)(2) 65 dBA 67 dBA
Armoire onduleur
Dimensions L x P x H (mm) 1000 x 800 x 1930
Masse (kg) 740 860 1020
Indice de protection IP20 (autre indice IP en option)
Couleur RAL 9006
Normes
Sécurité CEI 62040-1, CEI 60950-1
CEM CEI 62040-2
Performances CEI 62040-3
Certification du produit CE

(1) Autres sur demande. - (2) Selon puissance.
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DELPHYS MP Elite
Onduleurs triphasés de 80 à 200 kVA 
votre protection jusqu’à 1200 kVA

Fonction

Avantages

DELPHYS MP Elite garantit une énergie de haute qualité et une continuité d’alimentation 
de vos applications critiques, telles que le système de dispatching du réseau haute tension.

Une énergie de haute qualité
 • Le fonctionnement permanent en mode 
double conversion (VFI) garantit la qualité de 
l’alimentation électrique pour les installations 
critiques.

 • Le transformateur assure une double isolation 
galvanique entre le bus continu interne et la 
charge et les deux entrées (lorsqu’elles sont 
alimentées par des sources différentes).

 • La tension de sortie reste précise et constante 
même en cas  de :
-  charges totalement déséquilibrées  

entre phases,
 -  de variations rapides et importantes  

de la charge.

Une haute disponibilité
 • Une architecture à tolérance de panne avec 
la redondance des fonctions essentielles, 
comme le système de ventilation garantit la 
disponibilité.

 • Une variété d’architectures, pour la mise en 
parallèle, permet de répondre aux besoins de 
redondance, d’exploitation et d’évolution en 
puissance.

 •  La solution idéale pour une association 
avec les groupes électrogènes sans 
surdimensionnement du générateur.

Un coût total de possession optimisé
 • Le redresseur à IGBT garantit un facteur de 
puissance et un THDI constants en entrée, 
quel que soit l’état de la charge de la batterie.

 • La consommation de courant en entrée 
est propre et réduite, grâce à un taux de 
distorsion harmonique faible et un facteur 
de puissance de 0,99.

 • La capacité de court-circuit élevé simplifie la 
protection en aval par une meilleure sélectivité.

 • Un algorithme de charge innovant adapte le 
mode de charge à l’environnement et à l’état 
de la batterie pour en augmenter la longévité.

Exploitation intuitive et communication 
à distance
 • Le tableau de contrôle possède un écran 
graphique tactile pour vous procurer les 
avantages d’une exploitation ergonomique.

 •  Un ensemble "com-slots" pour enficher 
les interfaces de communication et évoluer 
avec les besoins d’exploitation.

Une maintenance facilitée
 •  Un système de diagnostic évolué.
 •  Un dispositif de communication en 
liaison avec le centre de télémaintenance.

 •  Une accessibilité aisée aux sous-ensembles 
et composants facilitant les contrôles et 
réduisant les temps de maintenance (MTTR).

 >  Process informatique,
 >  Dispatching du réseau haute 
tension

La solution pour

Flywheel
COMPATIBLE

 >  Énergie de haute qualité
 >  Haute disponibilité
 > Coût total de possession 
optimisé

 > Exploitation intuitive et 
communication à distance

 > Maintenance facilitée

Les points forts

 > CEI 62040-1, -2, -3
 > CEI 60950-1

Conformité aux normes

 > Gamme DELPHYS MX de 
250 à 900 kVA.

 > Voir catalogue général 
SOCOMEC.

Vous avez besoin de plus de 
puissance ?

DELPHYS MP Elite
Onduleurs triphasés de 80 à 200 kVA 

votre protection jusqu’à 1200 kVA

 •  6 unités peuvent fonctionner en parallèle, 
une évolution sans contraintes.

 •  By-pass centralisé ou distribué.

Équipements électriques
 •  Slots pour 6 cartes de communication.
 •  Protection "backfeed" : circuit de détection.
 •  Interface standard :
-  3 entrées (arrêt d'urgence, groupe 

électrogène, protection batterie),
-  4 sorties (alarme générale, autonomie, 

by-pass, besoin de maintenance 
préventive).

Options de communication
 •  Écran couleur tactile.
 •  Interface ADC (contacts secs configurables).
 •  Liaison série RS232, RS422, RS485, 
protocole JBUS/MODBUS ou PROFIBUS.

 •  Interface MODBUS TCP (JBUS/MODBUS 
tunneling).

 • Interface BACnet/IP.
 •  NET VISION : interface professionnelle  
WEB/SNMP pour la supervision 
de l'onduleur et la gestion d'arrêt 
de différents systèmes d'exploitation.

Service de surveillance 
à distance

 • LINK-UPS, service de surveillance à distance 
qui connecte votre onduleur à votre spécialiste 
énergétique 24 h/24 et 7 j/7.

Mise en parallèle Options électriques
 •  EBS (Expert Battery System).
 • Compatible avec FLYWHEEL.
 • Système de synchronisation  ACS.
 •  Alimentations électroniques redondantes.

Options mécaniques
 •  Indice de protection IP renforcé.
 •  Filtres sur la ventilation.
 •  Contrôle de la ventilation redondante.
 •  Raccordement par le haut.

Caractéristiques techniques

Sn (kVA) 80 100 120 160 200
Pn (kW) 64 80 96 128 160
Entrée / sortie 3/3
Configuration parallèle (by-pass centralisé ou distribué) jusqu'à 6 unités (by-pass centralisé ou redondant)
Entrée
Tension nominale 380 V - 400 V - 415 V(1)

Tolérance de tension 340 à 460 V
Fréquence nominale 50/60 Hz
Tolérance de fréquence 45 à 65 Hz
Facteur de puissance/THDI 0,99 constant/2,5 % sans filtre
Sortie
Tension nominale 380 V - 400 V - 415 V (configurable)(1)

Tolérance de tension < 1 % (charge statique), ± 2 % en 5 ms (conditions de charge dynamique de 0 à 100 %)
Fréquence nominale 50/60 Hz
Tolérance de fréquence ± 0.2 %
Distorsion de la tension de sortie – charge linéaire < 2 %
Distorsion de la tension de sortie – charge non linéaire < 4 %
Courant de court-circuit jusqu’à 3,5 In
Surcharge 150 % pendant 1 minute/125 % pendant 10 minutes
Facteur de crête 3:1
Facteur de puissance en sortie sans déclassement en kVA ou kW entre 0,9 capacitif et 0,9 inductif
By-Pass
Tension nominale 380 V - 400 V - 415 V
Tolérance de tension ± 10 % (sélectionnable)
Fréquence nominale 50/60 Hz
Tolérance de fréquence ± 2 % (configurable pour compatibilité GenSet)
Rendement
Mode on-line 94 %
Eco Mode 98 %
Environnement
Température en fonctionnement de 0 °C à +35 °C (de 15 °C à 25 °C pour une durée de vie maximale des batteries)
Humidité relative 0 % - 95 % sans condensation
Altitude maximale 1 000 m sans déclassement (max. 3 000 m)
Niveau acoustique à 1 m (ISO 3746)(2) 65 dBA 67 dBA
Armoire onduleur
Dimensions L x P x H (mm) 1000 x 800 x 1930
Masse (kg) 740 860 1020
Indice de protection IP20 (autre indice IP en option)
Couleur RAL 9006
Normes
Sécurité CEI 62040-1, CEI 60950-1
CEM CEI 62040-2
Performances CEI 62040-3
Certification du produit CE

(1) Autres sur demande. - (2) Selon puissance.
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STATYS
Systèmes de Transfert Statiques monophasés et triphasés de 32 à 4000 A 
alimentations redondantes de haute fiabilité pour les applications critiques

Fonction

Avantages

STATYS augmente la disponibilité globale de l’alimentation en énergie électrique lors 
d’événements anormaux et pendant la maintenance programmée. Il permet de segmenter 
l’installation pour en faciliter la gestion en cas de défaut et conserver la disponibilité globale 
du système alimenté.

Haute disponibilité
 •  Séparation complète des deux sources 
d’alimentation et de la distribution.

 • La redondance d’alimentation entre 
deux sources indépendantes permet de 
garantir la continuité d’alimentation des 
applications critiques en choisissant la 
source la plus fiable.

 • Transfert sans interruption des charges.
 • STS distribués pour la séparation des 
charges afin d’éviter les perturbations 
mutuelles entre les systèmes.

 • Conception interne entièrement redondante 
et gestion des défauts.

 • Séparation des principales fonctions pour 
supprimer les risques de propagation des 
défauts internes.

 • Détection de perte de neutre sur les deux 
sources.

Flexibilité élevée
 • Solutions compactes en rack 19" 
débrochable "Hot Swap" (le plus petit 
du marché), armoire et châssis intégrable 
(OEM).

 • Adapté à tous les types :
-  d’applications et de systèmes 

d’alimentation,
- de conditions d’environnement électrique,
- de charges à protéger.

 • Facilité d’installation et de maintenance :
-  pour les installations électriques existantes 

ou nouvelles,
-  unités compactes, emprise au sol 

minimale,
-  installation contre un mur ou accolée 

à d’autres armoires,
- accès frontal.

 • Disponibles avec ou sans connexion du 
conducteur de neutre (3 ou 4 fils) et avec ou 
sans commutation du neutre (3 ou 4 pôles).

 > Contrôle-commande des 
postes de transformation 
haute tension

 > Process informatique

La solution pour

 > Haute disponibilité
 > Flexibilité élevée

Les points forts

 > CEI 62310-1, -2, -3

Conformité aux normesG
A

M
M

E
 1

01
 A

 > IT-SWITCH 
Système de transfert 
électronique de 16 à 20 A, 
monophasé, débrochable 
Hot-swap

 > ASYS 
Système de transfert 
automatique 16 A, 
monophasé, en rack 19"

Découvrez la gamme complète 
de Systèmes de Transfert 
Statiques SOCOMEC

http://www.socomec.fr/fr/sts

STATYS
Systèmes de Transfert Statiques monophasés et triphasés de 32 à 4000 A 

alimentations redondantes de haute fiabilité pour les applications critiques

Un équipement compact

STATYS préserve l'espace et facilite 
la maintenance :
 • Unités compactes, emprise au sol minimale.
 •  Installation contre un mur ou accolée 
à d'autres armoires.

 •  Accès frontal pour faciliter les opérations 
de maintenance.

 •  Système en rack 19" débrochable 
"Hot Swap" extrêmement compact 
(le plus petit du marché).

Accès à distance aux 
informations et aux commandes

Les vastes possibilités de communication 
de STATYS permettent une intégration totale 
et facile dans les réseaux de gestion existants.
STATYS intègre un Com Slot de communication 
modulaire "plug and play" pour :
 •  La connexion à distance pour la télégestion.
 • La télémaintenance.
 •  L'intégration au système de gestion.
 • Télésurveillance 24h/24, 7j/7 et 365j/an 
technique centralisée (GTC) du site.

Conception avec redondances 
internes

STATYS optimise la disponibilité globale de 
l’alimentation électrique lors d’événements 
anormaux et pendant la maintenance 
programmée. La conception inclut entre autre :
 •  Redondance des circuits de contrôle 
des deux cartes microprocesseur.

 • Double alimentation des circuits de contrôle.
 • Contrôle individuel des composants 
de puissance (SCR) avec alimentations 
redondantes.

 • Redondance de la ventilation avec 
détection d'un ventilateur en défaut.

 •  Détection d'un défaut en temps réel 
sur les composants de puissance (SCR).

 •  Séparation des principales fonctions pour 
supprimer les risques de propagation 
de défauts internes.

 •  Bus de communication interne fiabilisé.
 •  Contrôle interne des capteurs pour 
une fiabilité optimale du système.

Équipements standards

 •  Gestion de la commutation en fonction 
des paramètres des charges.

 •  Fusible de puissance.
 •  Gestion de la commutation lors d'un défaut 
en aval.

 •  Communication interne par CAN Bus.
 •  Double by-pass de maintenance.
 •  Neutre surdimensionné pour une compatibilité 
avec des charges non linéaires.

Communication

 •  Connexion Ethernet.
 •  Interfaces contacts secs E/S.
 •  Slots pour interfaces de communication 
optionnelles.

 •  Écran graphique et LCD.
 •  Paramétrage entièrement digital.

Options

 •  Interface contacts secs (supplémentaire).
 •  Interface liaison série RS232/485.
 • Interface  PROFIBUS.
 •  Interface Devicenet.
 •  Interverrouillage automatique du by-pass 
de maintenance.

 •  Tension spécifique.

Caractéristiques techniques
Rack 19" - débrochable "hot Swap" Armoire - Châssis intégrable (OEM)

Calibre (A) 32 63 63 100 200 300 400 600 800 1000 jusqu’à 4000
Caractéristiques électriques

Tension nominale 120-127/ 
220-240 / 254 V 208-220 / 380-415 / 440 V

Tolérance de tension ± 10 %
Nombre de phases ph+N ou ph-ph (+ PE) 3ph+N ou 3ph (+ PE)
Fréquence nominale 50 Hz ou 60 Hz
Tolérance de fréquence ± 5 Hz (configurable)
Nombre de pôles commutés 2 pôles 3 ou 4 pôles
Système de Neutre compatible avec tous les régimes de neutres
Bypass de maintenance intégré et sécurisé
Surcharge 150 % pendant 2 minutes – 110 % pendant 60 minutes
Rendement 99 %
Facteur de puissance admissible aucune restriction
Environnement
Température en fonctionnement 0 à 40 °C
Humidité relative 95 %
Altitude maximale 1000 m sans déclassement
Ventilation ventilation forcée
Niveau acoustique à 1 m (ISO 3746) < 45 dBA < 60 dBA nous consulter
Dimensions et masse
Rack 19" - Dimensions L x P x H (mm) 483 x 747 x 89 483 x 648 x 400 - - - - - - -
Rack 19" - Masse (kg) 26 58 - - - - - - -
Armoire - Dimensions L x P x H (mm) - - - - 500 x 600 x 1930(1) 700 x 600 x 1930(1) 900 x 600 x 1930(1) 1400 x 950 x 1930 nous consulter
Armoire - Masse (kg) - - - - 195 270 345 685 nous consulter
Châssis intégrable (OEM) - 
Dimensions L x P x H (mm) - - - - 400 x 586 x 765 600 x 586 x 765 800 x 586 x 765 1000 x 950 x 1930 nous consulter

Châssis intégrable (OEM) - Masse (kg) - - - - 70 105 130 495 nous consulter
Indice de protection IP31 IP 20
Couleur Gris satiné
Normes
Performance et sécurité CEI 62310, EN 50022, CEI 60364-4, CEI 60950, CEI 60529, CEI 60439-1
CEM classe C2 (CEI 62310-2)
Classe de protection CB ou PC

(1) Profondeur hors poignées (+40 mm)
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STATYS
Systèmes de Transfert Statiques monophasés et triphasés de 32 à 4000 A 
alimentations redondantes de haute fiabilité pour les applications critiques

Fonction

Avantages

STATYS augmente la disponibilité globale de l’alimentation en énergie électrique lors 
d’événements anormaux et pendant la maintenance programmée. Il permet de segmenter 
l’installation pour en faciliter la gestion en cas de défaut et conserver la disponibilité globale 
du système alimenté.

Haute disponibilité
 •  Séparation complète des deux sources 
d’alimentation et de la distribution.

 • La redondance d’alimentation entre 
deux sources indépendantes permet de 
garantir la continuité d’alimentation des 
applications critiques en choisissant la 
source la plus fiable.

 • Transfert sans interruption des charges.
 • STS distribués pour la séparation des 
charges afin d’éviter les perturbations 
mutuelles entre les systèmes.

 • Conception interne entièrement redondante 
et gestion des défauts.

 • Séparation des principales fonctions pour 
supprimer les risques de propagation des 
défauts internes.

 • Détection de perte de neutre sur les deux 
sources.

Flexibilité élevée
 • Solutions compactes en rack 19" 
débrochable "Hot Swap" (le plus petit 
du marché), armoire et châssis intégrable 
(OEM).

 • Adapté à tous les types :
-  d’applications et de systèmes 

d’alimentation,
- de conditions d’environnement électrique,
- de charges à protéger.

 • Facilité d’installation et de maintenance :
-  pour les installations électriques existantes 

ou nouvelles,
-  unités compactes, emprise au sol 

minimale,
-  installation contre un mur ou accolée 

à d’autres armoires,
- accès frontal.

 • Disponibles avec ou sans connexion du 
conducteur de neutre (3 ou 4 fils) et avec ou 
sans commutation du neutre (3 ou 4 pôles).

 > Contrôle-commande des 
postes de transformation 
haute tension

 > Process informatique

La solution pour

 > Haute disponibilité
 > Flexibilité élevée

Les points forts

 > CEI 62310-1, -2, -3

Conformité aux normesG
A
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 > IT-SWITCH 
Système de transfert 
électronique de 16 à 20 A, 
monophasé, débrochable 
Hot-swap

 > ASYS 
Système de transfert 
automatique 16 A, 
monophasé, en rack 19"

Découvrez la gamme complète 
de Systèmes de Transfert 
Statiques SOCOMEC

http://www.socomec.fr/fr/sts

STATYS
Systèmes de Transfert Statiques monophasés et triphasés de 32 à 4000 A 

alimentations redondantes de haute fiabilité pour les applications critiques

Un équipement compact

STATYS préserve l'espace et facilite 
la maintenance :
 • Unités compactes, emprise au sol minimale.
 •  Installation contre un mur ou accolée 
à d'autres armoires.

 •  Accès frontal pour faciliter les opérations 
de maintenance.

 •  Système en rack 19" débrochable 
"Hot Swap" extrêmement compact 
(le plus petit du marché).

Accès à distance aux 
informations et aux commandes

Les vastes possibilités de communication 
de STATYS permettent une intégration totale 
et facile dans les réseaux de gestion existants.
STATYS intègre un Com Slot de communication 
modulaire "plug and play" pour :
 •  La connexion à distance pour la télégestion.
 • La télémaintenance.
 •  L'intégration au système de gestion.
 • Télésurveillance 24h/24, 7j/7 et 365j/an 
technique centralisée (GTC) du site.

Conception avec redondances 
internes

STATYS optimise la disponibilité globale de 
l’alimentation électrique lors d’événements 
anormaux et pendant la maintenance 
programmée. La conception inclut entre autre :
 •  Redondance des circuits de contrôle 
des deux cartes microprocesseur.

 • Double alimentation des circuits de contrôle.
 • Contrôle individuel des composants 
de puissance (SCR) avec alimentations 
redondantes.

 • Redondance de la ventilation avec 
détection d'un ventilateur en défaut.

 •  Détection d'un défaut en temps réel 
sur les composants de puissance (SCR).

 •  Séparation des principales fonctions pour 
supprimer les risques de propagation 
de défauts internes.

 •  Bus de communication interne fiabilisé.
 •  Contrôle interne des capteurs pour 
une fiabilité optimale du système.

Équipements standards

 •  Gestion de la commutation en fonction 
des paramètres des charges.

 •  Fusible de puissance.
 •  Gestion de la commutation lors d'un défaut 
en aval.

 •  Communication interne par CAN Bus.
 •  Double by-pass de maintenance.
 •  Neutre surdimensionné pour une compatibilité 
avec des charges non linéaires.

Communication

 •  Connexion Ethernet.
 •  Interfaces contacts secs E/S.
 •  Slots pour interfaces de communication 
optionnelles.

 •  Écran graphique et LCD.
 •  Paramétrage entièrement digital.

Options

 •  Interface contacts secs (supplémentaire).
 •  Interface liaison série RS232/485.
 • Interface  PROFIBUS.
 •  Interface Devicenet.
 •  Interverrouillage automatique du by-pass 
de maintenance.

 •  Tension spécifique.

Caractéristiques techniques
Rack 19" - débrochable "hot Swap" Armoire - Châssis intégrable (OEM)

Calibre (A) 32 63 63 100 200 300 400 600 800 1000 jusqu’à 4000
Caractéristiques électriques

Tension nominale 120-127/ 
220-240 / 254 V 208-220 / 380-415 / 440 V

Tolérance de tension ± 10 %
Nombre de phases ph+N ou ph-ph (+ PE) 3ph+N ou 3ph (+ PE)
Fréquence nominale 50 Hz ou 60 Hz
Tolérance de fréquence ± 5 Hz (configurable)
Nombre de pôles commutés 2 pôles 3 ou 4 pôles
Système de Neutre compatible avec tous les régimes de neutres
Bypass de maintenance intégré et sécurisé
Surcharge 150 % pendant 2 minutes – 110 % pendant 60 minutes
Rendement 99 %
Facteur de puissance admissible aucune restriction
Environnement
Température en fonctionnement 0 à 40 °C
Humidité relative 95 %
Altitude maximale 1000 m sans déclassement
Ventilation ventilation forcée
Niveau acoustique à 1 m (ISO 3746) < 45 dBA < 60 dBA nous consulter
Dimensions et masse
Rack 19" - Dimensions L x P x H (mm) 483 x 747 x 89 483 x 648 x 400 - - - - - - -
Rack 19" - Masse (kg) 26 58 - - - - - - -
Armoire - Dimensions L x P x H (mm) - - - - 500 x 600 x 1930(1) 700 x 600 x 1930(1) 900 x 600 x 1930(1) 1400 x 950 x 1930 nous consulter
Armoire - Masse (kg) - - - - 195 270 345 685 nous consulter
Châssis intégrable (OEM) - 
Dimensions L x P x H (mm) - - - - 400 x 586 x 765 600 x 586 x 765 800 x 586 x 765 1000 x 950 x 1930 nous consulter

Châssis intégrable (OEM) - Masse (kg) - - - - 70 105 130 495 nous consulter
Indice de protection IP31 IP 20
Couleur Gris satiné
Normes
Performance et sécurité CEI 62310, EN 50022, CEI 60364-4, CEI 60950, CEI 60529, CEI 60439-1
CEM classe C2 (CEI 62310-2)
Classe de protection CB ou PC

(1) Profondeur hors poignées (+40 mm)
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Tableaux de protection

 
BT 300

 
Fusibles gG

TIPI

 
TRS

SIDERMAT
Interrupteurs-
sectionneurs à 
déclenchement

SIDER
Interrupteurs-
sectionneurs à 
coupure visible

Fusibles pour la distribution publique

Interrupteurs-sectionneurs

Tableaux d’Interface de Puissance et d’Information

Tableaux Urbains Réduits

Poste de distribution HTA/BT

 >  Conception 
de solutions 
sur-mesure : 
tableau de 
distribution basse 
tension, etc.

 > Tests et 
qualifications.

 >  Prestations de mise 
en service et de 
maintenance.

 > Pour plus 
d’informations voir

Services

 >  Innovations Smart 
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Tableaux d’Interface de Puissance et d’Information
ensemble basse tension pour réseaux de distribution publique

Fonction

Avantages

Les tableaux basse tension TIPI sont installés en aval des transformateurs dans les postes 
HTA/BT de distribution publique.
Ils assurent, en tête du réseau basse tension, la coupure ou fermeture générale en charge,
et la distribution sur 4 à 8 départs protégés par coupe-circuits fusibles sectionnables. 
Des fonctions supplémentaires offrent de nouveaux avantages afin de :
 • mieux prendre en compte des impératifs de continuité de fourniture électrique et de sécurité 
des biens et des personnes,

 •  préparer "l’intelligence accrue" des postes ; une centrale de mesure peut être installée 
directement sur le tableau, pour surveiller par exemple les données du transformateur.

Sécurité renforcée 
 •  L’isolation totale IP2X du tableau assure
la protection de l’exploitant à proximité
du tableau ou en intervention.

 •  Le court-circuiteur amont assure les 
mises en court-circuit et à la terre des 
conducteurs d’arrivée BT venant du 
transformateur.

 •  Les prises de tension en amont et en aval 
de l’unité d’arrivée permettent de réaliser la 
VAT (Vérification de l’Absence de Tension) 
rapidement en toute sécurité.

 •  Les échauffements sont limités à 65 °C 
selon la spécification EDF, valeurs plus 
contraignantes que la norme CEI (70 °C).

  
Exploitation optimisée simplifiée
 • Une interface de réalimentation à 
connecteurs rapides permet un 
branchement sécurisé d’une source externe 
en urgence ou intervention.

 •  Les départs sont équipés de bornes
de raccordement à vis à tête fusible auto-
cassante, qui garantit le couple de serrage.

 •  Un départ provisoire est prévu pour les 
installations temporaires de chantier, fête 
foraine ou autre.

 •  L’alimentation des circuits internes et de 
l’éclairage public est prévue directement
à partir du tableau.

 
Design & robustesse
Design soigné, face avant homogène et 
lisse, l’aspect esthétique du TIPI renforce la 
sécurité avec de grandes pièces isolantes 
en thermodur. Grâce à sa rigidité, cet 
excellent isolant confère une robustesse bien 
supérieure.

Garantie constructeur
Ce tableau, conforme à la spécification HN 
63-S-61 2e édition, est agréé par ERDF. 
L’assurance qualité garantit la fiabilité : essais 
individuels de chaque tableau, traçabilité, 
tests complets sur prélèvement.

 > Poste de transformation 
HTA/BT de distribution 
publique 

La solution pour

 > Sécurité renforcée
 > Exploitation optimisée 
simplifiée

 > Design & robustesse
 > Garantie constructeur

Les points forts

 > Solution adaptée à vos 
besoins, CEI EN 61439

Nous consulter.
Voir

Réalisations spécifiques

 > HN 63-S-61 : 2002 2e édition
 > CEI 60 947-3

Conformité aux normes

dp
_0

25
_a

TIPI 4-500 TIPI 8-1200

dp
_0

24
_a

_1
_c

at

SOCOMEC, partenaire de

TIPI
Tableaux d’Interface de Puissance et d’Information 

ensemble basse tension pour réseaux de distribution publique

1. L’unité d’arrivée 
Les TIPI sont équipés d’interrupteurs-sectionneurs SIRCO* 
tétrapolaires AC22B à coupure pleinement apparente. Selon la 
CEI 60947-3, ils assurent la coupure, la fermeture en charge, le 
sectionnement électrique. Un talon de mise à la terre du neutre, interne 
à l’appareil, met directement le neutre de l’installation à la terre à 
l’ouverture de l’interrupteur.
En standard, les bornes de raccordement amont sont prévues pour 
des câbles alu rigides de 240 mm2 (neutre possible en 150  mm2) : 
500  A avec 1 câble, 1200 A avec 3 câbles, 1800 A avec 4 câbles. 
Autre raccordement sur demande.
*voir catalogue général SOCOMEC.

6. Platine pour l’alimentation des circuits internes 
La platine est équipée de :
 • 1 unité de départ pour l’éclairage du poste 10 A.
 • 1 prise de courant 16 A.
 • 1 borne de neutre.
 • Goulottes de passage de câbles de raccordement 
en option, unités de départ pour l’alimentation :
- d’un concentrateur CPL BT (2 A),
-  d’un coffret I.T.I. ou d’un détecteur de défaut HTA (2 A).

Composition

Références

Désignation Calibre (A) Nombre maxi de départs Transformateur HTA/BT Type de poste N° ERDF Référence
TIPI 4-500 500 4 + 1(1) jusqu’à 250 kVA PSS(2) 69 82 150 8057 0001
TIPI 8-1200 1200 8 + 1(1) 630 kVA PAC(2) 69 82 156 8057 0003
TIPI 8-1800 1800 8 + 1(1) 1000 kVA PAC(2) 69 82 158 8057 0004
TIPI 8-1200 surbaissé 1200 8 + 1(1) 630 kVA PUIE(2) - sur demande

(1) +1 départ "provisoire" réservé à l’alimentation de branchements temporaires (chantier, fête foraine, etc.)
(2) PSS Poste simplifié au sol, PAC Poste à couloir de manœuvre, PUIE Poste urbain intégré à l’environnement.
Pour toute demande d’unités d’arrivée TIPI (kit interrupteur-sectionneur, court-circuiteur), nous consulter.

dp
_0

25
_a

_1
_c

at

1. Unité d’arrivée
a. Court-circuiteur amont
b. Interrupteur-sectionneur
c. Prises VAT amont
d. Prises VAT aval

2. Départ monobloc fusible
3.  Départ provisoire, repéré par une étiquette de couleur
4.  Dispositif de réalimentation à connecteurs rapides, permettant un 

branchement sécurisé d’une source externe en urgence ou intervention
5.  Platine ACG 60 A pour l’alimentation de l’éclairage public
6. Alimentation des circuits internes 32 A
7. Option : solutions de mesure et de surveillance. Voir

a

b
c

d
1

4
3
2

2

7
5

6
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Tableaux d’Interface de Puissance et d’Information
ensemble basse tension pour réseaux de distribution publique

Fonction

Avantages

Les tableaux basse tension TIPI sont installés en aval des transformateurs dans les postes 
HTA/BT de distribution publique.
Ils assurent, en tête du réseau basse tension, la coupure ou fermeture générale en charge,
et la distribution sur 4 à 8 départs protégés par coupe-circuits fusibles sectionnables. 
Des fonctions supplémentaires offrent de nouveaux avantages afin de :
 • mieux prendre en compte des impératifs de continuité de fourniture électrique et de sécurité 
des biens et des personnes,

 •  préparer "l’intelligence accrue" des postes ; une centrale de mesure peut être installée 
directement sur le tableau, pour surveiller par exemple les données du transformateur.

Sécurité renforcée 
 •  L’isolation totale IP2X du tableau assure
la protection de l’exploitant à proximité
du tableau ou en intervention.

 •  Le court-circuiteur amont assure les 
mises en court-circuit et à la terre des 
conducteurs d’arrivée BT venant du 
transformateur.

 •  Les prises de tension en amont et en aval 
de l’unité d’arrivée permettent de réaliser la 
VAT (Vérification de l’Absence de Tension) 
rapidement en toute sécurité.

 •  Les échauffements sont limités à 65 °C 
selon la spécification EDF, valeurs plus 
contraignantes que la norme CEI (70 °C).

  
Exploitation optimisée simplifiée
 • Une interface de réalimentation à 
connecteurs rapides permet un 
branchement sécurisé d’une source externe 
en urgence ou intervention.

 •  Les départs sont équipés de bornes
de raccordement à vis à tête fusible auto-
cassante, qui garantit le couple de serrage.

 •  Un départ provisoire est prévu pour les 
installations temporaires de chantier, fête 
foraine ou autre.

 •  L’alimentation des circuits internes et de 
l’éclairage public est prévue directement
à partir du tableau.

 
Design & robustesse
Design soigné, face avant homogène et 
lisse, l’aspect esthétique du TIPI renforce la 
sécurité avec de grandes pièces isolantes 
en thermodur. Grâce à sa rigidité, cet 
excellent isolant confère une robustesse bien 
supérieure.

Garantie constructeur
Ce tableau, conforme à la spécification HN 
63-S-61 2e édition, est agréé par ERDF. 
L’assurance qualité garantit la fiabilité : essais 
individuels de chaque tableau, traçabilité, 
tests complets sur prélèvement.

 > Poste de transformation 
HTA/BT de distribution 
publique 

La solution pour

 > Sécurité renforcée
 > Exploitation optimisée 
simplifiée

 > Design & robustesse
 > Garantie constructeur

Les points forts

 > Solution adaptée à vos 
besoins, CEI EN 61439

Nous consulter.
Voir

Réalisations spécifiques

 > HN 63-S-61 : 2002 2e édition
 > CEI 60 947-3

Conformité aux normes

dp
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25
_a

TIPI 4-500 TIPI 8-1200

dp
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24
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_1
_c

at

SOCOMEC, partenaire de

TIPI
Tableaux d’Interface de Puissance et d’Information 

ensemble basse tension pour réseaux de distribution publique

1. L’unité d’arrivée 
Les TIPI sont équipés d’interrupteurs-sectionneurs SIRCO* 
tétrapolaires AC22B à coupure pleinement apparente. Selon la 
CEI 60947-3, ils assurent la coupure, la fermeture en charge, le 
sectionnement électrique. Un talon de mise à la terre du neutre, interne 
à l’appareil, met directement le neutre de l’installation à la terre à 
l’ouverture de l’interrupteur.
En standard, les bornes de raccordement amont sont prévues pour 
des câbles alu rigides de 240 mm2 (neutre possible en 150  mm2) : 
500  A avec 1 câble, 1200 A avec 3 câbles, 1800 A avec 4 câbles. 
Autre raccordement sur demande.
*voir catalogue général SOCOMEC.

6. Platine pour l’alimentation des circuits internes 
La platine est équipée de :
 • 1 unité de départ pour l’éclairage du poste 10 A.
 • 1 prise de courant 16 A.
 • 1 borne de neutre.
 • Goulottes de passage de câbles de raccordement 
en option, unités de départ pour l’alimentation :
- d’un concentrateur CPL BT (2 A),
-  d’un coffret I.T.I. ou d’un détecteur de défaut HTA (2 A).

Composition

Références

Désignation Calibre (A) Nombre maxi de départs Transformateur HTA/BT Type de poste N° ERDF Référence
TIPI 4-500 500 4 + 1(1) jusqu’à 250 kVA PSS(2) 69 82 150 8057 0001
TIPI 8-1200 1200 8 + 1(1) 630 kVA PAC(2) 69 82 156 8057 0003
TIPI 8-1800 1800 8 + 1(1) 1000 kVA PAC(2) 69 82 158 8057 0004
TIPI 8-1200 surbaissé 1200 8 + 1(1) 630 kVA PUIE(2) - sur demande

(1) +1 départ "provisoire" réservé à l’alimentation de branchements temporaires (chantier, fête foraine, etc.)
(2) PSS Poste simplifié au sol, PAC Poste à couloir de manœuvre, PUIE Poste urbain intégré à l’environnement.
Pour toute demande d’unités d’arrivée TIPI (kit interrupteur-sectionneur, court-circuiteur), nous consulter.

dp
_0

25
_a

_1
_c

at

1. Unité d’arrivée
a. Court-circuiteur amont
b. Interrupteur-sectionneur
c. Prises VAT amont
d. Prises VAT aval

2. Départ monobloc fusible
3.  Départ provisoire, repéré par une étiquette de couleur
4.  Dispositif de réalimentation à connecteurs rapides, permettant un 

branchement sécurisé d’une source externe en urgence ou intervention
5.  Platine ACG 60 A pour l’alimentation de l’éclairage public
6. Alimentation des circuits internes 32 A
7. Option : solutions de mesure et de surveillance. Voir

a

b
c

d
1

4
3
2

2

7
5

6
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TIPI
Tableaux d’Interface de Puissance et d’Information 
ensemble basse tension pour réseaux de distribution publique

Départ monobloc type 1 - 400 A

Clé isolée de manœuvre 

17 max
Extrêmité pour 
tête à 6 lobes 
internes

pour vis à tête 
cylindrique large 
M10 type RLX 

26 max

350 min

dp
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dp
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Utilisation
A partir du jeu de barres principal du tableau, ces départs assurent l’alimentation et la protection 
électrique du réseau basse tension, souterrain ou mixte (aérien/souterrain). Ils sont destinés à 
être connectés sur le tableau de façon permanente. 
Ergonomiques, ces départs sont facilement manœuvrables grâce aux poignées de support 
fusible. Ces poignées transparentes facilitent la lecture du calibre des fusibles en place. Afin de 
garantir l’IP2X, il est recommandé d’utiliser des fusibles taille 2 HN et des barrettes de neutre 
isolées, voir
Les bornes de raccordement sont équipées de vis à tête fusible autocassante, ce qui garantit 
le couple de serrage sans utiliser d’outil particulier.
Les bornes sont prévues pour des câbles multipolaires à âme rigide en aluminium isolés au 
polyéthylène réticulé (PR) :
 • 3 x 240 mm² + 1 x 95 mm²,
 • 3 x 150 mm² + 1 x 150 mm²,
 • 3 x 150 mm² + 1 x 70 mm²,
 • 3 x 95 mm² + 1 x 50 mm².

Utilisation
Serrage ou desserrage sous tension des vis de fixation des départs. 
Il est recommandé de prévoir une clé par tableau.
Conforme à la CEI 60900.

Type Conditionnement N° ERDF Référence

Départ monobloc type 1 - 400 A 1 69 82 200 8061 0001
Départ monobloc provisoire type 1 - 400 A 1 69 82 202 8061 0002

Type Conditionnement N° ERDF Référence

Clé isolée de manœuvre 1 69 82 820 8061 0009

Fixation au sol du tableau

Type Conditionnement N° ERDF Référence

Fixation au sol tableau 4 départs 1 69 82 250 8061 0007
Fixation au sol tableau 8 départs 1 69 82 252 8061 0008

Accessoires

Départ provisoire monobloc type 1 - 400 A

Utilisation
Le départ provisoire sert à alimenter les installations temporaires telles que les chantiers ou fêtes 
foraines. Similaire au départ monobloc standard, il permet en plus le raccordement de câbles 
torsadés aériens.

TIPI
Tableaux d’Interface de Puissance et d’Information 

ensemble basse tension pour réseaux de distribution publique
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Caractéristiques
 

TIPI 4-500 TIPI 8-1200 TIPI 8-1800 Départ type 1

Tension assignée d’emploi (V) 400 400 400 400

Tension assignée à 50 Hz/1 min à la terre (kV) 10 10 10 10

Tension assignée à 50 Hz/1 min entre pôles (kV) 2 2 2 2

Tension assignée de tenue aux chocs à la terre (kV) 20 20 20 20

Tension assignée de tenue aux chocs entre pôles (kV) 6 6 6 6

Courant assigné de l’unité d’arrivée et du jeu de barres (A) 500 1200 1800 400

Courant de courte durée 0,5 s (kA) 10 25 32 32

Courant de courte durée crête (kA) 17 52, 5 67,2 67,2

TIPI 4-500 : 1400 x 750 x 400 mm TIPI 8-1200 / 8-1800 : 1800 x 1000 x 400 mm

Dimensions

72 Catalogue distribution publique

page 104.



TIPI
Tableaux d’Interface de Puissance et d’Information 
ensemble basse tension pour réseaux de distribution publique

Départ monobloc type 1 - 400 A

Clé isolée de manœuvre 

17 max
Extrêmité pour 
tête à 6 lobes 
internes

pour vis à tête 
cylindrique large 
M10 type RLX 

26 max

350 min
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Utilisation
A partir du jeu de barres principal du tableau, ces départs assurent l’alimentation et la protection 
électrique du réseau basse tension, souterrain ou mixte (aérien/souterrain). Ils sont destinés à 
être connectés sur le tableau de façon permanente. 
Ergonomiques, ces départs sont facilement manœuvrables grâce aux poignées de support 
fusible. Ces poignées transparentes facilitent la lecture du calibre des fusibles en place. Afin de 
garantir l’IP2X, il est recommandé d’utiliser des fusibles taille 2 HN et des barrettes de neutre 
isolées, voir
Les bornes de raccordement sont équipées de vis à tête fusible autocassante, ce qui garantit 
le couple de serrage sans utiliser d’outil particulier.
Les bornes sont prévues pour des câbles multipolaires à âme rigide en aluminium isolés au 
polyéthylène réticulé (PR) :
 • 3 x 240 mm² + 1 x 95 mm²,
 • 3 x 150 mm² + 1 x 150 mm²,
 • 3 x 150 mm² + 1 x 70 mm²,
 • 3 x 95 mm² + 1 x 50 mm².

Utilisation
Serrage ou desserrage sous tension des vis de fixation des départs. 
Il est recommandé de prévoir une clé par tableau.
Conforme à la CEI 60900.

Type Conditionnement N° ERDF Référence

Départ monobloc type 1 - 400 A 1 69 82 200 8061 0001
Départ monobloc provisoire type 1 - 400 A 1 69 82 202 8061 0002

Type Conditionnement N° ERDF Référence

Clé isolée de manœuvre 1 69 82 820 8061 0009

Fixation au sol du tableau

Type Conditionnement N° ERDF Référence

Fixation au sol tableau 4 départs 1 69 82 250 8061 0007
Fixation au sol tableau 8 départs 1 69 82 252 8061 0008

Accessoires

Départ provisoire monobloc type 1 - 400 A

Utilisation
Le départ provisoire sert à alimenter les installations temporaires telles que les chantiers ou fêtes 
foraines. Similaire au départ monobloc standard, il permet en plus le raccordement de câbles 
torsadés aériens.

TIPI
Tableaux d’Interface de Puissance et d’Information 

ensemble basse tension pour réseaux de distribution publique
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Caractéristiques
 

TIPI 4-500 TIPI 8-1200 TIPI 8-1800 Départ type 1

Tension assignée d’emploi (V) 400 400 400 400

Tension assignée à 50 Hz/1 min à la terre (kV) 10 10 10 10

Tension assignée à 50 Hz/1 min entre pôles (kV) 2 2 2 2

Tension assignée de tenue aux chocs à la terre (kV) 20 20 20 20

Tension assignée de tenue aux chocs entre pôles (kV) 6 6 6 6

Courant assigné de l’unité d’arrivée et du jeu de barres (A) 500 1200 1800 400

Courant de courte durée 0,5 s (kA) 10 25 32 32

Courant de courte durée crête (kA) 17 52, 5 67,2 67,2

TIPI 4-500 : 1400 x 750 x 400 mm TIPI 8-1200 / 8-1800 : 1800 x 1000 x 400 mm

Dimensions
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BT 300
Tableaux de protection 300 A 
ensemble basse tension pour réseaux ruraux de distribution publique

Fonction

Avantages

Les tableaux basse tension BT 300 sont installés en aval des transformateurs dans les postes 
HTA/BT ruraux de distribution publique.
Ils assurent, en tête du réseau basse tension, la distribution sur 1 ou 2 départs protégés par 
coupe-circuits fusibles sectionnables.

Sécurité renforcée
 •  L’isolation IP2X du tableau assure la 
protection de l’exploitant à proximité du 
tableau ou en intervention.

 •  Les prises de tension en amont et en aval 
permettent de réaliser la VAT (Vérification 
de l’Absence de Tension) rapidement en 
toute sécurité.

 •  Les échauffements sont limités à 65 °C 
selon la spécification EDF, valeurs plus 
contraignantes que la norme CEI (70 °C).

Exploitation optimisée simplifiée
Des bornes spécifiques de réalimentation 
permettent un branchement sécurisé d’une 
source externe en urgence ou intervention.

Design & robustesse
Design soigné, synoptique affiché, l’aspect 
esthétique du BT 300 renforce la sécurité 
avec un support isolant d’un seul montant.

Garantie constructeur
Ce tableau, conforme à la spécification 
HN 64-S-57, est agréé par ERDF. 
L’assurance qualité garantie la fiabilité : essais 
individuels de chaque tableau, traçabilité, 
tests complets sur prélèvement.

 > Sécurité renforcée
 > Exploitation optimisée 
simplifiée

 > Design & robustesse
 > Garantie constructeur

Les points forts

 > HN 64-S-57 : 2011

Conformité aux normes
dp

_0
59

_a

 > Électrification rurale
 > PRCS : Poste rural compact 
simplifié 160 kVA maxi

La solution pour

BT 300  
Alimentation à droite

SOCOMEC, partenaire de

BT 300
Tableaux de protection 300 A  

ensemble basse tension pour réseaux ruraux de distribution publique

1 :  Unité d’arrivée pour des câbles U1000 R2V 
35-240 mm2, à droite ou à gauche 
du tableau

2 :  Prises VAT amont
3 :  Prises amont de mise en court-circuit, 

MALT, réalimentation GE
4 :  Support CPL
5 :  Circuit auxiliaire, unité de départ tétrapolaire, 

CPL
6 : Borne de mise à la terre du neutre
7 : Unité de départ N° 1
8 :  Unité de départ N° 2
9 :  Connecteur serre câble 35 - 150 mm² 

à rupture de tête
10 :  Prises VAT aval fusible
11 :  Prises aval fusible de mise en court-circuit, 

MALT, réalimentation GE
12 : Châssis support
13 : Collecteur des masses

*Selon les cotes.

4 2 1 6 7

109853

Calibre (A)
Nombre maxi

de départs
Transformateur  
HTA/BT (kVA)

Capacité maxi 
de réalimentation

Position de 
l’alimentation Poids (kg) Référence

250 1 50 200 A droite ou gauche 25 nous consulter*

250 2 100-160 200 A droite ou gauche 30 nous consulter*

Références

Composition

Tension assignée d’emploi Ue 400 V

Tension assignée de tenue à fréquence industrielle Uw à 50 Hz/1 min à la terre 10 kV

Tension assignée de tenue à fréquence industrielle Uw à 50 Hz/1 min entre pôles 2 kV

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp à la terre 20 kV

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp entre pôles 6 kV

Courant assigné de l’unité d’arrivée et du jeu de barres 250 A

Courant assigné de courte durée admissible Icw 0,5 s 10 kA

Courant assigné de courte durée admissible Ipk pour les phases 17 kA

Courant assigné de courte durée admissible Ipk pour le neutre 13,6 kA

Degré de protection IP2X, IK 07

Caractéristiques

Dimensions

Type L (mm) H (mm) P (mm)

BT 300 Cote à adapter suivant poste préfabriqué 553,5 262,5
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BT 300
Tableaux de protection 300 A 
ensemble basse tension pour réseaux ruraux de distribution publique

Fonction

Avantages

Les tableaux basse tension BT 300 sont installés en aval des transformateurs dans les postes 
HTA/BT ruraux de distribution publique.
Ils assurent, en tête du réseau basse tension, la distribution sur 1 ou 2 départs protégés par 
coupe-circuits fusibles sectionnables.

Sécurité renforcée
 •  L’isolation IP2X du tableau assure la 
protection de l’exploitant à proximité du 
tableau ou en intervention.

 •  Les prises de tension en amont et en aval 
permettent de réaliser la VAT (Vérification 
de l’Absence de Tension) rapidement en 
toute sécurité.

 •  Les échauffements sont limités à 65 °C 
selon la spécification EDF, valeurs plus 
contraignantes que la norme CEI (70 °C).

Exploitation optimisée simplifiée
Des bornes spécifiques de réalimentation 
permettent un branchement sécurisé d’une 
source externe en urgence ou intervention.

Design & robustesse
Design soigné, synoptique affiché, l’aspect 
esthétique du BT 300 renforce la sécurité 
avec un support isolant d’un seul montant.

Garantie constructeur
Ce tableau, conforme à la spécification 
HN 64-S-57, est agréé par ERDF. 
L’assurance qualité garantie la fiabilité : essais 
individuels de chaque tableau, traçabilité, 
tests complets sur prélèvement.

 > Sécurité renforcée
 > Exploitation optimisée 
simplifiée

 > Design & robustesse
 > Garantie constructeur

Les points forts

 > HN 64-S-57 : 2011

Conformité aux normes

dp
_0

59
_a

 > Électrification rurale
 > PRCS : Poste rural compact 
simplifié 160 kVA maxi

La solution pour

BT 300  
Alimentation à droite

SOCOMEC, partenaire de

BT 300
Tableaux de protection 300 A  

ensemble basse tension pour réseaux ruraux de distribution publique

1 :  Unité d’arrivée pour des câbles U1000 R2V 
35-240 mm2, à droite ou à gauche 
du tableau

2 :  Prises VAT amont
3 :  Prises amont de mise en court-circuit, 

MALT, réalimentation GE
4 :  Support CPL
5 :  Circuit auxiliaire, unité de départ tétrapolaire, 

CPL
6 : Borne de mise à la terre du neutre
7 : Unité de départ N° 1
8 :  Unité de départ N° 2
9 :  Connecteur serre câble 35 - 150 mm² 

à rupture de tête
10 :  Prises VAT aval fusible
11 :  Prises aval fusible de mise en court-circuit, 

MALT, réalimentation GE
12 : Châssis support
13 : Collecteur des masses

*Selon les cotes.

4 2 1 6 7

109853

Calibre (A)
Nombre maxi

de départs
Transformateur  
HTA/BT (kVA)

Capacité maxi 
de réalimentation

Position de 
l’alimentation Poids (kg) Référence

250 1 50 200 A droite ou gauche 25 nous consulter*

250 2 100-160 200 A droite ou gauche 30 nous consulter*

Références

Composition

Tension assignée d’emploi Ue 400 V

Tension assignée de tenue à fréquence industrielle Uw à 50 Hz/1 min à la terre 10 kV

Tension assignée de tenue à fréquence industrielle Uw à 50 Hz/1 min entre pôles 2 kV

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp à la terre 20 kV

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp entre pôles 6 kV

Courant assigné de l’unité d’arrivée et du jeu de barres 250 A

Courant assigné de courte durée admissible Icw 0,5 s 10 kA

Courant assigné de courte durée admissible Ipk pour les phases 17 kA

Courant assigné de courte durée admissible Ipk pour le neutre 13,6 kA

Degré de protection IP2X, IK 07

Caractéristiques

Dimensions

Type L (mm) H (mm) P (mm)

BT 300 Cote à adapter suivant poste préfabriqué 553,5 262,5
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Tableaux Urbains Réduits (TUR) 
ensemble basse tension pour réseaux de distribution publique

Fonction

Avantages

Les tableaux basse tension TRS, ou TUR, sont installés en aval des transformateurs dans les 
postes HTA/BT de distribution publique. Ils assurent, en tête du réseau basse tension, la coupure 
ou fermeture générale en charge et la distribution sur 4 ou 8 départs protégés par coupe-circuits 
fusibles sectionnables.

Sécurité garantie
La conception du tableau garantit une sûreté 
de sectionnement et des tenues diélectriques 
élevées. La sécurité est renforcée par une 
mise à la terre automatique du neutre à 
l’ouverture de l’interrupteur-sectionneur. 
Grâce à l’utilisation d’interrupteurs-
sectionneurs SIDER, le tableau TRS va 
au-delà de certaines exigences, comme 
la tenue au courant de court-circuit et 
la capacité de raccordement. Un écran 
de protection horizontal au-dessus des 
monoblocs offre une protection des pièces 
nues sous tension.

Fiabilité éprouvée
En plus de leur certification d’origine, les 
milliers de tableaux en service ont démontré 
depuis leur installation une exploitation fiable 
du réseau basse tension.

Facilité d’exploitation et d’installation
Compact, le tableau est facilement installé 
grâce à ses pattes de fixation démontables et 
au raccordement aisé des câbles amont de 
l’interrupteur. La continuité d’exploitation est 
optimisée par la mise en place possible sous 
tension des fusibles et des départs fusibles.

Large gamme
En complément des tableaux, une large 
gamme d’accessoires permet une exploitation 
en toute sécurité : départ monobloc 400 A, 
protecteur porte-fusible, panneau de 
réservation, panneau de condamnation et 
d’essais, clé isolée de manœuvre.

 > Poste de transformation 
HTA/BT de distribution 
publique

La solution pour

 > Sécurité garantie
 > Fiabilité éprouvée
 > Facilité d’exploitation 
et d’installation

 > Large gamme

Les points forts

 > HN 63-S-61 ed02 : 1979
 > CEI 60947-3

Conformité aux normes
dp

_0
01

_a

TRS
Tableaux Urbains Réduits (TUR) 

ensemble basse tension pour réseaux de distribution publique

 

Références

dp
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Composition

1. Platine ACG 60 A pour l’alimentation de l’éclairage public
2. Protecteur porte-fusible (3 par départ)
3. Départ monobloc fusibles
4. Bornes des câbles des départs
5. Unité d’arrivée avec un interrupteur-sectionneur à coupure visible SIDER
6. Écran horizontal de protection au-dessus des départs
7. Panneau de réservation
8. Panneau de condamnation, de mise en court-circuit et d’essais
9. Jeu de barres tétrapolaire en aluminium étamé fixé par isolateurs sur un châssis métallique

L’unité d’arrivée
Les TRS sont équipés d’interrupteurs-sectionneurs SIDER* tétrapolaires à coupure visible. 
Conformes à la CEI 60947-3, ils assurent la coupure, la fermeture en charge, le sectionnement 
électrique. Un talon de mise à La terre du neutre, interne à l’appareil, met directement le neutre 
de l’installation à la terre à l’ouverture de l’interrupteur. En standard, les plages de raccordement 
amont sont prévues pour des câbles alu rigides de 240 mm2.

1 5

2
3

4

6

7

8

9

Départ monobloc 400 A

Utilisation
À partir du jeu de barres principal du tableau, ces départs assurent l’alimentation et la 
protection électrique du réseau basse tension. Il est recommandé d’utiliser des fusibles 
taille 2 HN et des barrettes de neutre isolées.
Les départs sont destinés à être connectés sur le tableau de façon permanente. Leur fixation, 
par boulonnage sur le tableau, est possible sous tension.
Le raccordement des câbles de départs se fait à l’aide de boulons Ø12 mm fournis pour des 
sections de câbles maxi de 240 mm2.

Type Conditionnement N°ERDF Référence

Départ monobloc 400 A 1 69 82 777 806G U004
Départ monobloc 400 A 40 69 82 777 806G 0004

Désignation Calibre (A) Nombre de pôles Tableau Référence

Interrupteur-sectionneur SIDER*
800 A avec talon de mise à la 
terre et platine de montage

800 4 TRS 4-800 8056 MA31

Interrupteur-sectionneur SIDER*
1200 A avec talon de mise à la 
terre et platine de montage

1200 4 TRS 8-1200 8056 MA32

Interrupteur-sectionneur SIDER*
1800 A avec talon de mise à la 
terre et platine de montage

1800 4 TRS 8-1800 8056 MA33

Accessoires

Désignation Calibre (A) Nombre maxi 
de départs

Puissance assignée 
du transformateur 

HTA/BT

Platine 
d’éclairage 

public
Référence

TRS 4-800 800 4 ≤ 400 kVA
Sans 8051 0002
Avec 8051 0032

TRS 4-1200 1200 8 630 kVA
Sans 8052 0002
Avec 8052 0032

TRS 8-1800 1800 8 1000 kVA
Sans 8053 0002
Avec 8053 0032

Réalisations spécifiques sur demande. Nous consulter.

*voir catalogue général SOCOMEC ou page
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TRS
Tableaux Urbains Réduits (TUR) 
ensemble basse tension pour réseaux de distribution publique

Fonction

Avantages

Les tableaux basse tension TRS, ou TUR, sont installés en aval des transformateurs dans les 
postes HTA/BT de distribution publique. Ils assurent, en tête du réseau basse tension, la coupure 
ou fermeture générale en charge et la distribution sur 4 ou 8 départs protégés par coupe-circuits 
fusibles sectionnables.

Sécurité garantie
La conception du tableau garantit une sûreté 
de sectionnement et des tenues diélectriques 
élevées. La sécurité est renforcée par une 
mise à la terre automatique du neutre à 
l’ouverture de l’interrupteur-sectionneur. 
Grâce à l’utilisation d’interrupteurs-
sectionneurs SIDER, le tableau TRS va 
au-delà de certaines exigences, comme 
la tenue au courant de court-circuit et 
la capacité de raccordement. Un écran 
de protection horizontal au-dessus des 
monoblocs offre une protection des pièces 
nues sous tension.

Fiabilité éprouvée
En plus de leur certification d’origine, les 
milliers de tableaux en service ont démontré 
depuis leur installation une exploitation fiable 
du réseau basse tension.

Facilité d’exploitation et d’installation
Compact, le tableau est facilement installé 
grâce à ses pattes de fixation démontables et 
au raccordement aisé des câbles amont de 
l’interrupteur. La continuité d’exploitation est 
optimisée par la mise en place possible sous 
tension des fusibles et des départs fusibles.

Large gamme
En complément des tableaux, une large 
gamme d’accessoires permet une exploitation 
en toute sécurité : départ monobloc 400 A, 
protecteur porte-fusible, panneau de 
réservation, panneau de condamnation et 
d’essais, clé isolée de manœuvre.

 > Poste de transformation 
HTA/BT de distribution 
publique

La solution pour

 > Sécurité garantie
 > Fiabilité éprouvée
 > Facilité d’exploitation 
et d’installation

 > Large gamme

Les points forts

 > HN 63-S-61 ed02 : 1979
 > CEI 60947-3

Conformité aux normes
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Tableaux Urbains Réduits (TUR) 

ensemble basse tension pour réseaux de distribution publique

 

Références
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Composition

1. Platine ACG 60 A pour l’alimentation de l’éclairage public
2. Protecteur porte-fusible (3 par départ)
3. Départ monobloc fusibles
4. Bornes des câbles des départs
5. Unité d’arrivée avec un interrupteur-sectionneur à coupure visible SIDER
6. Écran horizontal de protection au-dessus des départs
7. Panneau de réservation
8. Panneau de condamnation, de mise en court-circuit et d’essais
9. Jeu de barres tétrapolaire en aluminium étamé fixé par isolateurs sur un châssis métallique

L’unité d’arrivée
Les TRS sont équipés d’interrupteurs-sectionneurs SIDER* tétrapolaires à coupure visible. 
Conformes à la CEI 60947-3, ils assurent la coupure, la fermeture en charge, le sectionnement 
électrique. Un talon de mise à La terre du neutre, interne à l’appareil, met directement le neutre 
de l’installation à la terre à l’ouverture de l’interrupteur. En standard, les plages de raccordement 
amont sont prévues pour des câbles alu rigides de 240 mm2.

1 5

2
3

4

6

7

8

9

Départ monobloc 400 A

Utilisation
À partir du jeu de barres principal du tableau, ces départs assurent l’alimentation et la 
protection électrique du réseau basse tension. Il est recommandé d’utiliser des fusibles 
taille 2 HN et des barrettes de neutre isolées.
Les départs sont destinés à être connectés sur le tableau de façon permanente. Leur fixation, 
par boulonnage sur le tableau, est possible sous tension.
Le raccordement des câbles de départs se fait à l’aide de boulons Ø12 mm fournis pour des 
sections de câbles maxi de 240 mm2.

Type Conditionnement N°ERDF Référence

Départ monobloc 400 A 1 69 82 777 806G U004
Départ monobloc 400 A 40 69 82 777 806G 0004

Désignation Calibre (A) Nombre de pôles Tableau Référence

Interrupteur-sectionneur SIDER*
800 A avec talon de mise à la 
terre et platine de montage

800 4 TRS 4-800 8056 MA31

Interrupteur-sectionneur SIDER*
1200 A avec talon de mise à la 
terre et platine de montage

1200 4 TRS 8-1200 8056 MA32

Interrupteur-sectionneur SIDER*
1800 A avec talon de mise à la 
terre et platine de montage

1800 4 TRS 8-1800 8056 MA33

Accessoires

Désignation Calibre (A) Nombre maxi 
de départs

Puissance assignée 
du transformateur 

HTA/BT

Platine 
d’éclairage 

public
Référence

TRS 4-800 800 4 ≤ 400 kVA
Sans 8051 0002
Avec 8051 0032

TRS 4-1200 1200 8 630 kVA
Sans 8052 0002
Avec 8052 0032

TRS 8-1800 1800 8 1000 kVA
Sans 8053 0002
Avec 8053 0032

Réalisations spécifiques sur demande. Nous consulter.

*voir catalogue général SOCOMEC ou page
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TRS
Tableaux Urbains Réduits (TUR) 
ensemble basse tension pour réseaux de distribution publique

Panneau de réservation

Utilisation
Le panneau de réservation se fixe à l’emplacement d’un départ disponible. Il assure ainsi 
la protection contre les contacts directs avec le jeu de barres nu sous tension.

Type Conditionnement N°ERDF Référence

Panneau de réservation 1 69 82 833 8056 0003

Panneau de condamnation

Utilisation
Le panneau de condamnation permet la condamnation d’un départ et la mise en court-circuit et 
à la terre des quatre conducteurs. Les essais de câbles doivent être uniquement réalisés avec 
un dispositif approprié. La fixation du panneau se fait sur le départ, après avoir retiré les fusibles.

Type Conditionnement N°ERDF Référence

Panneau de condamnation 1 69 82 830 8056 0005

Clé isolée de manœuvre

Utilisation
Serrage ou desserrage sous tension des boulons de fixation des départs. Il est recommandé 
de prévoir une clé par tableau. Conforme à la CEI 60900.

Type Conditionnement N°ERDF Référence

Clé isolée de manœuvre 1 69 82 814 8056 0002

 

Type TRS 4-800 TRS 8-1200 TRS 8-1800 Départ

Tension assignée d‘emploi 1 400 V 400 V 400 V

Tension assignée à 50 Hz/1 min à la terre 10 kV 10 kV 10 kV 10 kV

Tension assignée à 50 Hz/1 min entre pôles 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV

Tension assignée de tenue aux chocs à la terre 20 kV 20 kV 20 kV 20 kV

Contrat assigné de l'unité d'arrivée 
et du jeu de barres 800 A 1200 A 1800 A 400 A

Courant de courte durée 0,5 s 16 kA 25 kA 32 kA -

Courant de courte durée crête 32 kA 52 kA 72 kA -

Accessoires (suite)
Protecteur porte-fusible

Utilisation
Le porte-fusible permet la mise en place et l’extraction des fusibles sous tension et en charge. 
Monté sur chaque fusible des départs, il évite l’accès aux pièces sous tension. 
Prévoir 3 porte-fusibles par départ.

Type Conditionnement N°ERDF Référence

Protecteur porte-fusible 1 69 82 873 8056 0008

Caractéristiques

TRS
Tableaux Urbains Réduits (TUR) 

ensemble basse tension pour réseaux de distribution publique
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TRS
Tableaux Urbains Réduits (TUR) 
ensemble basse tension pour réseaux de distribution publique

Panneau de réservation

Utilisation
Le panneau de réservation se fixe à l’emplacement d’un départ disponible. Il assure ainsi 
la protection contre les contacts directs avec le jeu de barres nu sous tension.

Type Conditionnement N°ERDF Référence

Panneau de réservation 1 69 82 833 8056 0003

Panneau de condamnation

Utilisation
Le panneau de condamnation permet la condamnation d’un départ et la mise en court-circuit et 
à la terre des quatre conducteurs. Les essais de câbles doivent être uniquement réalisés avec 
un dispositif approprié. La fixation du panneau se fait sur le départ, après avoir retiré les fusibles.

Type Conditionnement N°ERDF Référence

Panneau de condamnation 1 69 82 830 8056 0005

Clé isolée de manœuvre

Utilisation
Serrage ou desserrage sous tension des boulons de fixation des départs. Il est recommandé 
de prévoir une clé par tableau. Conforme à la CEI 60900.

Type Conditionnement N°ERDF Référence

Clé isolée de manœuvre 1 69 82 814 8056 0002

 

Type TRS 4-800 TRS 8-1200 TRS 8-1800 Départ

Tension assignée d‘emploi 1 400 V 400 V 400 V

Tension assignée à 50 Hz/1 min à la terre 10 kV 10 kV 10 kV 10 kV

Tension assignée à 50 Hz/1 min entre pôles 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV

Tension assignée de tenue aux chocs à la terre 20 kV 20 kV 20 kV 20 kV

Contrat assigné de l'unité d'arrivée 
et du jeu de barres 800 A 1200 A 1800 A 400 A

Courant de courte durée 0,5 s 16 kA 25 kA 32 kA -

Courant de courte durée crête 32 kA 52 kA 72 kA -

Accessoires (suite)
Protecteur porte-fusible

Utilisation
Le porte-fusible permet la mise en place et l’extraction des fusibles sous tension et en charge. 
Monté sur chaque fusible des départs, il évite l’accès aux pièces sous tension. 
Prévoir 3 porte-fusibles par départ.

Type Conditionnement N°ERDF Référence

Protecteur porte-fusible 1 69 82 873 8056 0008

Caractéristiques

TRS
Tableaux Urbains Réduits (TUR) 

ensemble basse tension pour réseaux de distribution publique
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Trou 15x45x25

5

4 - 800 A
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Guide de choix
Interrupteurs-sectionneurs 
pour les tableaux BT de distribution publique
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Pourquoi choisir un interrupteur-sectionneur en tête d’un tableau  
de distribution publique BT ? 

Dans les postes de distribution publique, l’interrupteur-sectionneur est la solution la plus utilisée et 
prescrite au niveau mondial afin d’alimenter le tableau basse tension.
Entre le transformateur HTA/BT et le tableau de distribution BT avec des départs fusibles, cet 
interrupteur-sectionneur permet de garantir une exploitation en toute sécurité en assurant une 
protection des biens et des personnes.
Nos interrupteurs-sectionneurs répondent à la norme CEI 60947-3. Ils bénéficient d’un 
enclenchement et déclenchement brusques indépendants de l’opérateur, une double coupure 
par phase et des performances de coupure et de fermeture en charge élevées (AC22-23).  
Leur haute performance de fermeture sur court-circuit garantit à l’exploitant une totale sécurité 
même en cas de fermeture accidentelle sur défaut en aval. 
En cas d’arc électrique, celui-ci sera confiné à l’intérieur du boîtier fermé de l’interrupteur-sectionneur.

 > Tableau de distribution BT 
des postes HTA/BT

La solution pour

 > Fiabilité
 > Sécurité des biens et des 
personnes

 > Large gamme 
d’interrupteurs-sectionneurs 
standards et sur-mesure, 
jeux complets d’accessoires

 > Simplicité de montage et de 
mise en œuvre des appareils

Les points forts

 >  CEI 60947-3, EN 60947-3

Conformité aux normes

Pour répondre à votre demande, SOCOMEC réalise des produits spécifiques. Nous vous 
aidons à définir la meilleure solution pour votre application.

Interrupteurs-sectionneurs :
 • Spécifiques pour tableaux BT HN en DP
 • Avec neutre renforcé
 •  Haute tenue au court-circuit
 • Multipolaires
 •  De mise à la terre
 • Pour réseau 1000 V
 • Motorisés spéciaux

N’hésitez pas à nous consulter.

Demandes spécifiques 

 > Découvrez la gamme 
complète de coupure et 
sectionnement SOCOMEC

En savoir plus

http://www.socomec.fr/fr/power-control-safety

 Guide de choix 
Interrupteurs-sectionneurs 

pour les tableaux BT de distribution publique

Quelle 
fonction ?

Quelle 
commande ?

Quel type 
de coupure ?

SIRCO 
125 à 5000 A

SIRCO AC 
200 à 4000 A

SIDER 
125 à 3150 A

SIDERMAT 
250 à 1800 A

Fonctions
Interrupteur-sectionneur 3/4 pôles • • • •

Interrupteur-sectionneur 6/8 pôles • • •

Caractéristiques
Coupure

Pleinement apparente • • • •

Visible • •

Commande

Manuelle rotative • • • •

Par levier (Toggle) •

A déclenchement •
Poignée de commande directe

Frontale • • • •

Latérale • •

Poignée de commande extérieure

Frontale • • • •

Latérale droit • • •

Engagé depuis 1922 sur le marché de la coupure électrique, SOCOMEC en est à la fois un leader mondial et une référence incontestée.
Notre gamme d’interrupteurs-sectionneurs est aujourd’hui une des plus larges du marché.
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Pourquoi choisir un interrupteur-sectionneur en tête d’un tableau  
de distribution publique BT ? 

Dans les postes de distribution publique, l’interrupteur-sectionneur est la solution la plus utilisée et 
prescrite au niveau mondial afin d’alimenter le tableau basse tension.
Entre le transformateur HTA/BT et le tableau de distribution BT avec des départs fusibles, cet 
interrupteur-sectionneur permet de garantir une exploitation en toute sécurité en assurant une 
protection des biens et des personnes.
Nos interrupteurs-sectionneurs répondent à la norme CEI 60947-3. Ils bénéficient d’un 
enclenchement et déclenchement brusques indépendants de l’opérateur, une double coupure 
par phase et des performances de coupure et de fermeture en charge élevées (AC22-23).  
Leur haute performance de fermeture sur court-circuit garantit à l’exploitant une totale sécurité 
même en cas de fermeture accidentelle sur défaut en aval. 
En cas d’arc électrique, celui-ci sera confiné à l’intérieur du boîtier fermé de l’interrupteur-sectionneur.

 > Tableau de distribution BT 
des postes HTA/BT

La solution pour

 > Fiabilité
 > Sécurité des biens et des 
personnes

 > Large gamme 
d’interrupteurs-sectionneurs 
standards et sur-mesure, 
jeux complets d’accessoires

 > Simplicité de montage et de 
mise en œuvre des appareils

Les points forts

 >  CEI 60947-3, EN 60947-3

Conformité aux normes

Pour répondre à votre demande, SOCOMEC réalise des produits spécifiques. Nous vous 
aidons à définir la meilleure solution pour votre application.

Interrupteurs-sectionneurs :
 • Spécifiques pour tableaux BT HN en DP
 • Avec neutre renforcé
 •  Haute tenue au court-circuit
 • Multipolaires
 •  De mise à la terre
 • Pour réseau 1000 V
 • Motorisés spéciaux

N’hésitez pas à nous consulter.

Demandes spécifiques 

 > Découvrez la gamme 
complète de coupure et 
sectionnement SOCOMEC

En savoir plus

http://www.socomec.fr/fr/power-control-safety

 Guide de choix 
Interrupteurs-sectionneurs 

pour les tableaux BT de distribution publique

Quelle 
fonction ?

Quelle 
commande ?

Quel type 
de coupure ?

SIRCO 
125 à 5000 A

SIRCO AC 
200 à 4000 A

SIDER 
125 à 3150 A

SIDERMAT 
250 à 1800 A

Fonctions
Interrupteur-sectionneur 3/4 pôles • • • •

Interrupteur-sectionneur 6/8 pôles • • •

Caractéristiques
Coupure

Pleinement apparente • • • •

Visible • •

Commande

Manuelle rotative • • • •

Par levier (Toggle) •

A déclenchement •
Poignée de commande directe

Frontale • • • •

Latérale • •

Poignée de commande extérieure

Frontale • • • •

Latérale droit • • •

Engagé depuis 1922 sur le marché de la coupure électrique, SOCOMEC en est à la fois un leader mondial et une référence incontestée.
Notre gamme d’interrupteurs-sectionneurs est aujourd’hui une des plus larges du marché.
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SIRCO
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie 
de 125 à 5000 A

Fonction Caractéristiques générales

Avantages

Les SIRCO sont des interrupteurs-sectionneurs 
multipolaires manuels ou motorisés. Ils assurent 
la coupure ou la fermeture en charge et le 
sectionnement de sécurité. Les SIRCO sont 
destinées aux circuits électriques basse tension 
415 VAC et DC.

 • Coupure pleinement apparente 
(double visualisation de la position).

 • Catégories d’emploi sévères 
(AC-22 et AC-23).

 • Grande résistance à la chaleur humide 
("tropicalisés" d’origine).

En distribution publique, l’interrupteur-
sectionneur le plus utilisé en tête du tableau 
BT est le SIRCO à commande frontale directe 
(par exemple le  SIRCO CD 1250 A).

Fiabilité
La conception éprouvée de la double coupure 
par pôle basée sur un système à glissement 
confère une durabilité et une tenue au court-
circuit importante. 

Sécurité des biens et des personnes
L’indication de position est directement 
sur le barreau accueillant les contacts 
mobiles assurant une indication en toutes 
circonstances.
L’utilisation de polyester chargé en fibre de 
verre confère aux SIRCO de hautes capacités 
de résistance aussi bien thermique que 
mécanique.

Simplicité
La standardisation de la gamme SIRCO, 
enrichie de ses accessoires communs 
permet :
 • Une simplicité de montage.
 •  Une réduction des coûts de gestion et de 
stockage.

Montage facile
Les dimensions et le design des plages 
extérieures permettent une mise en œuvre 
confortable grâce à :
 • Une bonne implantation des entraxes 
(jusqu’à 120 mm).

 • Un raccordement jusqu’à 6 x 185 mm².
 • Des accessoires de connexion qui facilitent 
le raccordement à plat ou sur chant.

 > Tableau BT des postes
de distribution HTA/BT

La solution pour

 > Fiabilité
 > Sécurité des biens et des 
personnes

 > Simplicité
 > Montage facile

Les points forts

 > CEI 60947-3

Conformité aux normes
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La gamme complète 
d’interrupteurs-sectionneurs 
SIRCO

À découvrir

www.socomec.fr/fr/sirco

SIRCO  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie  

de 125 à 5000 A 

Applications standards - Commande frontale - 3 et 4 pôles

Calibre (A) /  
Taille  du 
boîtier

Nb pôles Appareil nu(1) Poignée directe Poignée 
extérieure

Axe pour 
poignée 

extérieure

Contact 
auxiliaire Cache-bornes

Écran de 
protection de 

plages

125 A /  
 B3

3 P 2600 3014 Type B1
Noire

2699 5042(2) 
Rouge

2699 5043

Type S2  
Noire IP55
1421 2111(2) 

 Noire IP65
1423 2111

Rouge IP65
1424 2111

200 mm
1400 1020 
 320 mm
1400 1032(2) 
 500 mm
1400 1050 

1er contact OF
2699 0031

2e contact OF
2699 0032

3 P
2694 3014(3)

4 P
2694 4014(3)

3 P
2698 3012(3) 

 4 P
2698 4012(3) 

4 P 2600 4014

160 A /  
 B3

3 P 2600 3017
4 P 2600 4017

200 A /  
 B4

3 P 2600 3021

Type B2
Noire

2699 5052(2) 
 Rouge

2699 5053

3 P
2694 3021(3)

4 P
2694 4021(3)

3 P
2698 3020(3) 

 4 P
2698 4020(3) 

4 P 2600 4021

250 A /  
 B4

3 P 2600 3026
4 P 2600 4026

315 A /  
 B5

3 P 2600 3032

3 P
2694 3051(3) 

 4 P
2694 4051(3) 

3 P
2698 3050(3) 

 4 P
2698 4050(3) 

4 P 2600 4032

400 A /  
 B5

3 P 2600 3041
4 P 2600 4041

500 A /  
 B5

3 P 2600 3051
4 P 2600 4051

630 A /  
 B5

3 P 2600 3064
4 P 2600 4064

800 A /  
 B6

3 P 2600 3081

Type C2
Noire

2799 7012(2)

Rouge
2799 7013

Type S4
Noire IP65

1443 3111(2)

Rouge IP65
1444 3111

200 mm
1401 1520
320 mm

1401 1532(2)

400 mm
1401 1540

-

3 P
2698 3080(3) 

 4 P
2698 4080(3) 

4 P 2600 4081

1000 A /  
 B6

3 P 2600 3099
4 P 2600 4099

CD 1250 A /  
 B6

3 P 2600 3119
4 P 2600 4119

1250 A /  
 B7

3 P 2600 3121

3 P
2698 3120(3) 

 4 P
2698 4120(3) 

4 P 2600 4121

1600 A /  
 B7

3 P 2600 3161
4 P 2600 4161

1800 A /  
 B8

3 P 2600 3181
4 P 2600 4181

2000 A /  
 B8

3 P 2600 3200

Type V2
Noire IP65
2799 7136(2)

Rouge IP65
2799 7134

200 mm
2799 3015
320 mm

2799 3018(2)

450 mm
2799 3019

3 P
2698 3200(3)

4 P
2698 4200(3)

4 P 2600 4200

2500 A /  
 B8

3 P 2600 3250
4 P 2600 4250

3200 A /  
 B8

3 P 2600 3320
4 P 2600 4320

4000 A /  
 B9

3 P 2600 3401
Type V0

Noire
2799 7072(2)

Type V0
Noire IP65

2799 7155(2)

1er/2e contact OF
d'origine -

4 P 2600 4401

5000 A /  
 B9

3 P 2600 3500
4 P 2600 4500

(1) Appareil disponible sous coffret. (2) Standard. (3) Amont ou aval.

Références

Accessoires
Poignée pour commande directe
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Poignée  
type B2

Poignée  
type J1

Calibre (A) / Taille de boîtier Nb pôles Type de 
poignée Couleur de la poignée Référence

125 … 160 / B3 3/4 P B1 Noire 2699 5042(1)

125 … 160 / B3 3/4 P B1 Rouge 2699 5043
125 … 160 / B3DS 6/8 P B3 Noire 4199 5012(1)

200 … 630 / B4 ... B5 3/4 P B2 Noire 2699 5052(1)

200 … 630 / B4 ... B5 3/4 P B2 Rouge 2699 5053
250 … 630 / B4DS ... B5DS 6/8 P C1 Noire 2799 7052(1)

250 … 630 / B4DS ... B5DS 6/8 P C1 Rouge 2799 7053
800 … 3200 / B6 ... B8 3/4 P C2 Noire 2799 7012(1)

800 … 3200 / B6 ... B8 3/4 P C2 Rouge 2799 7013
800 … 1600 / B6DS ... B7DS 6/8 P C2 Noire 2799 7012(1)

800 … 1600 / B6DS ... B7DS 6/8 P C2 Rouge 2799 7013
4000 … 5000 / B9 3/4 P V0 Noire 2799 7072(1)

(1) Standard
Autres types de poignées : voir le catalogue général SOCOMEC.
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SIRCO
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie 
de 125 à 5000 A

Fonction Caractéristiques générales

Avantages

Les SIRCO sont des interrupteurs-sectionneurs 
multipolaires manuels ou motorisés. Ils assurent 
la coupure ou la fermeture en charge et le 
sectionnement de sécurité. Les SIRCO sont 
destinées aux circuits électriques basse tension 
415 VAC et DC.

 • Coupure pleinement apparente 
(double visualisation de la position).

 • Catégories d’emploi sévères 
(AC-22 et AC-23).

 • Grande résistance à la chaleur humide 
("tropicalisés" d’origine).

En distribution publique, l’interrupteur-
sectionneur le plus utilisé en tête du tableau 
BT est le SIRCO à commande frontale directe 
(par exemple le  SIRCO CD 1250 A).

Fiabilité
La conception éprouvée de la double coupure 
par pôle basée sur un système à glissement 
confère une durabilité et une tenue au court-
circuit importante. 

Sécurité des biens et des personnes
L’indication de position est directement 
sur le barreau accueillant les contacts 
mobiles assurant une indication en toutes 
circonstances.
L’utilisation de polyester chargé en fibre de 
verre confère aux SIRCO de hautes capacités 
de résistance aussi bien thermique que 
mécanique.

Simplicité
La standardisation de la gamme SIRCO, 
enrichie de ses accessoires communs 
permet :
 • Une simplicité de montage.
 •  Une réduction des coûts de gestion et de 
stockage.

Montage facile
Les dimensions et le design des plages 
extérieures permettent une mise en œuvre 
confortable grâce à :
 • Une bonne implantation des entraxes 
(jusqu’à 120 mm).

 • Un raccordement jusqu’à 6 x 185 mm².
 • Des accessoires de connexion qui facilitent 
le raccordement à plat ou sur chant.

 > Tableau BT des postes
de distribution HTA/BT

La solution pour

 > Fiabilité
 > Sécurité des biens et des 
personnes

 > Simplicité
 > Montage facile

Les points forts

 > CEI 60947-3

Conformité aux normes
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La gamme complète 
d’interrupteurs-sectionneurs 
SIRCO

À découvrir

www.socomec.fr/fr/sirco

SIRCO  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie  

de 125 à 5000 A 

Applications standards - Commande frontale - 3 et 4 pôles

Calibre (A) /  
Taille  du 
boîtier

Nb pôles Appareil nu(1) Poignée directe Poignée 
extérieure

Axe pour 
poignée 

extérieure

Contact 
auxiliaire Cache-bornes

Écran de 
protection de 

plages

125 A /  
 B3

3 P 2600 3014 Type B1
Noire

2699 5042(2) 
Rouge

2699 5043

Type S2  
Noire IP55
1421 2111(2) 

 Noire IP65
1423 2111

Rouge IP65
1424 2111

200 mm
1400 1020 
 320 mm
1400 1032(2) 
 500 mm
1400 1050 

1er contact OF
2699 0031

2e contact OF
2699 0032

3 P
2694 3014(3)

4 P
2694 4014(3)

3 P
2698 3012(3) 

 4 P
2698 4012(3) 

4 P 2600 4014

160 A /  
 B3

3 P 2600 3017
4 P 2600 4017

200 A /  
 B4

3 P 2600 3021

Type B2
Noire

2699 5052(2) 
 Rouge

2699 5053

3 P
2694 3021(3)

4 P
2694 4021(3)

3 P
2698 3020(3) 

 4 P
2698 4020(3) 

4 P 2600 4021

250 A /  
 B4

3 P 2600 3026
4 P 2600 4026

315 A /  
 B5

3 P 2600 3032

3 P
2694 3051(3) 

 4 P
2694 4051(3) 

3 P
2698 3050(3) 

 4 P
2698 4050(3) 

4 P 2600 4032

400 A /  
 B5

3 P 2600 3041
4 P 2600 4041

500 A /  
 B5

3 P 2600 3051
4 P 2600 4051

630 A /  
 B5

3 P 2600 3064
4 P 2600 4064

800 A /  
 B6

3 P 2600 3081

Type C2
Noire

2799 7012(2)

Rouge
2799 7013

Type S4
Noire IP65

1443 3111(2)

Rouge IP65
1444 3111

200 mm
1401 1520
320 mm

1401 1532(2)

400 mm
1401 1540

-

3 P
2698 3080(3) 

 4 P
2698 4080(3) 

4 P 2600 4081

1000 A /  
 B6

3 P 2600 3099
4 P 2600 4099

CD 1250 A /  
 B6

3 P 2600 3119
4 P 2600 4119

1250 A /  
 B7

3 P 2600 3121

3 P
2698 3120(3) 

 4 P
2698 4120(3) 

4 P 2600 4121

1600 A /  
 B7

3 P 2600 3161
4 P 2600 4161

1800 A /  
 B8

3 P 2600 3181
4 P 2600 4181

2000 A /  
 B8

3 P 2600 3200

Type V2
Noire IP65
2799 7136(2)

Rouge IP65
2799 7134

200 mm
2799 3015
320 mm

2799 3018(2)

450 mm
2799 3019

3 P
2698 3200(3)

4 P
2698 4200(3)

4 P 2600 4200

2500 A /  
 B8

3 P 2600 3250
4 P 2600 4250

3200 A /  
 B8

3 P 2600 3320
4 P 2600 4320

4000 A /  
 B9

3 P 2600 3401
Type V0

Noire
2799 7072(2)

Type V0
Noire IP65

2799 7155(2)

1er/2e contact OF
d'origine -

4 P 2600 4401

5000 A /  
 B9

3 P 2600 3500
4 P 2600 4500

(1) Appareil disponible sous coffret. (2) Standard. (3) Amont ou aval.

Références

Accessoires
Poignée pour commande directe

ac
ce

ss
_3

55
_a

ac
ce

s_
11

4_
a_

2_
ca

t

Poignée  
type B2

Poignée  
type J1

Calibre (A) / Taille de boîtier Nb pôles Type de 
poignée Couleur de la poignée Référence

125 … 160 / B3 3/4 P B1 Noire 2699 5042(1)

125 … 160 / B3 3/4 P B1 Rouge 2699 5043
125 … 160 / B3DS 6/8 P B3 Noire 4199 5012(1)

200 … 630 / B4 ... B5 3/4 P B2 Noire 2699 5052(1)

200 … 630 / B4 ... B5 3/4 P B2 Rouge 2699 5053
250 … 630 / B4DS ... B5DS 6/8 P C1 Noire 2799 7052(1)

250 … 630 / B4DS ... B5DS 6/8 P C1 Rouge 2799 7053
800 … 3200 / B6 ... B8 3/4 P C2 Noire 2799 7012(1)

800 … 3200 / B6 ... B8 3/4 P C2 Rouge 2799 7013
800 … 1600 / B6DS ... B7DS 6/8 P C2 Noire 2799 7012(1)

800 … 1600 / B6DS ... B7DS 6/8 P C2 Rouge 2799 7013
4000 … 5000 / B9 3/4 P V0 Noire 2799 7072(1)

(1) Standard
Autres types de poignées : voir le catalogue général SOCOMEC.
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SIRCO  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie  
de 125 à 5000 A 

Accessoires
Écran de séparation de plages
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Utilisation
Séparation isolante de sécurité entre les plages, indispensable lors de l'utilisation sous 
690 VAC ou en ambiance poussiéreuse.

Calibre (A) /  
Taille de boîtier Nb pôles Référence

125 … 160 / B3 3 P 2998 0033
125 … 160 / B3 4 P 2998 0034
200 … 250 / B4 3 P 2998 0023
200 … 250 / B4 4 P 2998 0024
315 … 630 / B5 3 P 2998 0013
315 … 630 / B5 4 P 2998 0014
800 … 5000 / B6 … B9 3 P d'origine
800 … 5000 / B6 … B9 4 P d'origine

Cache-bornes

ac
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Utilisation
Protection amont ou aval contre les 
contacts directs avec les plages ou les 
pièces de raccordement.

Avantage
Perforations permettant la vérification 
thermographique à distance sans 
démontage. Les caches-bornes assurent 
également la séparation des plages pour les 
SIRCO de 125 à 630 A.

Calibre (A) /  
Taille de boîtier Nb pôles Position Référence

125 … 160 / B3 3 P amont ou aval 2694 3014(1)

125 … 160 / B3 4 P amont ou aval 2694 4014(2)

200 … 250 / B4 3 P amont ou aval 2694 3021(1)

200 … 250 / B4 4 P amont ou aval 2694 4021(2)

315 … 630 / B5 3 P amont ou aval 2694 3051(1)

315 … 630 / B5 4 P amont ou aval 2694 4051(2)

(1) Référence composée de 3 pièces pour la protection amont ou aval.
(2) Référence composée de 4 pièces pour la protection amont ou aval.

ac
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Écran de protection de plages

Utilisation
Protection amont et aval contre les contacts directs avec les plages ou les pièces de 
raccordement.

Calibre (A) /  
Taille de boîtier Nb pôles Position Référence

125 … 160 / B3 3 P amont ou aval 2698 3012
125 … 160 / B3 4 P amont ou aval 2698 4012
200 … 250 / B4 3 P amont ou aval 2698 3020
200 … 250 / B4 4 P amont ou aval 2698 4020
315 … 630 / B5 3 P amont ou aval 2698 3050
315 … 630 / B5 4 P amont ou aval 2698 4050
800 … CD 1250 / B6 3 P amont ou aval 2698 3080
800 … CD 1250 / B6 4 P amont ou aval 2698 4080
1250 … 1800 / B7 3 P amont ou aval 2698 3120
1250 … 1800 / B7 4 P amont ou aval 2698 4120
2000 … 3200 / B8 3 P amont ou aval 2698 3200
2000 … 3200 / B8 4 P amont ou aval 2698 4200
4000 … 5000 / B9 3/4 P amont ou aval 1509 4200

SIRCO  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie  

de 125 à 5000 A 

Courant thermique Ith à 40 °C 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A 500 A 630 A 800 A

Taille de boîtier B3 B3 B4 B4 B5 B5 B5 B5 B6

Tension assignée d'isolement Ui (V) 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp (kV) 8 8 8 8 12 12 12 12 12

Courants assignés d'emploi Ie (A)
Tension assignée Catégorie d'emploi A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1)

415 VAC AC-20 A / AC-20 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630 800/800

415 VAC AC-21 A / AC-21 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630 800/800

415 VAC AC-22 A / AC-22 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630 800/800

415 VAC AC-23 A / AC-23 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 500/500 800/800

220 VDC DC-20 A / DC-20 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630 800/800

220 VDC DC-21 A / DC-21 B 125/125 160/160 160/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630 800/800

220 VDC DC-22 A / DC-22 B 125/125 160/160 160/200 250/250 315/315 400/400 400/500 500/500 800/800

220 VDC DC-23 A / DC-23 B 125/125 125/125 160/160 200/200 315/315 400/400 400/400 500/500 800/800

440 VDC DC-20 A / DC-20 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630 800/800

440 VDC DC-21 A / DC-21 B 125(3)/125(3) 160(3)/160(3) 160(3)/200(3) 200(3)/200(3) 315(3)/315(3) 400(3)/400(3) 400(3)/400(3) 500(3)/500(3) 800(4)/800(4)

440 VDC DC-22 A / DC-22 B 125(3)/125(3) 125(3)/125(3) 160(3)/160(3) 200(3)/200(3) 315(3)/315(3) 400(3)/400(3) 400(3)/400(3) 500(3)/500(3) 800(4)/800(4)

440 VDC DC-23 A / DC-23 B 125(4)/125(4) 125(4)/125(4) 160(4)/160(4) 200(4)/200(4) 315(4)/315(4) 400(4)/400(4) 400(4)/400(4) 500/500 800(4)/800(4)

500 VDC DC-20 A / DC-20 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630 800/800

500 VDC DC-21 A / DC-21 B 125(3)/125(3) 125(3)/125(3) 160(3)/200(3) 200(3)/200(3) 315(3)/315(3) 400(3)/400(3) 400(3)/400(3) 500(3)/500(3) 800(4)/800(4)

500 VDC DC-22 A / DC-22 B 125(4)/125(4) 125(4)/125(4) 160(4)/160(4) 200(4)/200(4) 315(4)/315(4) 315(4)/400(4) 315(4)/400(4) 500(4)/500(4) 800(4)/800(4)

500 VDC DC-23 A / DC-23 B 125(4)/125(4) 125(4)/125(4) 160(4)/160(4) 200(4)/200(4) 315(4)/315(4) 315(4)/400(4) 315(4)/400(4) 500(4)/500(4) 800(4)/800(4)

Puissance moteur en AC-23 (kW)(1)(5)

À 415 VAC sans CA de précoupure(1) 63/63 80/80 100/100 132/132 160/160 220/220 280/280 280/280 450/450

Puissance réactive (kvar)
À 400 VAC (kvar)(5) 55 75 90 115 145 185 230 290 365

Courant assigné de court-circuit conditionnel avec fusible gG DIN(6)

Courant de court-circuit présumé (kA eff.) 100 100 80 50 100 100 100 70 50

Calibre du fusible associé (A) 125 160 200 250 315 400 500 630 800

Courant assigné de court-circuit conditionnel avec disjoncteurs toutes marques et assurant une coupure en moins de 0,3s
Courant assigné de courte durée admissible Icw 0,3s (kA eff.) 15 15 17 17 25 25 25 25 50

Fonctionnement en court-circuit (interrupteur seul)
Courant assigné de courte durée admissible Icw 1s (kA eff.) 7 7 9 9 13 13 13 13 35

Tenue dynamique en Icc (kA crête)(6)(7) 20 20 30 30 45 45 45 45 55

Raccordement
Section mini. câbles Cu (mm²) 35 50 70 95 150 185 240 2 x 150 2 x 185

Section min barre Cu (mm²) 2 x 30 x 5 2 x 40 x 5

Section max câbles Cu (mm²) 50 95 95 150 240 240 240 2 x 300 2 x 300

Largeur max barre Cu (mm) 25 25 32 32 40 40 40 50 63

Couple de serrage mini/max (Nm) 9/- 9/- 20/- 20/- 20/- 20/- 20/- 20/- 40/45

Caractéristiques mécaniques
Durabilité (nombre de cycles de manœuvres) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 3000

Effort de manœuvre (Nm) 6,5 6,5 10 10 10 14,5 14,5 14,5 37

Masse d'un appareil en 3 pôles 1 1,5 2 2 3,5 3,5 3,5 3,5 8

Masse d'un appareil en 4 pôles 1,5 1,5 2 2 4 4 4,5 4,5 10
(1) Catégorie avec indice A = manœuvres fréquentes / catégories avec indice B = manœuvres non fréquentes.
(2) Avec cache-bornes ou écran de séparation de plages.
(3) Appareil 3 pôles avec 2 pôles "+" en série et 1 pôle "-"
(4) Appareil 4 pôles avec 2 pôles en séries par polarité.
(5) La valeur de puissance est donné à titre indicatif, les valeurs de courant varient d'un constructeur à l'autre.
(6) Pour une tension assignée d'emploi Ue = 415 VAC.
(7) Tables de coordination avec disjoncteurs, nous consulter.

125 à 800 A

Caractéristiques selon CEI 60947-3
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SIRCO  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie  
de 125 à 5000 A 

Accessoires
Écran de séparation de plages

ac
ce

s_
03

6_
a_

1_
ca

t

Utilisation
Séparation isolante de sécurité entre les plages, indispensable lors de l'utilisation sous 
690 VAC ou en ambiance poussiéreuse.

Calibre (A) /  
Taille de boîtier Nb pôles Référence

125 … 160 / B3 3 P 2998 0033
125 … 160 / B3 4 P 2998 0034
200 … 250 / B4 3 P 2998 0023
200 … 250 / B4 4 P 2998 0024
315 … 630 / B5 3 P 2998 0013
315 … 630 / B5 4 P 2998 0014
800 … 5000 / B6 … B9 3 P d'origine
800 … 5000 / B6 … B9 4 P d'origine

Cache-bornes

ac
ce

s_
07

7_
a_

1_
ca

t

Utilisation
Protection amont ou aval contre les 
contacts directs avec les plages ou les 
pièces de raccordement.

Avantage
Perforations permettant la vérification 
thermographique à distance sans 
démontage. Les caches-bornes assurent 
également la séparation des plages pour les 
SIRCO de 125 à 630 A.

Calibre (A) /  
Taille de boîtier Nb pôles Position Référence

125 … 160 / B3 3 P amont ou aval 2694 3014(1)

125 … 160 / B3 4 P amont ou aval 2694 4014(2)

200 … 250 / B4 3 P amont ou aval 2694 3021(1)

200 … 250 / B4 4 P amont ou aval 2694 4021(2)

315 … 630 / B5 3 P amont ou aval 2694 3051(1)

315 … 630 / B5 4 P amont ou aval 2694 4051(2)

(1) Référence composée de 3 pièces pour la protection amont ou aval.
(2) Référence composée de 4 pièces pour la protection amont ou aval.

ac
ce

s_
07

9_
a_

1_
ca

t

Écran de protection de plages

Utilisation
Protection amont et aval contre les contacts directs avec les plages ou les pièces de 
raccordement.

Calibre (A) /  
Taille de boîtier Nb pôles Position Référence

125 … 160 / B3 3 P amont ou aval 2698 3012
125 … 160 / B3 4 P amont ou aval 2698 4012
200 … 250 / B4 3 P amont ou aval 2698 3020
200 … 250 / B4 4 P amont ou aval 2698 4020
315 … 630 / B5 3 P amont ou aval 2698 3050
315 … 630 / B5 4 P amont ou aval 2698 4050
800 … CD 1250 / B6 3 P amont ou aval 2698 3080
800 … CD 1250 / B6 4 P amont ou aval 2698 4080
1250 … 1800 / B7 3 P amont ou aval 2698 3120
1250 … 1800 / B7 4 P amont ou aval 2698 4120
2000 … 3200 / B8 3 P amont ou aval 2698 3200
2000 … 3200 / B8 4 P amont ou aval 2698 4200
4000 … 5000 / B9 3/4 P amont ou aval 1509 4200

SIRCO  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie  

de 125 à 5000 A 

Courant thermique Ith à 40 °C 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A 500 A 630 A 800 A

Taille de boîtier B3 B3 B4 B4 B5 B5 B5 B5 B6

Tension assignée d'isolement Ui (V) 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp (kV) 8 8 8 8 12 12 12 12 12

Courants assignés d'emploi Ie (A)
Tension assignée Catégorie d'emploi A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1)

415 VAC AC-20 A / AC-20 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630 800/800

415 VAC AC-21 A / AC-21 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630 800/800

415 VAC AC-22 A / AC-22 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630 800/800

415 VAC AC-23 A / AC-23 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 500/500 800/800

220 VDC DC-20 A / DC-20 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630 800/800

220 VDC DC-21 A / DC-21 B 125/125 160/160 160/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630 800/800

220 VDC DC-22 A / DC-22 B 125/125 160/160 160/200 250/250 315/315 400/400 400/500 500/500 800/800

220 VDC DC-23 A / DC-23 B 125/125 125/125 160/160 200/200 315/315 400/400 400/400 500/500 800/800

440 VDC DC-20 A / DC-20 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630 800/800

440 VDC DC-21 A / DC-21 B 125(3)/125(3) 160(3)/160(3) 160(3)/200(3) 200(3)/200(3) 315(3)/315(3) 400(3)/400(3) 400(3)/400(3) 500(3)/500(3) 800(4)/800(4)

440 VDC DC-22 A / DC-22 B 125(3)/125(3) 125(3)/125(3) 160(3)/160(3) 200(3)/200(3) 315(3)/315(3) 400(3)/400(3) 400(3)/400(3) 500(3)/500(3) 800(4)/800(4)

440 VDC DC-23 A / DC-23 B 125(4)/125(4) 125(4)/125(4) 160(4)/160(4) 200(4)/200(4) 315(4)/315(4) 400(4)/400(4) 400(4)/400(4) 500/500 800(4)/800(4)

500 VDC DC-20 A / DC-20 B 125/125 160/160 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630 800/800

500 VDC DC-21 A / DC-21 B 125(3)/125(3) 125(3)/125(3) 160(3)/200(3) 200(3)/200(3) 315(3)/315(3) 400(3)/400(3) 400(3)/400(3) 500(3)/500(3) 800(4)/800(4)

500 VDC DC-22 A / DC-22 B 125(4)/125(4) 125(4)/125(4) 160(4)/160(4) 200(4)/200(4) 315(4)/315(4) 315(4)/400(4) 315(4)/400(4) 500(4)/500(4) 800(4)/800(4)

500 VDC DC-23 A / DC-23 B 125(4)/125(4) 125(4)/125(4) 160(4)/160(4) 200(4)/200(4) 315(4)/315(4) 315(4)/400(4) 315(4)/400(4) 500(4)/500(4) 800(4)/800(4)

Puissance moteur en AC-23 (kW)(1)(5)

À 415 VAC sans CA de précoupure(1) 63/63 80/80 100/100 132/132 160/160 220/220 280/280 280/280 450/450

Puissance réactive (kvar)
À 400 VAC (kvar)(5) 55 75 90 115 145 185 230 290 365

Courant assigné de court-circuit conditionnel avec fusible gG DIN(6)

Courant de court-circuit présumé (kA eff.) 100 100 80 50 100 100 100 70 50

Calibre du fusible associé (A) 125 160 200 250 315 400 500 630 800

Courant assigné de court-circuit conditionnel avec disjoncteurs toutes marques et assurant une coupure en moins de 0,3s
Courant assigné de courte durée admissible Icw 0,3s (kA eff.) 15 15 17 17 25 25 25 25 50

Fonctionnement en court-circuit (interrupteur seul)
Courant assigné de courte durée admissible Icw 1s (kA eff.) 7 7 9 9 13 13 13 13 35

Tenue dynamique en Icc (kA crête)(6)(7) 20 20 30 30 45 45 45 45 55

Raccordement
Section mini. câbles Cu (mm²) 35 50 70 95 150 185 240 2 x 150 2 x 185

Section min barre Cu (mm²) 2 x 30 x 5 2 x 40 x 5

Section max câbles Cu (mm²) 50 95 95 150 240 240 240 2 x 300 2 x 300

Largeur max barre Cu (mm) 25 25 32 32 40 40 40 50 63

Couple de serrage mini/max (Nm) 9/- 9/- 20/- 20/- 20/- 20/- 20/- 20/- 40/45

Caractéristiques mécaniques
Durabilité (nombre de cycles de manœuvres) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 3000

Effort de manœuvre (Nm) 6,5 6,5 10 10 10 14,5 14,5 14,5 37

Masse d'un appareil en 3 pôles 1 1,5 2 2 3,5 3,5 3,5 3,5 8

Masse d'un appareil en 4 pôles 1,5 1,5 2 2 4 4 4,5 4,5 10
(1) Catégorie avec indice A = manœuvres fréquentes / catégories avec indice B = manœuvres non fréquentes.
(2) Avec cache-bornes ou écran de séparation de plages.
(3) Appareil 3 pôles avec 2 pôles "+" en série et 1 pôle "-"
(4) Appareil 4 pôles avec 2 pôles en séries par polarité.
(5) La valeur de puissance est donné à titre indicatif, les valeurs de courant varient d'un constructeur à l'autre.
(6) Pour une tension assignée d'emploi Ue = 415 VAC.
(7) Tables de coordination avec disjoncteurs, nous consulter.

125 à 800 A

Caractéristiques selon CEI 60947-3
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SIRCO  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie  
de 125 à 5000 A 

Courant thermique Ith à 40 °C 1000 A CD 1250 A 1250 A 1600 A 1800 A 2000 A 2500 A 3200 A 4000 A 5000 A

Taille de boîtier B6 B6 B7 B7 B7 B8 B8 B8 B9 B9

Tension assignée d'isolement Ui (V) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Tension assignée de tenue aux chocs 
Uimp (kV) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Courants assignés d'emploi Ie (A)
Tension assignée Catégorie d'emploi A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1)

415 VAC AC-20 A / AC-20 B 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1600/1600 1800/1800 2000/2000 2500/2500 3200/3200 4000/4000 5000/5000

415 VAC AC-21 A / AC-21 B 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1600/1600 1800/1800 2000/2000 2500/2500 3200/3200 4000/4000 5000/5000

415 VAC AC-22 A / AC-22 B 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1600/1600 1800/1800 2000/2000 2500/2500 2500/3200 2500/3200 2500/3200

415 VAC AC-23 A / AC-23 B 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1250/1250 1250/1250 1600/1600 1600/1600 1600/1600 1800/2000 1800/2000

220 VDC DC-20 A / DC-20 B 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1600/1600 1800/1800 2000/2000 2500/2500 3200/3200 4000/4000 5000/5000

220 VDC DC-21 A / DC-21 B 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1250/1600 1250/1600 2000/2000 2000/2500 2000/2500 2500/3200 2500/3200

220 VDC DC-22 A / DC-22 B 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1250/1250 1250/1250 1250/1600 1250/1600 1250/1600 1800/2000 1800/2000

220 VDC DC-23 A / DC-23 B 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1250/1250 1250/1250 1250/1250 1250/1250 1250/1250 1250/1600 1250/1600

440 VDC DC-20 A / DC-20 B 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1600/1600 1800/1800 2000/2000 2500/2500 3200/3200 4000/4000 5000/5000

440 VDC DC-21 A / DC-21 B 1000(4)/1000(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1600(4) 1250(4)/1600(4) 2000(4)/2000(4) 2000(4)/2500(4) 2500(4)/3200(4) 3200(4)/4000(4) 3200(4)/5000(4)

440 VDC DC-22 A / DC-22 B 1000(4)/1000(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1600(4)/1800(4) 1600(4)/1800(4)

440 VDC DC-23 A / DC-23 B 1000(4)/1000(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4)

500 VDC DC-20 A / DC-20 B 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1600/1600 1800/1800 2000/2000 2500/2500 3250/3250 4000/4000 5000/5000

500 VDC DC-21 A / DC-21 B 1000(4)/1000(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1600(4) 1250(4)/1600(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1600(4)/1800(4) 1600(4)/1800(4)

500 VDC DC-22 A / DC-22 B 1000(4)/1000(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1600(4) 1250(4)/1600(4)

500 VDC DC-23 A / DC-23 B 1000(4)/1000(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1000(4)/1000(4) 1000(4)/1000(4) 1000(4)/1000(4) 1000(4)/1000(4) 1000(4)/1000(4)

Puissance moteur en AC-23 (kW)(1)(5)

À 415 VAC sans CA de précoupure(1) 560/560 710/710 710/710 710/710 710/710 710/710 710/710 710/710 710/710 710/710

Puissance réactive (kvar)
À 400 VAC (kvar)(5) 460

Courant assigné de court-circuit conditionnel avec fusible gG DIN(6)

Courant de court-circuit présumé (kA eff.) 100 100 100 100 100 100 100

Calibre du fusible associé (A) 1000 1250 1250 2 x 800 2 x 800 2 x 1000 2 x 1250

Courant assigné de court-circuit conditionnel avec disjoncteurs toutes marques et assurant une coupure en moins de 0,3s
Courant assigné de courte durée 
admissible Icw 0,3s (kA eff.) 65 65 100 100 100 100 100 100

Fonctionnement en court-circuit (interrupteur seul)
Courant assigné de courte durée 
admissible Icw 1s (kA eff.) 35 35 50 50 50 50 50 50 75 75

Tenue dynamique en Icc (kA crête)(6)(7) 80 80 110 110 110 110 110 120 165 165

Raccordement
Section mini. câbles Cu (mm²) 2 x 240

Section min barre Cu (mm²) 2 x 50 x 5 2 x 60 x 5 2 x 60 x 5 2 x 80 x 5 3 x 100 x 5 3 x 100 x 5 4 x 100 x 5 4 x 100 x 5 2 x 100 x 10 2 x 100 x 10

Section max câbles Cu (mm²) 4 x 185 4 x 185 4 x 185 6 x 185 6 x 185

Largeur max barre Cu (mm) 63 63 100 100 100 100 100 100

Couple de serrage mini/max (Nm) 40/45 40/45 40/45 40/45 40/45 40/45 40/- 40/- 40/- 40/-

Caractéristiques mécaniques
Durabilité (nombre de cycles de 
manœuvres) 3000 3000 4000 4000 4000 3000 3000 3000 2000 2000

Effort de manœuvre (Nm) 37 37 56 56 56 75 75 75 105 105

Masse d'un appareil en 3 pôles 8 8 12 12 12 22 22 22 45 45

Masse d'un appareil en 4 pôles 10 10 15 15 15 25 25 25 50 50

(1) Catégorie avec indice A = manœuvres fréquentes / catégories avec indice B = manœuvres non fréquentes.
(2) Avec cache-bornes ou écran de séparation de plages.
(3) Appareil 3 pôles avec 2 pôles "+" en série et 1 pôle "-"
(4) Appareil 4 pôles avec 2 pôles en séries par polarité.
(5) La valeur de puissance est donnée à titre indicatif, les valeurs de courant varient d'un constructeur à l'autre.
(6) Pour une tension assignée d'emploi Ue = 415 VAC.
(7) Tables de coordination avec disjoncteurs, nous consulter.

1000 à 5000 A

Caractéristiques selon CEI 60947-3 (suite)

SIRCO  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie  

de 125 à 5000 A 
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1. Cache-bornes 1. Écran de protection de plages

Calibre (A) /  
Taille de boîtier

Hors 
tout

Cache-
bornes Boîtier Fixations Raccordement

C D 
min AC AD F 

3p.
F 

4p. G H J1 
3p.

J1 
4p. J2 K BC M 

3p.
M 
4p. N R T U U1 V W X1 

3p.
X1 
4p. X2 Y Z AA BA CA

125 … 160 / B3
115 125

235 50 140 170 93 65 45 75 75 31,5 80 120 150 65 5,5 36 20 20,5 25 9 28 22 20 3,5 20,5 135 115 10

200 … 250 / B4 280 60 180 230 108 75 55 105 105 34 115 160 210 80 5,5 50 20 25,5 21,5 11 33 33 27 3,5 22,5 160 130 15

315 … 400 / B5

160 165 401 89 230 290 170 110 75 135 135 55 115 210 270 140 7 65
32
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42,5 37,5 37,5 5 36
235 205 15

500 / B5
13

630 / B5 45 41,5 260 220 20
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630 à 1800A - B6 à B7

Dimensions commande frontale
125 à 630 A - B3 à B5 
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Calibre (A) /  
Taille de boîtier

Hors 
tout Boîtier Fixations Raccordement

A 
3p.

A 
4p.

J  
3p.

J  
4p.

M 
3p.

M 
4p. T U Y BA

2 000 … 3200 / B8 372 492 173,5 233,5 347 367 120 90 8 258

2000 à 3200 A - B8
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4000 à 5000 A - B9

Calibre (A) / Taille de 
boîtier Hors tout Boîtier Fixations Raccordement

C F 3p. F 4p. M 3p. M 4p. N O P T V AA AB AC BA

4000 … 5000 / B9 514 695 695 660 660 98 115,5 75 120 86 160 292 482 452
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SIRCO  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie  
de 125 à 5000 A 

Courant thermique Ith à 40 °C 1000 A CD 1250 A 1250 A 1600 A 1800 A 2000 A 2500 A 3200 A 4000 A 5000 A

Taille de boîtier B6 B6 B7 B7 B7 B8 B8 B8 B9 B9

Tension assignée d'isolement Ui (V) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Tension assignée de tenue aux chocs 
Uimp (kV) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Courants assignés d'emploi Ie (A)
Tension assignée Catégorie d'emploi A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1)

415 VAC AC-20 A / AC-20 B 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1600/1600 1800/1800 2000/2000 2500/2500 3200/3200 4000/4000 5000/5000

415 VAC AC-21 A / AC-21 B 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1600/1600 1800/1800 2000/2000 2500/2500 3200/3200 4000/4000 5000/5000

415 VAC AC-22 A / AC-22 B 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1600/1600 1800/1800 2000/2000 2500/2500 2500/3200 2500/3200 2500/3200

415 VAC AC-23 A / AC-23 B 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1250/1250 1250/1250 1600/1600 1600/1600 1600/1600 1800/2000 1800/2000

220 VDC DC-20 A / DC-20 B 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1600/1600 1800/1800 2000/2000 2500/2500 3200/3200 4000/4000 5000/5000

220 VDC DC-21 A / DC-21 B 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1250/1600 1250/1600 2000/2000 2000/2500 2000/2500 2500/3200 2500/3200

220 VDC DC-22 A / DC-22 B 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1250/1250 1250/1250 1250/1600 1250/1600 1250/1600 1800/2000 1800/2000

220 VDC DC-23 A / DC-23 B 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1250/1250 1250/1250 1250/1250 1250/1250 1250/1250 1250/1600 1250/1600

440 VDC DC-20 A / DC-20 B 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1600/1600 1800/1800 2000/2000 2500/2500 3200/3200 4000/4000 5000/5000

440 VDC DC-21 A / DC-21 B 1000(4)/1000(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1600(4) 1250(4)/1600(4) 2000(4)/2000(4) 2000(4)/2500(4) 2500(4)/3200(4) 3200(4)/4000(4) 3200(4)/5000(4)

440 VDC DC-22 A / DC-22 B 1000(4)/1000(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1600(4)/1800(4) 1600(4)/1800(4)

440 VDC DC-23 A / DC-23 B 1000(4)/1000(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4)

500 VDC DC-20 A / DC-20 B 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1600/1600 1800/1800 2000/2000 2500/2500 3250/3250 4000/4000 5000/5000

500 VDC DC-21 A / DC-21 B 1000(4)/1000(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1600(4) 1250(4)/1600(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1600(4)/1800(4) 1600(4)/1800(4)

500 VDC DC-22 A / DC-22 B 1000(4)/1000(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1600(4) 1250(4)/1600(4)

500 VDC DC-23 A / DC-23 B 1000(4)/1000(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1250(4)/1250(4) 1000(4)/1000(4) 1000(4)/1000(4) 1000(4)/1000(4) 1000(4)/1000(4) 1000(4)/1000(4)

Puissance moteur en AC-23 (kW)(1)(5)

À 415 VAC sans CA de précoupure(1) 560/560 710/710 710/710 710/710 710/710 710/710 710/710 710/710 710/710 710/710

Puissance réactive (kvar)
À 400 VAC (kvar)(5) 460

Courant assigné de court-circuit conditionnel avec fusible gG DIN(6)

Courant de court-circuit présumé (kA eff.) 100 100 100 100 100 100 100

Calibre du fusible associé (A) 1000 1250 1250 2 x 800 2 x 800 2 x 1000 2 x 1250

Courant assigné de court-circuit conditionnel avec disjoncteurs toutes marques et assurant une coupure en moins de 0,3s
Courant assigné de courte durée 
admissible Icw 0,3s (kA eff.) 65 65 100 100 100 100 100 100

Fonctionnement en court-circuit (interrupteur seul)
Courant assigné de courte durée 
admissible Icw 1s (kA eff.) 35 35 50 50 50 50 50 50 75 75

Tenue dynamique en Icc (kA crête)(6)(7) 80 80 110 110 110 110 110 120 165 165

Raccordement
Section mini. câbles Cu (mm²) 2 x 240

Section min barre Cu (mm²) 2 x 50 x 5 2 x 60 x 5 2 x 60 x 5 2 x 80 x 5 3 x 100 x 5 3 x 100 x 5 4 x 100 x 5 4 x 100 x 5 2 x 100 x 10 2 x 100 x 10

Section max câbles Cu (mm²) 4 x 185 4 x 185 4 x 185 6 x 185 6 x 185

Largeur max barre Cu (mm) 63 63 100 100 100 100 100 100

Couple de serrage mini/max (Nm) 40/45 40/45 40/45 40/45 40/45 40/45 40/- 40/- 40/- 40/-

Caractéristiques mécaniques
Durabilité (nombre de cycles de 
manœuvres) 3000 3000 4000 4000 4000 3000 3000 3000 2000 2000

Effort de manœuvre (Nm) 37 37 56 56 56 75 75 75 105 105

Masse d'un appareil en 3 pôles 8 8 12 12 12 22 22 22 45 45

Masse d'un appareil en 4 pôles 10 10 15 15 15 25 25 25 50 50

(1) Catégorie avec indice A = manœuvres fréquentes / catégories avec indice B = manœuvres non fréquentes.
(2) Avec cache-bornes ou écran de séparation de plages.
(3) Appareil 3 pôles avec 2 pôles "+" en série et 1 pôle "-"
(4) Appareil 4 pôles avec 2 pôles en séries par polarité.
(5) La valeur de puissance est donnée à titre indicatif, les valeurs de courant varient d'un constructeur à l'autre.
(6) Pour une tension assignée d'emploi Ue = 415 VAC.
(7) Tables de coordination avec disjoncteurs, nous consulter.

1000 à 5000 A

Caractéristiques selon CEI 60947-3 (suite)

SIRCO  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie  

de 125 à 5000 A 

1
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Z
Y

C

D min. 45
H
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X2X1 T

R
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J1 J2
M

F

U1

TT

K
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C

A
A

B
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C
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C
A
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B
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12
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I

0

90
°

A

si
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o_
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8_
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1_
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1. Cache-bornes 1. Écran de protection de plages

Calibre (A) /  
Taille de boîtier

Hors 
tout

Cache-
bornes Boîtier Fixations Raccordement

C D 
min AC AD F 

3p.
F 

4p. G H J1 
3p.

J1 
4p. J2 K BC M 

3p.
M 
4p. N R T U U1 V W X1 

3p.
X1 
4p. X2 Y Z AA BA CA

125 … 160 / B3
115 125

235 50 140 170 93 65 45 75 75 31,5 80 120 150 65 5,5 36 20 20,5 25 9 28 22 20 3,5 20,5 135 115 10

200 … 250 / B4 280 60 180 230 108 75 55 105 105 34 115 160 210 80 5,5 50 20 25,5 21,5 11 33 33 27 3,5 22,5 160 130 15

315 … 400 / B5

160 165 401 89 230 290 170 110 75 135 135 55 115 210 270 140 7 65
32

45,5
29

11

42,5 37,5 37,5 5 36
235 205 15

500 / B5
13

630 / B5 45 41,5 260 220 20

800 … 1000 / B6

- - - -
280 360

- - - - - - -
255 335

- -
80

50

-

60,5

-
47,5 47,5 7 46,5

321

- -CD 1250 / B6 60 65 330

1250 … 1800 / B7 372 492 347 467 120 90 44 53,5 53,5 8 47,5 288

F
TTX1 T

90

A
A

47
0

17
5

U

=
=

X2

ø9

V

= =
Z

Y 1
M

28 33
0

=
=

86
140

166 49
26

215 14

Min. 221 

60

A B C

61

21
0

0

I

49
8

35
0

71

102

si
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o_
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5_
d_

1_
x_

ca
t

630 à 1800A - B6 à B7

Dimensions commande frontale
125 à 630 A - B3 à B5 

M

J 181

A

97
25

0

226

38
0

Y Y

1

U

T

B
A

L = x-295 mm

X

49
8

71

49
8

71

M

J 181

A

97
25

0

226

38
0

Y Y

1

U

T

B
A

L = x-295 mm

X

49
8

71

49
8

71

si
rc

o_
44

8_
a_

1_
x_

ca
t

Calibre (A) /  
Taille de boîtier

Hors 
tout Boîtier Fixations Raccordement

A 
3p.

A 
4p.

J  
3p.

J  
4p.

M 
3p.

M 
4p. T U Y BA

2 000 … 3200 / B8 372 492 173,5 233,5 347 367 120 90 8 258

2000 à 3200 A - B8

122

X

L = X - 501C

35.5P P P P P

34
4

A
C

A
B

A
A

F

T T T 97.5

O

15

5

N

M

B
A

30 (4x)
162.5

±2

V

si
rc

o_
42

1_
c_

1_
x_

ca
t

4000 à 5000 A - B9

Calibre (A) / Taille de 
boîtier Hors tout Boîtier Fixations Raccordement

C F 3p. F 4p. M 3p. M 4p. N O P T V AA AB AC BA

4000 … 5000 / B9 514 695 695 660 660 98 115,5 75 120 86 160 292 482 452
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SIRCO  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie  
de 125 à 5000 A 

125 à 630 A - B3 à B5

800 à 1800 A - B6 à B7

Dimensions commande latérale

Commande latérale extérieure droite

MZ
Y

I

L

H

0

X1 T T T X2

F

ØR

A
A

G

K
1

G
1

B
A

N

V
K

90
°

61

21
0

si
rc

o_
33

7_
b_

1_
x_

ca
t

Calibre (A) / 
Taille de boîtier Boîtier Fixations Raccordement

Latéral F 3p. F 4p. G G1 H K K1 L M 3p. M 4p. N R T V X1 X2 Y Z AA BA

800 / B6
280 360

211 99 213 28 50 185
255 335

175 9
80

60,5
47,5 47,5 7 46,5

321 268

CD 1 250 / B6 65 330 271

1800 / B7 372 492 347 467 120 44 53,5 53,5 8 47,5 288 258

Commande latérale extérieure droite

Z

M

U

X2TTTX1

F

Ø W

Ø R

YI

0

90
°

L

H

K
1

G
1

G NB
A

C
A

C
A

A
A

V
K

61

21
0

si
rc

o_
33

0_
e_

1_
x_

ca
t

Calibre (A) / 
Taille de boîtier Boîtier Fixations Raccordement

Latéral F  
3p.

F  
4p. G G1 H K K1 L M  

3p.
M  
4p. N R T U V W X1 

3p.
X1 
4p. X2 Y Z AA BA CA

125 … 160 / B3 140 170 93

69

120 15

31

97 120 150 65
5,5

36 20 25 9 28 22 20
3,5

20,5 135 115 10

200 … 250 / B4 180 230 108 130 20 108 160 210 80 50 25 21,5
11

33 33 27 22,5 160 130

15315 … 400 / B5

230 290 170 165 29 142 210 270 140 7 65
32 29

42,5 37,5 37,5 5 36
235 205

500 / B5
13

630 / B5 45 41,5 260 220 20

SIRCO  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie  

de 125 à 5000 A 

Dimensions pour les poignées extérieures

Sens de manœuvre Perçage de porteType de poignée

Commande frontale

Type S2 

90°

I

0
40

28

Ø 37

4 Ø 7
4 Ø 5.5

Ø 26

4 Ø 7

20 20

Ø 37

73
.5

26
24

45° 3.5

28

14
14

Avec serrure 
RONIS EL11AP

Ø78

45

12
5

po
ig

n_
01

0_
a_

1_
fr_

ca
t

Boîtier B3 à B5

Sens de manœuvre Perçage de porteType de poignée

Commande frontale

Type S4 

90°

I

O

40

28

Ø 37

4 Ø 7

4 Ø 5.5

Ø 26

4 Ø 7

20
20

Ø 37

73
.5

26
24

45° 3.5

28

28

Avec serrure 
RONIS EL11AP

60

35
0

Ø78

po
ig

n_
01

1_
a_

1_
fr_

ca
t

Boîtier B6 et B7

Boîtier B3 à B5

0

I

90°

Commande à droite

Sens de manœuvre Perçage de porteType de poignée

Commande latérale

Type S2 

Ø78

45

12
5

40

28

Ø 37

4 Ø 7 4 Ø 5.5

Ø 26

4 Ø 7

20 20

Ø 37

73
.5

26
24

45° 3.5

28

14
14

Avec serrure 
RONIS EL11AP

po
ig

n_
02

8_
a_

1_
fr_

ca
t

Perçage de porteType de poignée Sens de manœuvre

Commande latérale

40

28

Ø 37

4 Ø 7

Type S3

Ø78

61

21
0

Commande à droite

0

I

90°

4 Ø 5.5

Ø 26

4 Ø 7

20
20

Ø 37

73
.5

26
24

45° 3.5

28

28

Avec serrure
RONIS EL11AP

po
ig

n_
02

9_
a_

1_
fr_

ca
t

Boîtier B6 et B7 
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SIRCO  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie  
de 125 à 5000 A 

125 à 630 A - B3 à B5

800 à 1800 A - B6 à B7

Dimensions commande latérale

Commande latérale extérieure droite

MZ
Y

I

L

H

0

X1 T T T X2

F

ØR

A
A

G

K
1

G
1

B
A

N

V
K

90
°

61

21
0

si
rc

o_
33

7_
b_

1_
x_

ca
t

Calibre (A) / 
Taille de boîtier Boîtier Fixations Raccordement

Latéral F 3p. F 4p. G G1 H K K1 L M 3p. M 4p. N R T V X1 X2 Y Z AA BA

800 / B6
280 360

211 99 213 28 50 185
255 335

175 9
80

60,5
47,5 47,5 7 46,5

321 268

CD 1 250 / B6 65 330 271

1800 / B7 372 492 347 467 120 44 53,5 53,5 8 47,5 288 258

Commande latérale extérieure droite

Z

M

U

X2TTTX1

F

Ø W

Ø R

YI

0

90
°

L

H

K
1

G
1

G NB
A

C
A

C
A

A
A

V
K

61

21
0
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e_

1_
x_
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t

Calibre (A) / 
Taille de boîtier Boîtier Fixations Raccordement

Latéral F  
3p.

F  
4p. G G1 H K K1 L M  

3p.
M  
4p. N R T U V W X1 

3p.
X1 
4p. X2 Y Z AA BA CA

125 … 160 / B3 140 170 93

69

120 15

31

97 120 150 65
5,5

36 20 25 9 28 22 20
3,5

20,5 135 115 10

200 … 250 / B4 180 230 108 130 20 108 160 210 80 50 25 21,5
11

33 33 27 22,5 160 130

15315 … 400 / B5

230 290 170 165 29 142 210 270 140 7 65
32 29

42,5 37,5 37,5 5 36
235 205

500 / B5
13

630 / B5 45 41,5 260 220 20

SIRCO  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie  

de 125 à 5000 A 

Dimensions pour les poignées extérieures

Sens de manœuvre Perçage de porteType de poignée

Commande frontale

Type S2 

90°

I

0
40

28

Ø 37

4 Ø 7
4 Ø 5.5

Ø 26

4 Ø 7

20 20

Ø 37

73
.5

26
24

45° 3.5

28

14
14

Avec serrure 
RONIS EL11AP

Ø78

45

12
5

po
ig

n_
01

0_
a_

1_
fr_

ca
t

Boîtier B3 à B5

Sens de manœuvre Perçage de porteType de poignée

Commande frontale

Type S4 

90°

I

O

40

28

Ø 37

4 Ø 7

4 Ø 5.5

Ø 26

4 Ø 7

20
20

Ø 37

73
.5

26
24

45° 3.5

28

28

Avec serrure 
RONIS EL11AP

60

35
0

Ø78

po
ig

n_
01

1_
a_

1_
fr_

ca
t

Boîtier B6 et B7

Boîtier B3 à B5

0

I

90°

Commande à droite

Sens de manœuvre Perçage de porteType de poignée

Commande latérale

Type S2 

Ø78

45

12
5

40

28

Ø 37

4 Ø 7 4 Ø 5.5

Ø 26

4 Ø 7

20 20

Ø 37

73
.5

26
24

45° 3.5

28

14
14

Avec serrure 
RONIS EL11AP

po
ig

n_
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8_
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1_
fr_
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t

Perçage de porteType de poignée Sens de manœuvre

Commande latérale

40

28

Ø 37

4 Ø 7

Type S3

Ø78

61

21
0

Commande à droite

0

I

90°

4 Ø 5.5

Ø 26

4 Ø 7

20
20

Ø 37

73
.5

26
24

45° 3.5

28

28

Avec serrure
RONIS EL11AP

po
ig

n_
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9_
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1_
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Boîtier B6 et B7 
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SIRCO  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie  
de 125 à 5000 A 

90°

Ø 31

50

49
8

50

4 Ø 6,5

I

0

71

102

Type S5 
et plastron V

Sens de manœuvre Perçage de porteType de poignée

Commande frontale

po
ig

n_
02

0_
a_

1_
fr_

ca
t

Boîtier B7 et B8

Sens de manœuvre Perçage de porteType de poignée

Commande frontale

Type V2

90°

Ø 31

5033
0

50

4 Ø 6,5

I

0

po
ig

n_
05

5_
a_

1_
fr_

ca
t

Boîtier B7 et B8

Sens de manœuvre Perçage de porteType de poignée

Commande frontale

Type V0

Ø 31

50

50

4 Ø 6,5

I

0

180°

122

33
4

po
ig

n_
00

9_
a_

1_
fr_

ca
t

Boîtier B9

Plage de raccordement
125 à 630 A

U

W

V

si
rc

o_
45

4_
b_

1_
x_

ca
t

Calibre (A)
SIRCO U V W
125 … 160 20 25 9
200 … 250 25 21,5

11
315 … 400

32 29
500

13
630 45 41,5

SIRCO  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie  

de 125 à 5000 A 

630 à 1000 A

U

YV

X1 X2

ø W2

X2

4x ø W1

si
rc

o_
45

2_
b_

1_
x_

ca
t

4000 à 5000 A

X1 X1X2 X2X3X3X3X3

V
2

V
3

V
1

5 x ØW

U

si
rc

o_
45

0_
a_

1_
x_

ca
t

Calibre (A)

U W X1 X2 X3 V1 V2 V3

4000 … 5000 286 13 48 35 30 86 15 15

CD 1250 A

65

28
,5

28,5

60

4x Ø16

11si
rc

o_
27

0_
d_

1_
x_

ca
t

Calibre (A)

U V1 V2 W X1 Y

CD 1250 A 60 65 28,5 16 28,5 11

1250 à 3200 A

si
rc

o_
45

5_
a_

1_
x_

ca
t

Calibre (A)

U V1 V2 W X1 X2 X3 Y

1250 … 3200 90 35,8 15 12,5 25 30 45 12,5

V
2 V

1

Y

X1 X1
X2X2

X3X3
U

ø W

Calibre (A)

U V W1 W2 X1 X2 Y

630 … 1000 50 60,5 9 16 28,5 11 33

Plage de raccordement (suite)
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SIRCO  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie  
de 125 à 5000 A 

90°

Ø 31

50

49
8

50

4 Ø 6,5

I

0

71

102

Type S5 
et plastron V

Sens de manœuvre Perçage de porteType de poignée

Commande frontale

po
ig

n_
02

0_
a_

1_
fr_

ca
t

Boîtier B7 et B8

Sens de manœuvre Perçage de porteType de poignée

Commande frontale

Type V2

90°

Ø 31

5033
0

50

4 Ø 6,5

I

0

po
ig

n_
05

5_
a_

1_
fr_

ca
t

Boîtier B7 et B8

Sens de manœuvre Perçage de porteType de poignée

Commande frontale

Type V0

Ø 31

50

50

4 Ø 6,5

I

0

180°

122

33
4

po
ig

n_
00

9_
a_

1_
fr_

ca
t

Boîtier B9

Plage de raccordement
125 à 630 A

U

W

V

si
rc

o_
45

4_
b_

1_
x_

ca
t

Calibre (A)
SIRCO U V W
125 … 160 20 25 9
200 … 250 25 21,5

11
315 … 400

32 29
500

13
630 45 41,5

SIRCO  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie  

de 125 à 5000 A 

630 à 1000 A

U

YV

X1 X2

ø W2

X2

4x ø W1

si
rc

o_
45

2_
b_

1_
x_

ca
t

4000 à 5000 A

X1 X1X2 X2X3X3X3X3

V
2

V
3

V
1

5 x ØW

U

si
rc

o_
45

0_
a_

1_
x_

ca
t

Calibre (A)

U W X1 X2 X3 V1 V2 V3

4000 … 5000 286 13 48 35 30 86 15 15

CD 1250 A

65

28
,5

28,5

60

4x Ø16

11si
rc

o_
27

0_
d_

1_
x_

ca
t

Calibre (A)

U V1 V2 W X1 Y

CD 1250 A 60 65 28,5 16 28,5 11

1250 à 3200 A

si
rc

o_
45

5_
a_

1_
x_

ca
t

Calibre (A)

U V1 V2 W X1 X2 X3 Y

1250 … 3200 90 35,8 15 12,5 25 30 45 12,5

V
2 V

1

Y

X1 X1
X2X2

X3X3
U

ø W

Calibre (A)

U V W1 W2 X1 X2 Y

630 … 1000 50 60,5 9 16 28,5 11 33

Plage de raccordement (suite)
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T
 SIDER
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie 
à coupure visible de 630 à 3150 A

Fonction

Avantages

Les SIDER sont des interrupteurs-sectionneurs tri ou tétrapolaires à commande manuelle.
Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité de tout circuit 
basse tension. Ils peuvent se monter en tête d’une armoire de distribution basse tension.
En distribution publique, les interrupteurs-sectionneurs SIDER sont très utilisés en tête
du tableau BT des postes de transformation (tableau TUR…).

Sécurité par la coupure visible
La coupure apparente ainsi que la coupure 
visible assure une sécurité de sectionnement. 
L’utilisateur pourra vérifier l’état de l’appareil 
soit lors d’un contrôle préventif soit avant une 
intervention sur l’installation.

Gamme large
La gamme SIDER est très étendue puisqu’elle 
va de 630 à 3150 A en 3 et 4 pôles (4 pôles 
uniquement jusqu’à 1600 A).

 > Tableau BT des postes
de distribution HTA/BT

La solution pour

 > Sécurité par la coupure visible
 > Gamme large

Les points forts

 > CEI 60947-3
 > UKR (Ukraine)
 > GOST (Russie)

Conformité aux normes

si
de

r_
10

2_
a_

1_
ca

t

si
de

r_
10

5_
a_

1_
ca

t

SIDER 3 x 1250 A
commande frontale extérieure

SIDER 2500 A
commande frontale directe

SIDER  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie 

 à coupure visible de 630 à 3150 A 

Calibre (A) Nb pôles Appareil nu Poignée directe Poignée extérieure
Axe pour poignée 

extérieure

630
3 P 2900 3063

Noire
2799 7012(1)

 Rouge
2799 7013

Type S4
Noire

1443 3111(1)

Rouge/Jaune IP65
1444 3111

200 mm
1401 1520
320 mm

1401 1532(1)

400 mm
1401 1540 

4 P 2900 4063

800
3 P 2900 3080

4 P 2900 4080

1250
3 P 2900 3120

4 P 2900 4120

1600
3 P 2900 3160

4 P 2900 4160

1800 3 P 2901 3180

2000 3 P 2901 3200

2500 3 P 2901 3250

3150 3 P 2901 3310

Commande frontale

Références

(1) Standard.

Poignée pour commande extérieure

ac
ce

s_
15

2_
a_

1_
ca

t

Poignée type S4

Poignée type C2

Calibre (A) Couleur de la poignée Référence

630 … 3150
Noire 1443 3111(1)

Rouge/Jaune IP65 1444 3111

Accessoires
Poignée pour commande directe

ac
ce

s_
15

3_
a_

1_
ca

t

Calibre (A) Couleur de la poignée Référence

630 … 3150
Noire 2799 7012(1)

Rouge 2799 7013
(1) Standard.

(1) Standard.
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 SIDER
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie 
à coupure visible de 630 à 3150 A

Fonction

Avantages

Les SIDER sont des interrupteurs-sectionneurs tri ou tétrapolaires à commande manuelle.
Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité de tout circuit 
basse tension. Ils peuvent se monter en tête d’une armoire de distribution basse tension.
En distribution publique, les interrupteurs-sectionneurs SIDER sont très utilisés en tête
du tableau BT des postes de transformation (tableau TUR…).

Sécurité par la coupure visible
La coupure apparente ainsi que la coupure 
visible assure une sécurité de sectionnement. 
L’utilisateur pourra vérifier l’état de l’appareil 
soit lors d’un contrôle préventif soit avant une 
intervention sur l’installation.

Gamme large
La gamme SIDER est très étendue puisqu’elle 
va de 630 à 3150 A en 3 et 4 pôles (4 pôles 
uniquement jusqu’à 1600 A).

 > Tableau BT des postes
de distribution HTA/BT

La solution pour

 > Sécurité par la coupure visible
 > Gamme large

Les points forts

 > CEI 60947-3
 > UKR (Ukraine)
 > GOST (Russie)

Conformité aux normes

si
de

r_
10

2_
a_

1_
ca

t

si
de

r_
10

5_
a_

1_
ca

t

SIDER 3 x 1250 A
commande frontale extérieure

SIDER 2500 A
commande frontale directe

SIDER  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie 

 à coupure visible de 630 à 3150 A 

Calibre (A) Nb pôles Appareil nu Poignée directe Poignée extérieure
Axe pour poignée 

extérieure

630
3 P 2900 3063

Noire
2799 7012(1)

 Rouge
2799 7013

Type S4
Noire

1443 3111(1)

Rouge/Jaune IP65
1444 3111

200 mm
1401 1520
320 mm

1401 1532(1)

400 mm
1401 1540 

4 P 2900 4063

800
3 P 2900 3080

4 P 2900 4080

1250
3 P 2900 3120

4 P 2900 4120

1600
3 P 2900 3160

4 P 2900 4160

1800 3 P 2901 3180

2000 3 P 2901 3200

2500 3 P 2901 3250

3150 3 P 2901 3310

Commande frontale

Références

(1) Standard.

Poignée pour commande extérieure

ac
ce

s_
15

2_
a_

1_
ca

t

Poignée type S4

Poignée type C2

Calibre (A) Couleur de la poignée Référence

630 … 3150
Noire 1443 3111(1)

Rouge/Jaune IP65 1444 3111

Accessoires
Poignée pour commande directe

ac
ce

s_
15

3_
a_

1_
ca

t

Calibre (A) Couleur de la poignée Référence

630 … 3150
Noire 2799 7012(1)

Rouge 2799 7013
(1) Standard.

(1) Standard.
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SIDER  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie 
à coupure visible de 630 à 3150 A 

Axe pour commande extérieure

ac
ce

s_
14

4_
b_

1_
ca

t
ac

ce
ss

_2
02

_a
_1

_x
_c

at

X

Utilisation
Longueur standard :
 • 200 mm,
 • 320 mm,
 • 400 mm,

Autres longueurs : nous consulter.

Calibre (A) Longueur (mm) Référence

630 … 3150

200 1401 1520
320 1401 1532
400 1401 1540

Écran de protection de plages

ac
ce

s_
05

8_
a_

1_
ca

t

Utilisation
Protection amont ou aval contre les contacts directs avec les plages  
ou les pièces de raccordement.

Calibre (A) Nb pôles Position Référence

630 … 1800 3 P amont ou aval 2998 3120
630 … 1600 4 P amont ou aval 2998 4120

Écran de séparation de plages

ac
ce

s_
03

6_
a_

1_
ca

t

Utilisation
Séparation isolante de sécurité entre les plages, indispensable lors de 
l'utilisation sous 690 VAC ou en ambiance poussiéreuse.

Calibre (A) Nb pôles Référence

630 … 1800 3 P 2998 0003
630 … 1600 4 P 2998 0004

Accessoires (suite)

SIDER  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie 

 à coupure visible de 630 à 3150 A 

Accessoires (suite)
Dispositif de condamnation de la manœuvre

Fig. 1

ac
ce

s_
08

4_
a_

1_
x_

ca
t

Fig. 2

ac
ce

s_
15

8_
a_

1_
x_

ca
t

Utilisation
Condamnation en position 0 de la commande frontale :
 •  Par serrure RONIS EL11AP en commande frontale directe (Fig. 1)
 •  Par serrure RONIS EL11AP ou CASTELL type K en commande 
frontale extérieure (Fig. 2)

Calibre (A) Commande Figure Référence

630 … 1800 frontale directe 1 2799 7007
630 … 3150 frontale extérieure 2 1499 7701

Courant thermique Ith à 40 °C (A) 630 800 1250 1600 1800 2000 2500 3150
Tension assignée d'isolement Ui (V) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp (kV) 12 12 12 12 12 12 12 12

Courants assignés d'emploi Ie (A)
Tension assignée Catégorie d'emploi A/B (1) A/B (1) A/B (1) A/B (1) A/B (1) A/B (1) A/B (1) A/B (1)

415 VAC AC-20 A / AC-20 B 630/630 800/800 1250/1250 1600/1600 1800/1800 2000/2000 2500/2500 3150/3150
415 VAC AC-21 A / AC-21 B 630/630 800/800 1250/1250 1600/1600 1800/1800 2000/2000 2500/2500 3150/3150
415 VAC AC-22 A / AC-22 B 630/630 800/800 1250/1250 1250/1250 - - - -
415 VAC AC-23 A / AC-23 B 630/630 630/800 1000/1000 1000/1000 - - - -

Fonctionnement en court-circuit (interrupteur seul)
Courant assigné de courte durée admissible Icw 1s (kA eff.) 26 26 50 50 50 50 50 50
Pouvoir de fermeture en court-circuit sans fusible Icm (kA crête présumé) 50 50 70 70 80 80 80 80

Raccordement
Section minimale câbles Cu (mm2) 2 x 150 2 x 185 - - - - - -
Section minimale barre Cu (mm2) 2 x 30 x 5 2 x 40 x 5 2 x 60 x 5 2 x 80 x 5 - - - -
Section maximale câbles Cu (mm2) 2 x 300 2 x 300 4 x 185 6 x 240 - - - -
Largeur maximale barre Cu (mm) 63 63 100 100 - - - -
Couple de serrage mini/max (Nm) 20 20 20 40

Caractéristiques électriques
Caractéristiques selon CEI 60947-3

(1)  Catégorie avec indice A = manœuvres fréquentes /  
Catégorie avec indice B = manœuvres non fréquentes.
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SIDER  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie 
à coupure visible de 630 à 3150 A 

Axe pour commande extérieure

ac
ce

s_
14

4_
b_

1_
ca

t
ac

ce
ss

_2
02

_a
_1

_x
_c

at

X

Utilisation
Longueur standard :
 • 200 mm,
 • 320 mm,
 • 400 mm,

Autres longueurs : nous consulter.

Calibre (A) Longueur (mm) Référence

630 … 3150

200 1401 1520
320 1401 1532
400 1401 1540

Écran de protection de plages

ac
ce

s_
05

8_
a_

1_
ca

t

Utilisation
Protection amont ou aval contre les contacts directs avec les plages  
ou les pièces de raccordement.

Calibre (A) Nb pôles Position Référence

630 … 1800 3 P amont ou aval 2998 3120
630 … 1600 4 P amont ou aval 2998 4120

Écran de séparation de plages

ac
ce

s_
03

6_
a_

1_
ca

t

Utilisation
Séparation isolante de sécurité entre les plages, indispensable lors de 
l'utilisation sous 690 VAC ou en ambiance poussiéreuse.

Calibre (A) Nb pôles Référence

630 … 1800 3 P 2998 0003
630 … 1600 4 P 2998 0004

Accessoires (suite)

SIDER  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie 

 à coupure visible de 630 à 3150 A 

Accessoires (suite)
Dispositif de condamnation de la manœuvre

Fig. 1

ac
ce

s_
08

4_
a_

1_
x_

ca
t

Fig. 2

ac
ce

s_
15

8_
a_

1_
x_

ca
t

Utilisation
Condamnation en position 0 de la commande frontale :
 •  Par serrure RONIS EL11AP en commande frontale directe (Fig. 1)
 •  Par serrure RONIS EL11AP ou CASTELL type K en commande 
frontale extérieure (Fig. 2)

Calibre (A) Commande Figure Référence

630 … 1800 frontale directe 1 2799 7007
630 … 3150 frontale extérieure 2 1499 7701

Courant thermique Ith à 40 °C (A) 630 800 1250 1600 1800 2000 2500 3150
Tension assignée d'isolement Ui (V) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp (kV) 12 12 12 12 12 12 12 12

Courants assignés d'emploi Ie (A)
Tension assignée Catégorie d'emploi A/B (1) A/B (1) A/B (1) A/B (1) A/B (1) A/B (1) A/B (1) A/B (1)

415 VAC AC-20 A / AC-20 B 630/630 800/800 1250/1250 1600/1600 1800/1800 2000/2000 2500/2500 3150/3150
415 VAC AC-21 A / AC-21 B 630/630 800/800 1250/1250 1600/1600 1800/1800 2000/2000 2500/2500 3150/3150
415 VAC AC-22 A / AC-22 B 630/630 800/800 1250/1250 1250/1250 - - - -
415 VAC AC-23 A / AC-23 B 630/630 630/800 1000/1000 1000/1000 - - - -

Fonctionnement en court-circuit (interrupteur seul)
Courant assigné de courte durée admissible Icw 1s (kA eff.) 26 26 50 50 50 50 50 50
Pouvoir de fermeture en court-circuit sans fusible Icm (kA crête présumé) 50 50 70 70 80 80 80 80

Raccordement
Section minimale câbles Cu (mm2) 2 x 150 2 x 185 - - - - - -
Section minimale barre Cu (mm2) 2 x 30 x 5 2 x 40 x 5 2 x 60 x 5 2 x 80 x 5 - - - -
Section maximale câbles Cu (mm2) 2 x 300 2 x 300 4 x 185 6 x 240 - - - -
Largeur maximale barre Cu (mm) 63 63 100 100 - - - -
Couple de serrage mini/max (Nm) 20 20 20 40

Caractéristiques électriques
Caractéristiques selon CEI 60947-3

(1)  Catégorie avec indice A = manœuvres fréquentes /  
Catégorie avec indice B = manœuvres non fréquentes.
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SIDER  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie 
à coupure visible de 630 à 3150 A 

Commande frontale directe

Commande frontale directe

V

F
A

70.612.5
Z
160

Y

240 14

80

11

M
U W

30X2TTTX1

46
0

A
A

22
0

B
A

C
A

C
A

33
0

Min. 295 

90
°

1

0

I

60

35
0

1

381

87
7168

14

33
0

475

33
0

40
0

352 52.512.5

22
0

11

28

1

90
°

0

I

582

60

35
0

470

Calibre
(A)

Hors tout Boîtier Fixations Raccordement

A 3p. A 4p. F 3p. F 4p. M 3p. M 4p. T U V W X1 X2 Y Z AA BA CA

630 463 543 358 438 255 335 80 40 50 13 42,5 52,5 6 106 300 260 20

800 463 543 358 438 255 335 80 50 60 9 47,5 47,5 6 106 320

1250 555 675 430 550 347 467 120 63 65 16x11 46,5 60,5 7 107 330

1600 555 675 430 550 347 467 120 80 80 13 46,5 60,5 15 111 360

1800 479 417 345 120 100 80 46,5 60,5 15 112 630 250

630 à 1800 A

2000 à 2500 A

Dimensions

Commande frontale extérieure

Commande frontale extérieure

SIDER  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie 

 à coupure visible de 630 à 3150 A 

Commande frontale directe

1

381

87
15171

14

33
00

475

36
0

40
0

352 52.512.5

22
0

11

28

1

90
°

I

582

60

35
0

470

3150 A

Commande frontale extérieure

Dimensions pour les poignées extérieures

Sens de manœuvre Perçage de porteType de poignée

Commande frontale

40

4 Ø 7

Ø 37

28

Type S4

60

35
0

Ø78

90°

I

0

po
ig

n_
01

4_
a_

1_
fr_

ca
t

630 à 3150 A

Plage de raccordement

33 8.58.5
50

33
10

ø 9

ø 15
si

de
r_

20
7_

a_
1_

x_
ca

t

800 A

16 x 11

63
25 1919

25
17

si
de

r_
07

4_
a_

1_
x_

ca
t

1250/2000/2500 A

ø 13

40
20

4020 20
80

si
de

r_
07

5_
a_

1_
x_

ca
t

1800 A

ø 13

40
20

4020 20
80

si
de

r_
07

5_
a_

1_
x_

ca
t

1600/3150 A

Dimensions (suite)
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SIDER  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie 
à coupure visible de 630 à 3150 A 

Commande frontale directe

Commande frontale directe

V

F
A

70.612.5
Z
160

Y

240 14

80

11

M
U W

30X2TTTX1

46
0

A
A

22
0

B
A

C
A

C
A

33
0

Min. 295 

90
°

1

0

I

60

35
0

1

381

87
7168

14

33
0

475

33
0

40
0

352 52.512.5

22
0

11

28

1

90
°

0

I

582

60

35
0

470

Calibre
(A)

Hors tout Boîtier Fixations Raccordement

A 3p. A 4p. F 3p. F 4p. M 3p. M 4p. T U V W X1 X2 Y Z AA BA CA

630 463 543 358 438 255 335 80 40 50 13 42,5 52,5 6 106 300 260 20

800 463 543 358 438 255 335 80 50 60 9 47,5 47,5 6 106 320

1250 555 675 430 550 347 467 120 63 65 16x11 46,5 60,5 7 107 330

1600 555 675 430 550 347 467 120 80 80 13 46,5 60,5 15 111 360

1800 479 417 345 120 100 80 46,5 60,5 15 112 630 250

630 à 1800 A

2000 à 2500 A

Dimensions

Commande frontale extérieure

Commande frontale extérieure

SIDER  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie 

 à coupure visible de 630 à 3150 A 

Commande frontale directe

1

381

87
15171

14

33
00

475

36
0

40
0

352 52.512.5

22
0

11

28

1

90
°

I

582

60

35
0

470

3150 A

Commande frontale extérieure

Dimensions pour les poignées extérieures

Sens de manœuvre Perçage de porteType de poignée

Commande frontale

40
4 Ø 7

Ø 37

28

Type S4

60

35
0

Ø78

90°

I

0

po
ig

n_
01

4_
a_

1_
fr_

ca
t

630 à 3150 A

Plage de raccordement

33 8.58.5
50

33
10

ø 9

ø 15

si
de

r_
20

7_
a_

1_
x_

ca
t

800 A

16 x 11

63
25 1919

25
17

si
de

r_
07

4_
a_

1_
x_

ca
t

1250/2000/2500 A

ø 13

40
20

4020 20
80

si
de

r_
07

5_
a_

1_
x_

ca
t

1800 A

ø 13

40
20

4020 20
80

si
de

r_
07

5_
a_

1_
x_

ca
t

1600/3150 A

Dimensions (suite)
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 SIDERMAT
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie
à déclenchement de 250 à 1800 A

Fonction

Avantages

Les SIDERMAT sont des interrupteurs-sectionneurs tri ou tétrapolaires à commande manuelle 
qui peuvent être déclenchés à distance. Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge et le 
sectionnement de sécurité de tout circuit basse tension. Ils peuvent se monter en tête d’une 
armoire de distribution basse tension. La fonction de déclenchement permet d’assurer les 
fonctions suivantes : 
 • Protection des personnes contre les défauts d’isolement par association avec tore et relais 
différentiel,

 • Protection contre les surcharges par association avec TI et relais thermique,
 • Protection contre les courts-circuits avec des coupe-circuits fusibles.

Le SIDERMAT est l’interrupteur-sectionneur utilisé dans certains tableaux basse tension de postes 
de distribution publique, qui demandent une fonction de déclenchement.

Déclenchement à distance  
Ouverture à distance par déclencheur 
voltmétrique pour une mise hors tension de 
l’installation grâce à un bouton poussoir. 

Sécurité par la coupure visible 
Les SIDERMAT sont des appareils à double 
coupure visible (quadruple jusqu’à 800 A) 
pour une visualisation réelle de la position des 
contacts. 
 

Robustesse en conditions sévères
En abaissant le courant grâce à une 
résistance économique, un SIDERMAT avec 
une bobine à manque de tension peut-être 
utilisé dans des process continus ou exposés 
à des températures ambiantes élevées. 

 > Tableau BT des postes
de distribution HTA/BT

La solution pour

 > Déclenchement à distance
 > Sécurité par la double 
coupure visible 

 > Robustesse en conditions 
sévères

Les points forts

sd
m

at
_0

66
_a

_1
_c

at

 > CEI 60947-3
 > UKR (Ukraine)
 > GOST (Russie)
 > SGS (Arabie Saoudite)

Conformité aux normes

La gamme complète 
d’interrupteurs-sectionneurs 
SIDERMAT

À découvrir

www.socomec.fr/fr/sidermat

SIDERMAT  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie 

à déclenchement de 250 à 1800 A 

Calibre (A)(1) Nb pôles
Appareil nu

Cde extérieure Poignée directe Poignée extérieure Axe pour poignée

630
3 P 3500 3064

Noire
3999 6203(2)

Type S3 
Noire

1431 3511(2)

Rouge/Jaune IP65
1432 3511 

200 mm
1401 1520 
320 mm

1401 1532(2)

4 P 3500 4064

800
3 P 3500 3081

4 P 3500 4081

1250
3 P 3500 3121

4 P 3500 4121

1600
3 P 3500 3161

4 P 3500 4161

1800
3 P 3500 3180

4 P 3500 4180

 Commande frontale

Références

(1) Calibres < 630 A : voir le catalogue général SOCOMEC.
(2) Standard.

(1) Standard.

(1) Standard.

Poignée pour commande extérieure

Accessoires
Poignée pour commande directe

Calibre (A) Couleur de la poignée Référence

630 … 1800
Noire 3999 6203 (1)

Rouge nous consulter

ac
ce

s_
15

1_
a_

2_
ca

t

ac
ce

s_
16

6_
a_

2_
ca

t

Calibre (A) Couleur de la poignée Référence

630 … 1800
Noire 1431 3511(1)

Rouge/Jaune IP65 1432 3511

ac
ce

s_
15

6_
a_

2_
ca

t

Axe pour commande extérieure

X ac
ce

s_
20

2_
a_

1_
x_

ca
t

Utilisation
Longueur standard :
 • 200 mm.
 • 320 mm.

Autres longueurs : nous consulter.

Calibre (A) Longueur (mm) Référence

630 … 1800
200 1401 1520
320 1401 1532

ac
ce

s_
14

4_
b_

1_
ca

t

Appareil équipé d’une bobine à émission de tension 230 VAC.
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 SIDERMAT
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie
à déclenchement de 250 à 1800 A

Fonction

Avantages

Les SIDERMAT sont des interrupteurs-sectionneurs tri ou tétrapolaires à commande manuelle 
qui peuvent être déclenchés à distance. Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge et le 
sectionnement de sécurité de tout circuit basse tension. Ils peuvent se monter en tête d’une 
armoire de distribution basse tension. La fonction de déclenchement permet d’assurer les 
fonctions suivantes : 
 • Protection des personnes contre les défauts d’isolement par association avec tore et relais 
différentiel,

 • Protection contre les surcharges par association avec TI et relais thermique,
 • Protection contre les courts-circuits avec des coupe-circuits fusibles.

Le SIDERMAT est l’interrupteur-sectionneur utilisé dans certains tableaux basse tension de postes 
de distribution publique, qui demandent une fonction de déclenchement.

Déclenchement à distance  
Ouverture à distance par déclencheur 
voltmétrique pour une mise hors tension de 
l’installation grâce à un bouton poussoir. 

Sécurité par la coupure visible 
Les SIDERMAT sont des appareils à double 
coupure visible (quadruple jusqu’à 800 A) 
pour une visualisation réelle de la position des 
contacts. 
 

Robustesse en conditions sévères
En abaissant le courant grâce à une 
résistance économique, un SIDERMAT avec 
une bobine à manque de tension peut-être 
utilisé dans des process continus ou exposés 
à des températures ambiantes élevées. 

 > Tableau BT des postes
de distribution HTA/BT

La solution pour

 > Déclenchement à distance
 > Sécurité par la double 
coupure visible 

 > Robustesse en conditions 
sévères

Les points forts
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m
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at

 > CEI 60947-3
 > UKR (Ukraine)
 > GOST (Russie)
 > SGS (Arabie Saoudite)

Conformité aux normes

La gamme complète 
d’interrupteurs-sectionneurs 
SIDERMAT

À découvrir

www.socomec.fr/fr/sidermat

SIDERMAT  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie 

à déclenchement de 250 à 1800 A 

Calibre (A)(1) Nb pôles
Appareil nu

Cde extérieure Poignée directe Poignée extérieure Axe pour poignée

630
3 P 3500 3064

Noire
3999 6203(2)

Type S3 
Noire

1431 3511(2)

Rouge/Jaune IP65
1432 3511 

200 mm
1401 1520 
320 mm

1401 1532(2)

4 P 3500 4064

800
3 P 3500 3081

4 P 3500 4081

1250
3 P 3500 3121

4 P 3500 4121

1600
3 P 3500 3161

4 P 3500 4161

1800
3 P 3500 3180

4 P 3500 4180

 Commande frontale

Références

(1) Calibres < 630 A : voir le catalogue général SOCOMEC.
(2) Standard.

(1) Standard.

(1) Standard.

Poignée pour commande extérieure

Accessoires
Poignée pour commande directe

Calibre (A) Couleur de la poignée Référence

630 … 1800
Noire 3999 6203 (1)

Rouge nous consulter

ac
ce

s_
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1_
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2_
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t
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ce

s_
16
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t

Calibre (A) Couleur de la poignée Référence

630 … 1800
Noire 1431 3511(1)

Rouge/Jaune IP65 1432 3511
ac

ce
s_

15
6_

a_
2_

ca
t

Axe pour commande extérieure

X ac
ce

s_
20

2_
a_

1_
x_

ca
t

Utilisation
Longueur standard :
 • 200 mm.
 • 320 mm.

Autres longueurs : nous consulter.

Calibre (A) Longueur (mm) Référence

630 … 1800
200 1401 1520
320 1401 1532

ac
ce

s_
14

4_
b_

1_
ca

t

Appareil équipé d’une bobine à émission de tension 230 VAC.
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SIDERMAT
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie 
à déclenchement de 250 à 1800 A

Écran de protection de plages

ac
ce

s_
05

8_
a_

1_
ca

t

Utilisation
Protection amont ou aval contre les contacts directs avec les plages  
ou les pièces de raccordement.

Calibre (A) Position Référence

1250 … 1800 amont ou aval 2998 3120

Écran de séparation de plages

ac
ce

s_
03

6_
a_

1_
ca

t

Utilisation
Séparation isolante de sécurité entre les plages, indispensable lors 
de l‘utilisation sous 690 VAC ou en ambiance poussiéreuse.

Calibre (A) Référence

1250 … 1600 2998 0003
1800 d’origine

Accessoires (suite)

Dispositif de condamnation de la manœuvre

ac
ce

s_
01

0_
b_

1_
x_

ca
t

Serrure RONIS 1104A

Utilisation
Condamnation en position 0 de la commande 
frontale :
 • Par cadenas (non fourni) et intégré d’origine à 
la poignée. Le cadenassage en commande 
frontale extérieure verrouille la porte.

 • Par serrure RONIS 1104 A (clé BC 3318) 
à monter directement sur la poignée 
cadenassable.

 • Par serrure RONIS EL11AP  
(non comprise).

Calibre (A) Commande Type Référence

630 … 1800 Frontale directe RONIS 1104 A (comprise) 3999 8104
630 Frontale directe RONIS EL11AP (non comprise) 3999 6107
800 … 1800 Frontale directe RONIS EL11AP (non comprise) 3999 7007
630 … 1800 Frontale extérieure RONIS EL11AP (non comprise) 1499 7701

SIDERMAT  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie 

à déclenchement de 250 à 1800 A 

Bobine de déclenchement

ac
ce

s_
04

9_
a_

1_
ca

t

Bobine de déclenchement à émission de courant

ac
ce

s_
05

0_
a_

1_
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t

Bobine de déclenchement à manque de tension

Utilisation
Ouverture omnipolaire commandée à 
distance par déclencheur voltmétrique 
à émission de courant ou à minimum de 
tension.
Nota : la bobine de déclenchement à 
émission de courant ne doit pas être 
alimentée pendant plus de 5 s.

Bobine montée d’origine sur l’appareil : 
bobine à émission de courant 230 V. Pour 
modifier cette bobine, la référence ci-contre 
est à associer à la référence de l’appareil.

Tension Bobine de déclenchement à 
émission de courant

Bobine de déclenchement à 
manque de tension

24 VAC 3991 1024 3991 3024
48 VAC 3991 1048 3991 3048
110 VAC 3991 1110 3991 3110
230 VAC d’origine 3991 3220
400 VAC 3991 1380 3991 3380
12 VDC 3991 2012 3991 4012
24 VDC 3991 2024 3991 4024
48 VDC 3991 2048 3991 4048
110 VDC 3991 2220 3991 4110
220 VDC 3991 2220 3991 4220

Courant thermique Ith à 40 °C 630 A 800 A 1 250 A 1 600 A 1 800 A

Tension assignée d‘isolement Ui (V) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp (kV) 12 12 12 12 12

Courants assignés d‘emploi Ie (A)
Tension assignée Catégorie d‘emploi A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1)

400 VAC AC-22 A / AC-22 B 630/630 800/800 1250/1250 1600/1600 1800/1800

400 VAC AC-23 A / AC-23 B 630/630 630/630 1250/1250 1600/1600 1800/1800

Fonctionnement en court-circuit (interrupteur seul)
Courant assigné de courte durée admissible 0,3 s. ICW (kA eff.) 50 65 65 80 80

Tenue dynamique en Icc (kA crête)(2) 55 80 100 120 120

Caractéristiques électriques

(1) Catégorie avec indice A = manoeuvres fréquentes / Catégorie avec indice B = manoeuvres non fréquentes.
(2) Pour une tension assignée d’emploi Ue = 440 VAC.

Caractéristiques selon CEI 60947-3
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SIDERMAT
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie 
à déclenchement de 250 à 1800 A

Écran de protection de plages

ac
ce

s_
05

8_
a_

1_
ca

t

Utilisation
Protection amont ou aval contre les contacts directs avec les plages  
ou les pièces de raccordement.

Calibre (A) Position Référence

1250 … 1800 amont ou aval 2998 3120

Écran de séparation de plages

ac
ce

s_
03

6_
a_

1_
ca

t

Utilisation
Séparation isolante de sécurité entre les plages, indispensable lors 
de l‘utilisation sous 690 VAC ou en ambiance poussiéreuse.

Calibre (A) Référence

1250 … 1600 2998 0003
1800 d’origine

Accessoires (suite)

Dispositif de condamnation de la manœuvre

ac
ce

s_
01

0_
b_

1_
x_

ca
t

Serrure RONIS 1104A

Utilisation
Condamnation en position 0 de la commande 
frontale :
 • Par cadenas (non fourni) et intégré d’origine à 
la poignée. Le cadenassage en commande 
frontale extérieure verrouille la porte.

 • Par serrure RONIS 1104 A (clé BC 3318) 
à monter directement sur la poignée 
cadenassable.

 • Par serrure RONIS EL11AP  
(non comprise).

Calibre (A) Commande Type Référence

630 … 1800 Frontale directe RONIS 1104 A (comprise) 3999 8104
630 Frontale directe RONIS EL11AP (non comprise) 3999 6107
800 … 1800 Frontale directe RONIS EL11AP (non comprise) 3999 7007
630 … 1800 Frontale extérieure RONIS EL11AP (non comprise) 1499 7701

SIDERMAT  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie 

à déclenchement de 250 à 1800 A 

Bobine de déclenchement

ac
ce

s_
04

9_
a_

1_
ca

t

Bobine de déclenchement à émission de courant

ac
ce

s_
05

0_
a_

1_
ca

t

Bobine de déclenchement à manque de tension

Utilisation
Ouverture omnipolaire commandée à 
distance par déclencheur voltmétrique 
à émission de courant ou à minimum de 
tension.
Nota : la bobine de déclenchement à 
émission de courant ne doit pas être 
alimentée pendant plus de 5 s.

Bobine montée d’origine sur l’appareil : 
bobine à émission de courant 230 V. Pour 
modifier cette bobine, la référence ci-contre 
est à associer à la référence de l’appareil.

Tension Bobine de déclenchement à 
émission de courant

Bobine de déclenchement à 
manque de tension

24 VAC 3991 1024 3991 3024
48 VAC 3991 1048 3991 3048
110 VAC 3991 1110 3991 3110
230 VAC d’origine 3991 3220
400 VAC 3991 1380 3991 3380
12 VDC 3991 2012 3991 4012
24 VDC 3991 2024 3991 4024
48 VDC 3991 2048 3991 4048
110 VDC 3991 2220 3991 4110
220 VDC 3991 2220 3991 4220

Courant thermique Ith à 40 °C 630 A 800 A 1 250 A 1 600 A 1 800 A

Tension assignée d‘isolement Ui (V) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp (kV) 12 12 12 12 12

Courants assignés d‘emploi Ie (A)
Tension assignée Catégorie d‘emploi A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1)

400 VAC AC-22 A / AC-22 B 630/630 800/800 1250/1250 1600/1600 1800/1800

400 VAC AC-23 A / AC-23 B 630/630 630/630 1250/1250 1600/1600 1800/1800

Fonctionnement en court-circuit (interrupteur seul)
Courant assigné de courte durée admissible 0,3 s. ICW (kA eff.) 50 65 65 80 80

Tenue dynamique en Icc (kA crête)(2) 55 80 100 120 120

Caractéristiques électriques

(1) Catégorie avec indice A = manoeuvres fréquentes / Catégorie avec indice B = manoeuvres non fréquentes.
(2) Pour une tension assignée d’emploi Ue = 440 VAC.

Caractéristiques selon CEI 60947-3
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SIDERMAT
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie 
à déclenchement de 250 à 1800 A

Dimensions

Commande frontale directe Commande frontale extérieure

A
Z

W

E min.

H
C

Y

F
MP

U

J
TX

A
A

B
A

C

K
1

N

19
0

R

V1
V2

1

2

61

21
0
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m
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_0

61
_c

_1
_x

_c
at

1. Cache-bornes  
2. Réarmement 70°

Calibre (A)
Hors tout Cache-bornes Boîtier Fixations Raccordement

A 
3p.

A 
4p. B C E 

min AC F 
3p.

F 
4p. H J 

3p.
J 

4p. K1 M N P 
3p.

P 
4p. R T U V1 V2 W X 

3p.
X 

4p. Y Z AA

630 435 495 318,5 248 275 388 285 345 148 253 313 115 210 180 10 70 7 65 32 35 43 13 31 46 8 72 257

800 491 570 350 262 296 470 346 426 178 308 388 160 250 250 20 100 9 80 50 60 60 15 36 65 7 72 320

630 à 800 A

Commande frontale directe Commande frontale extérieure

A
F
M16

250

U

A
A

K
1

A
C

B

120
J

59
1

160

256.5

Z

Y

V

19
0

2

25
0

9

E min. 61

21
0
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m

at
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_c

_1
_x
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1. Réarmement 70°
2. Écran de protection de plages

Calibre (A)
Hors tout Cache-bornes Boîtier Fixations Raccordement

A 3p. A 4p. B E min AC F 3p. F 4p. J 3p. J 4p. M 3p. M 4p. U V Y Z AA K1

1250 582 702 355 291 480 437 557 400 520 345 465 63 65 7 106 330 165

1600 582 702 370 291 479 437 557 400 520 345 465 80 80 15 110 360 180

1800 582 702 370 291 479 437 557 400 520 345 465 100 80 15 110 360 180

1250 à 1800 A

SIDERMAT  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie 

à déclenchement de 250 à 1800 A 

Dimensions pour les poignées extérieures
630 à 1800 A

Type S3

Sens de manœuvreType de poignée

Commande frontale

Perçage de porte Sens de manœuvre

Commande latérale

Perçage de porte

4 Ø 7

14
14 0

I

90°

70°

20
20

4 Ø 7

1414

Ø78

61

21
0

RESET

RESET

20 20

Ø 37

Ø 3790°
70°

I

0

sd
m
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_0

75
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_1
_f

r_
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t

Plage de raccordement

ø 13

40
20

5025 25
100
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1800 A

ø 13

40
20

4020 20
80
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_c
at

1600 A

16 x 11

63
25 1919

25
17
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1250 A

30
1030

33
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33
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800 A
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SIDERMAT
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie 
à déclenchement de 250 à 1800 A

Dimensions

Commande frontale directe Commande frontale extérieure

A
Z

W

E min.

H
C

Y

F
MP

U

J
TX

A
A

B
A

C

K
1

N

19
0

R

V1
V2

1

2

61

21
0

sd
m

at
_0

61
_c

_1
_x

_c
at

1. Cache-bornes  
2. Réarmement 70°

Calibre (A)
Hors tout Cache-bornes Boîtier Fixations Raccordement

A 
3p.

A 
4p. B C E 

min AC F 
3p.

F 
4p. H J 

3p.
J 

4p. K1 M N P 
3p.

P 
4p. R T U V1 V2 W X 

3p.
X 

4p. Y Z AA

630 435 495 318,5 248 275 388 285 345 148 253 313 115 210 180 10 70 7 65 32 35 43 13 31 46 8 72 257

800 491 570 350 262 296 470 346 426 178 308 388 160 250 250 20 100 9 80 50 60 60 15 36 65 7 72 320

630 à 800 A

Commande frontale directe Commande frontale extérieure

A
F
M16

250

U

A
A

K
1

A
C

B

120
J

59
1

160

256.5

Z

Y

V

19
0

2

25
0

9

E min. 61

21
0

sd
m

at
_0

62
_c

_1
_x

_c
at

1. Réarmement 70°
2. Écran de protection de plages

Calibre (A)
Hors tout Cache-bornes Boîtier Fixations Raccordement

A 3p. A 4p. B E min AC F 3p. F 4p. J 3p. J 4p. M 3p. M 4p. U V Y Z AA K1

1250 582 702 355 291 480 437 557 400 520 345 465 63 65 7 106 330 165

1600 582 702 370 291 479 437 557 400 520 345 465 80 80 15 110 360 180

1800 582 702 370 291 479 437 557 400 520 345 465 100 80 15 110 360 180

1250 à 1800 A

SIDERMAT  
Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie 

à déclenchement de 250 à 1800 A 

Dimensions pour les poignées extérieures
630 à 1800 A

Type S3

Sens de manœuvreType de poignée

Commande frontale

Perçage de porte Sens de manœuvre

Commande latérale

Perçage de porte

4 Ø 7

14
14 0

I

90°
70°

20
20

4 Ø 7

1414

Ø78

61

21
0

RESET

RESET

20 20

Ø 37

Ø 3790°
70°

I

0

sd
m
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_0

75
_a

_1
_f

r_
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t

Plage de raccordement

ø 13

40
20

5025 25
100
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57
_a

_1
_x

_c
at

1800 A

ø 13
40

20

4020 20
80
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at

1600 A

16 x 11

63
25 1919

25
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1250 A

30
1030

33

ø15

33

50
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800 A
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Fusibles pour la distribution publique 
Fusibles gG spécifiques taille 2  
de 63 à 400 A

Fonction

Avantages

Les fusibles SOCOMEC assurent la protection des canalisations de distribution basse tension. 
Ils sont destinés aux départs sectionnables des tableaux basse tension, aux départs de forte 
puissance, aux boîtes et coffrets de branchement du réseau. 

2 versions de fusibles :
 • Entraxe 115 mm à serrage élastique.
 • Entraxe 160 mm à serrage bloqué.

En complément des fusibles, une barrette de neutre doit équiper le pôle neutre des coupe-
circuits.

En plus des avantages des fusibles gG 
standards (haut pouvoir de coupure, 
sélectivité simple, garantie dans le temps, 
confinement des défauts par une fusion du 
fusible, etc), ces fusibles offrent des avantages 
supplémentaires.

Tenue mécanique renforcée
Les fusibles SOCOMEC résistent à  une chute 
d’un mètre sur n’importe quel angle sans 
cassure ni déformation. La tenue aux chocs est 
de 3 joules, selon la norme HN 63-S-20. Pour 
cela, les fusibles sont dotés de crochets isolants 
brevetés et de corps isolants en polyester.
 
IP2XC
Une protection IP2X renforce la sécurité des 
opérateurs. Mise à part les couteaux qui 
dépassent de part et d’autre du corps du 
fusible, tout le fusible est en matière isolante, 
y compris les crochets d’extraction. Ce type 
de fusible, une fois mis en place, garantit la 
tenue de l’IP2XC d’un équipement tel que, 
par exemple, le TIPI.

Qualité optimale 
La qualité et la traçabilité sont garanties par 
un test individuel et un marquage en fin de 
production. 

Protection adaptée
Avec une courbe légèrement différente de 
celle d’un fusible gG, un fusible HN offre 
une meilleure protection pour les faibles 
surintensités qui arrivent notamment en cas 
de court-circuit impédant (défaut sur câble 
de grande longueur par exemple). Voir les 
caractéristiques ci-après.

Consommation maximum certifiée 
La consommation pour chaque calibre est 
limitée par la norme HN 63-S-20, réduisant ainsi 
les coûts d’exploitation. 

 > Tableaux basse tension des 
postes de distribution HTA/BT

 > Armoire de distribution 
 > Coffret de comptage et de 
branchement

La solution pour

 > Tenue mécanique renforcée
 > IP2XC
 > Qualité optimale
 > Protection adaptée
 > Consommation maximale 
certifiée

Les points forts

 > HN 63-S-20
 > CEI EN 60269-1,-2

Conformité aux normes

fu
si

b_
15

8_
a_

1_
ca

t

fu
si

b_
15

9_
a_

1_
ca

t

Fusible à serrage élastique Fusible à serrage bloqué

Fusibles pour la distribution publique 
Fusibles gG spécifiques taille 2  

de 63 à 400 A

Calibre (A) Entraxe (mm) N° ERDF Référence

63*
115 - 8115 0063
160 - 8160 0063

125
115 69 42 007 8115 0125
160 69 43 408 8160 0125

160*
115 - 8115 0160
160 - 8160 0160

200
115 69 43 009 8115 0200
160 69 43 413 8160 0200

250
115 69 43 013 8115 0250
160 69 43 417 8160 0250

315*
115 - 8115 0315
160 - 8160 0315

400
115 69 43 016 8115 0400
160 69 43 424 8160 0400

Type Entraxe (mm) Référence

Barrette de neutre à crochets isolants
115 9059 0015
160 9059 0010

Courant nominal (A) 63, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Tension nominal (V) 440

Pouvoir de coupure (kA eff) 50

Références

Accessoires

Caractéristiques électriques

*   Fusibles de conception suivant la HN 63-S-20 (crochets isolants,..) mais courbe de fusion suivant la CEI EN 60269  
car hors du scope de la HN.
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Fusibles pour la distribution publique 
Fusibles gG spécifiques taille 2  
de 63 à 400 A

Fonction

Avantages

Les fusibles SOCOMEC assurent la protection des canalisations de distribution basse tension. 
Ils sont destinés aux départs sectionnables des tableaux basse tension, aux départs de forte 
puissance, aux boîtes et coffrets de branchement du réseau. 

2 versions de fusibles :
 • Entraxe 115 mm à serrage élastique.
 • Entraxe 160 mm à serrage bloqué.

En complément des fusibles, une barrette de neutre doit équiper le pôle neutre des coupe-
circuits.

En plus des avantages des fusibles gG 
standards (haut pouvoir de coupure, 
sélectivité simple, garantie dans le temps, 
confinement des défauts par une fusion du 
fusible, etc), ces fusibles offrent des avantages 
supplémentaires.

Tenue mécanique renforcée
Les fusibles SOCOMEC résistent à  une chute 
d’un mètre sur n’importe quel angle sans 
cassure ni déformation. La tenue aux chocs est 
de 3 joules, selon la norme HN 63-S-20. Pour 
cela, les fusibles sont dotés de crochets isolants 
brevetés et de corps isolants en polyester.
 
IP2XC
Une protection IP2X renforce la sécurité des 
opérateurs. Mise à part les couteaux qui 
dépassent de part et d’autre du corps du 
fusible, tout le fusible est en matière isolante, 
y compris les crochets d’extraction. Ce type 
de fusible, une fois mis en place, garantit la 
tenue de l’IP2XC d’un équipement tel que, 
par exemple, le TIPI.

Qualité optimale 
La qualité et la traçabilité sont garanties par 
un test individuel et un marquage en fin de 
production. 

Protection adaptée
Avec une courbe légèrement différente de 
celle d’un fusible gG, un fusible HN offre 
une meilleure protection pour les faibles 
surintensités qui arrivent notamment en cas 
de court-circuit impédant (défaut sur câble 
de grande longueur par exemple). Voir les 
caractéristiques ci-après.

Consommation maximum certifiée 
La consommation pour chaque calibre est 
limitée par la norme HN 63-S-20, réduisant ainsi 
les coûts d’exploitation. 

 > Tableaux basse tension des 
postes de distribution HTA/BT

 > Armoire de distribution 
 > Coffret de comptage et de 
branchement

La solution pour

 > Tenue mécanique renforcée
 > IP2XC
 > Qualité optimale
 > Protection adaptée
 > Consommation maximale 
certifiée

Les points forts

 > HN 63-S-20
 > CEI EN 60269-1,-2

Conformité aux normes
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Fusible à serrage élastique Fusible à serrage bloqué

Fusibles pour la distribution publique 
Fusibles gG spécifiques taille 2  

de 63 à 400 A

Calibre (A) Entraxe (mm) N° ERDF Référence

63*
115 - 8115 0063
160 - 8160 0063

125
115 69 42 007 8115 0125
160 69 43 408 8160 0125

160*
115 - 8115 0160
160 - 8160 0160

200
115 69 43 009 8115 0200
160 69 43 413 8160 0200

250
115 69 43 013 8115 0250
160 69 43 417 8160 0250

315*
115 - 8115 0315
160 - 8160 0315

400
115 69 43 016 8115 0400
160 69 43 424 8160 0400

Type Entraxe (mm) Référence

Barrette de neutre à crochets isolants
115 9059 0015
160 9059 0010

Courant nominal (A) 63, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Tension nominal (V) 440

Pouvoir de coupure (kA eff) 50

Références

Accessoires

Caractéristiques électriques

*   Fusibles de conception suivant la HN 63-S-20 (crochets isolants,..) mais courbe de fusion suivant la CEI EN 60269  
car hors du scope de la HN.
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Fusibles pour la distribution publique 
Fusibles gG spécifiques taille 2  
de 63 à 400 A

Courant assigné In (A)

HN 63-S-20
Temps total de fonctionnement pour un courant égal à …

2,5 In 4 In 6 In 20 In
125 - 200 - 250 1,5 à 70 s 0,2 à 5,5 s 0,05 à 1,0 s 2 à 24 ms

400 7 à 110 s 0,8 à 10,0 s 0,2 à 1,8 s 3 à 50 ms

Courbes caractéristiques des fusibles HN 
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Courbe 125 A
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Courbe 400 A

Les temps de fusion HN sont très proches des gG pour les surintensités importantes (20 In et plus), mais un peu plus rapides pour les surintensités de 2,5 à 6 In.
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Fusibles pour la distribution publique 
Fusibles gG spécifiques taille 2  

de 63 à 400 A
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Dimensions

Entraxe 115 mm

Entraxe 160 mm
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Fusibles pour la distribution publique 
Fusibles gG spécifiques taille 2  
de 63 à 400 A

Courant assigné In (A)

HN 63-S-20
Temps total de fonctionnement pour un courant égal à …

2,5 In 4 In 6 In 20 In
125 - 200 - 250 1,5 à 70 s 0,2 à 5,5 s 0,05 à 1,0 s 2 à 24 ms

400 7 à 110 s 0,8 à 10,0 s 0,2 à 1,8 s 3 à 50 ms

Courbes caractéristiques des fusibles HN 
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Les temps de fusion HN sont très proches des gG pour les surintensités importantes (20 In et plus), mais un peu plus rapides pour les surintensités de 2,5 à 6 In.
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Fusibles pour la distribution publique 
Fusibles gG spécifiques taille 2  

de 63 à 400 A
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Dimensions

Entraxe 115 mm

Entraxe 160 mm
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Transformateurs de courant

 
Transformateurs Ø 40  
classe 0,5 et 0,2s

 
Transformateurs Ø 90 
classe 0,2s

Transformateurs 
42 x 105 mm  
classe 0,2s

Poste de livraison

 >  Conception 
de solutions 
sur-mesure : UA, 
transformateur de 
courant, etc.

 > Tests et 
qualifications.

 >  Prestations de mise 
en service et de 
maintenance.

 > Pour plus 
d’informations voir

Services

Pourquoi utiliser des capteurs de mesure de haute précision ?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Comment garantir la haute précision des capteurs de mesure ?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .



Transformateurs de courant

 
Transformateurs Ø 40  
classe 0,5 et 0,2s

 
Transformateurs Ø 90 
classe 0,2s

Transformateurs 
42 x 105 mm  
classe 0,2s

Poste de livraison

 >  Conception 
de solutions 
sur-mesure : UA, 
transformateur de 
courant, etc.

 > Tests et 
qualifications.

 >  Prestations de mise 
en service et de 
maintenance.

 > Pour plus 
d’informations voir

Services

Pourquoi utiliser des capteurs de mesure de haute précision ?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Comment garantir la haute précision des capteurs de mesure ?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

p. 112

p. 112
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Transformateurs de courant
Capteurs de mesure BT de haute précision

Le poste de livraison

Pourquoi utiliser des capteurs de mesure  
de haute précision ?

Pourquoi utiliser un transformateur de courant 0,2s ?

Précision de la classe 0,2s

Dès 50 kVA, les entreprises tertiaires et industrielles sont alimentées directement en haute 
tension (HTA). L’alimentation de l’installation électrique est effectuée avec un poste de 
transformation HTA/BT disposé au plus près des éléments consommateurs d’énergie. 
L’abonné livré en énergie électrique HTA bénéficie d’une tarification plus économique.
Le poste de transformation HTA/BT appartient au client desservi et s’appelle poste 
de livraison. La partie comptage de ce poste appartient au gestionnaire du réseau de 
distribution.

Les transformateurs de courant sont les premiers maillons de la chaîne de comptage et 
jouent un rôle déterminant dans la précision globale de la mesure.
Une haute précision de mesure de 0,2s est particulièrement recommandée pour la partie 
comptage des postes de livraison car elle permet de compter toute l’énergie consommée 
même à faibles charges. 80 % de l’année, la consommation d’un abonné est inférieure à 
la puissance nominale souscrite, sur laquelle est basé son contrat tarifaire.
Ces capteurs de haute précision permettent également d’obtenir une analyse précise  
des profils de consommation des abonnés et facilitent la recherche des fraudes  
(réduction des pertes non techniques).
Demain, avec le développement des Smart Grid et Smart city, ils seront les compléments 
idéaux des nouveaux compteurs intelligents qui demanderont une plus grande précision 
de mesure.

La classe de précision 0,2s signifie que la mesure a un taux d’erreur de 0,2 %  
sur une plage étendue de 20 à 120 % du calibre nominal (In) et a une précision  
spécifiée dès 1 % d’In (CEI 61869-2).

 > Mesure de courant et 
comptage d’énergie aux 
postes de transformation 
HTA/BT

La solution pour

 > Comptage à faibles charges
 >  Analyse précise des profils 
de consommation

 > Le complément idéal des 
compteurs intelligents

Les points forts

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 20 40 60 80 100 120

E
rr

eu
r 

d'
am

pl
itu

de
 (%

)

% In

Tunnel de précision de Tc classes 0.2 et 0.2S

Classe 0.2S

Classe 0.2

Classe de 
précision
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Transformateurs de courant
Capteurs de mesure BT de haute précision

Maîtrise technologique du tore et du transformateur de courant

Solutions testées et qualifiées

Solutions spécifiques

Comment garantir la haute précision  
des capteurs de mesure ?

Le noyau ou le tore est le cœur d’un transformateur d’intensité. Ce noyau peut être en  
Fer-Nickel, Fer-Silicium, Fer-Cobalt ou nanocristallin. La maîtrise de ces différentes technologies 
permet de choisir le matériau adéquat en fonction du calibre et de l’encombrement demandé 
tout en garantissant une excellente précision, allant même au-delà de la classification 0,2s de 
la norme CEI 61869-2. En maîtrisant la conception et la fabrication du tore et du transformateur 
complet, les caractéristiques annoncées et la qualité du produit sont pleinement garanties.

Toutes nos solutions sont testées dans nos laboratoires d’essais.
Chaque transformateur est testé individuellement en ligne de production afin de garantir et 
vérifier les performances annoncées. Sur demande les produits peuvent être livrés avec un 
certificat individuel de conformité.

Nous répondons à vos demandes selon vos spécifications dans les domaines suivants : 
 •   Transformateurs de courant ou de tension.
 •   Transformateurs de mesure de haute précision AC, comptage en basse ou moyenne tension.
 •   Protection différentielle, capteur de courant différentiel, détection et recherche  
de courants de défaut.

 •  Larges gammes de transformateurs :
- ouvrants ou non ouvrants,
- multi ou mono-calibres,
- dimensions standards ou spécifiques.

 > Maîtrise technologique du 
tore et du transformateur de 
courant

 > Solutions testées et 
qualifiées

 > Solutions spécifiques sur 
demande

N’hésitez pas à nous consulter.

Les points forts

 > CEI 61869-2
 > Spécifications clients (ERDF…)

Conformités aux normes

Mesurer et surveiller une installation électrique

Afin de surveiller tous les flux d’énergie d’un poste ou d’un réseau, 
découvrez notre nouvelle gamme de mesure et de surveillance basée 
sur un concept innovant plug & play pour les installations nouvelles et 
existantes, voir page
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Transformateurs de courant
Capteurs de mesure BT de haute précision

Le poste de livraison

Pourquoi utiliser des capteurs de mesure  
de haute précision ?

Pourquoi utiliser un transformateur de courant 0,2s ?

Précision de la classe 0,2s

Dès 50 kVA, les entreprises tertiaires et industrielles sont alimentées directement en haute 
tension (HTA). L’alimentation de l’installation électrique est effectuée avec un poste de 
transformation HTA/BT disposé au plus près des éléments consommateurs d’énergie. 
L’abonné livré en énergie électrique HTA bénéficie d’une tarification plus économique.
Le poste de transformation HTA/BT appartient au client desservi et s’appelle poste 
de livraison. La partie comptage de ce poste appartient au gestionnaire du réseau de 
distribution.

Les transformateurs de courant sont les premiers maillons de la chaîne de comptage et 
jouent un rôle déterminant dans la précision globale de la mesure.
Une haute précision de mesure de 0,2s est particulièrement recommandée pour la partie 
comptage des postes de livraison car elle permet de compter toute l’énergie consommée 
même à faibles charges. 80 % de l’année, la consommation d’un abonné est inférieure à 
la puissance nominale souscrite, sur laquelle est basé son contrat tarifaire.
Ces capteurs de haute précision permettent également d’obtenir une analyse précise  
des profils de consommation des abonnés et facilitent la recherche des fraudes  
(réduction des pertes non techniques).
Demain, avec le développement des Smart Grid et Smart city, ils seront les compléments 
idéaux des nouveaux compteurs intelligents qui demanderont une plus grande précision 
de mesure.

La classe de précision 0,2s signifie que la mesure a un taux d’erreur de 0,2 %  
sur une plage étendue de 20 à 120 % du calibre nominal (In) et a une précision  
spécifiée dès 1 % d’In (CEI 61869-2).

 > Mesure de courant et 
comptage d’énergie aux 
postes de transformation 
HTA/BT

La solution pour

 > Comptage à faibles charges
 >  Analyse précise des profils 
de consommation

 > Le complément idéal des 
compteurs intelligents

Les points forts
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Transformateurs de courant
Capteurs de mesure BT de haute précision

Maîtrise technologique du tore et du transformateur de courant

Solutions testées et qualifiées

Solutions spécifiques

Comment garantir la haute précision  
des capteurs de mesure ?

Le noyau ou le tore est le cœur d’un transformateur d’intensité. Ce noyau peut être en  
Fer-Nickel, Fer-Silicium, Fer-Cobalt ou nanocristallin. La maîtrise de ces différentes technologies 
permet de choisir le matériau adéquat en fonction du calibre et de l’encombrement demandé 
tout en garantissant une excellente précision, allant même au-delà de la classification 0,2s de 
la norme CEI 61869-2. En maîtrisant la conception et la fabrication du tore et du transformateur 
complet, les caractéristiques annoncées et la qualité du produit sont pleinement garanties.

Toutes nos solutions sont testées dans nos laboratoires d’essais.
Chaque transformateur est testé individuellement en ligne de production afin de garantir et 
vérifier les performances annoncées. Sur demande les produits peuvent être livrés avec un 
certificat individuel de conformité.

Nous répondons à vos demandes selon vos spécifications dans les domaines suivants : 
 •   Transformateurs de courant ou de tension.
 •   Transformateurs de mesure de haute précision AC, comptage en basse ou moyenne tension.
 •   Protection différentielle, capteur de courant différentiel, détection et recherche  
de courants de défaut.

 •  Larges gammes de transformateurs :
- ouvrants ou non ouvrants,
- multi ou mono-calibres,
- dimensions standards ou spécifiques.

 > Maîtrise technologique du 
tore et du transformateur de 
courant

 > Solutions testées et 
qualifiées

 > Solutions spécifiques sur 
demande

N’hésitez pas à nous consulter.

Les points forts

 > CEI 61869-2
 > Spécifications clients (ERDF…)

Conformités aux normes

Mesurer et surveiller une installation électrique

Afin de surveiller tous les flux d’énergie d’un poste ou d’un réseau, 
découvrez notre nouvelle gamme de mesure et de surveillance basée 
sur un concept innovant plug & play pour les installations nouvelles et 
existantes, voir page

111Catalogue distribution publique

22.



P
o

st
e 

d
e 

liv
ra

is
o

n
Transformateurs de courant
Capteurs de mesure BT de haute précision 
de 100 à 2000 A

Fonction

Avantages

Les transformateurs de courant SOCOMEC délivrent au secondaire un courant normalisé 
proportionnel au courant primaire et adapté au calibre du compteur d’énergie associé.

Haute précision de la mesure
La classe de très haute précision 0,2s garantit 
un comptage maximal, même en cas de faible 
charge.
La classe de précision 0,2s signifie que la 
mesure a un taux d’erreur de 0,2 % sur une 
plage étendue de 20 à 120 % du calibre 
nominal (In) et a une précision spécifiée dès 
1 % d’In.

Large choix de dimensions
Trois modèles pour permettre le passage de 
tout conducteur primaire, câbles ou barres. 
Se reporter aux capacités de raccordement.

Multi-calibres
Les transformateurs multi-calibres offrent une 
grande flexibilité à l’installation en rendant 
possible l’adaptation à la puissance souscrite 
sans changer d’équipement.
Ils améliorent la continuité d’alimentation en 
limitant les interventions et les interruptions 
sur le réseau. 

Montage facilité
3 modes de fixations adaptés à tout type 
de montage :
 • Sur platine ou profilé.
 • Sur rail DIN.
 • Sur barres, par centreurs isolés.

Raccordement aisé et sécurisé
 • Raccordement du circuit secondaire par 
bornier à cage pour câbles de 6mm².

 • Raccordement doublé permettant de 
s’adapter au sens d’arrivée du câble 
et de court-circuiter le secondaire lors 
du changement de calibre.

 • Capot permettant de recevoir un scellé 
afin d’interdire l’accès au changement de 
calibre.

 > Mesure de courant et 
comptage d’énergie aux 
postes de transformation 
HTA/BT

La solution pour NEWnavig_titre)

 > Agréments ERDF
 > Haute précision de mesure 
 > Large choix de dimensions
 > Multi-calibres
 > Montage facilité
 > Raccordement aisé et 
sécurisé

Les points forts

 > CEI 61869-2 
 > ERDF-NOI-CPT_01E V5 
Documentation technique de 
référence comptage

Conformité aux normes

 > SOCOMEC vous propose 
également des solutions sur 
mesure : 
- Comptage 
- Autres calibres BT 
- Autres dimensions

Nous consulter.

Autres réalisations

Transformateur Ø 40  
classe 0,5 et 0,2s

Transformateur Ø 90 
classe 0,2s

Transformateur 42 x 105 mm 
classe 0,2s

to
re
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Transformateurs de courant
Capteurs de mesure BT de haute précision 

de 100 à 2000 A

Calibres primaires Secondaire Référence

100, 200, 500 A 5 A TRAMES141
200, 500 A 5 A TRAMES142
200, 500 A 5 A TRAMES143
500, 1000, 2000 A 5 A TRAMES144
500, 1000, 2000 A 5 A TRAMES145

TRAMES141 TRAMES142 TRAMES143 TRAMES144 TRAMES145

Rapport de transformation 100-200-500/5 A 200-500/5 A 200-500/5 A 500-1000-2000/5 A 500-1000-2000/5 A

Raccordement
S2 - S1 : 500/5 A
S2 - S3 : 200/5 A
S2 - S5 : 100/5 A

S2 – S1 : 500/5 A
S2 – S3 : 200/5 A

S2 – S1 : 500/5 A
S2 – S3 : 200/5 A

S2 - S1 : 2000/5 A
S2 - S3 : 1000/5 A
S2 - S5 : 500/5 A

S2 - S1 : 2000/5 A
S2 - S3 : 1000/5 A
S2 - S5 : 500/5 A

Puissance (VA) 3,75 7,5 7,5 7,5 7,5

Fréquence 50 Hz

Tension primaire maxi Umax = 0,72 kV

Tension de tenue assignée à fréquence industrielle Ui = 3 kV

Classe 0,5 0,2s 0,2s 0,2s 0,2s

Conditions d’utilisation -25 à +70 °C ; <100 % HR

TRAMES141 - TRAMES142 TRAMES143 - TRAMES144 TRAMES145

Conducteur primaire un câble Ø 40 mm ou 
deux barres de 50 x 5 mm

un câble Ø 90 mm ou 
trois barres de 100 x 5 mm

deux barres de 125 x 5 mm et  
une barre de 125 x 10 mm

TRAMES141 - TRAMES142 TRAMES143 - TRAMES144 TRAMES145

A (mm) 118 169 109

B (mm) 40 90 106 x 42

C (mm) 55 56 62

D (mm) 149 216 245

E (mm) 118 169 103

 Dimensions

 Caractéristiques

 Raccordement

 Références

TRAMES141 à TRAMES144 TRAMES145

D

A

Ø B E

C

D

B

B

C

A

E
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Transformateurs de courant
Capteurs de mesure BT de haute précision 
de 100 à 2000 A

Fonction

Avantages

Les transformateurs de courant SOCOMEC délivrent au secondaire un courant normalisé 
proportionnel au courant primaire et adapté au calibre du compteur d’énergie associé.

Haute précision de la mesure
La classe de très haute précision 0,2s garantit 
un comptage maximal, même en cas de faible 
charge.
La classe de précision 0,2s signifie que la 
mesure a un taux d’erreur de 0,2 % sur une 
plage étendue de 20 à 120 % du calibre 
nominal (In) et a une précision spécifiée dès 
1 % d’In.

Large choix de dimensions
Trois modèles pour permettre le passage de 
tout conducteur primaire, câbles ou barres. 
Se reporter aux capacités de raccordement.

Multi-calibres
Les transformateurs multi-calibres offrent une 
grande flexibilité à l’installation en rendant 
possible l’adaptation à la puissance souscrite 
sans changer d’équipement.
Ils améliorent la continuité d’alimentation en 
limitant les interventions et les interruptions 
sur le réseau. 

Montage facilité
3 modes de fixations adaptés à tout type 
de montage :
 • Sur platine ou profilé.
 • Sur rail DIN.
 • Sur barres, par centreurs isolés.

Raccordement aisé et sécurisé
 • Raccordement du circuit secondaire par 
bornier à cage pour câbles de 6mm².

 • Raccordement doublé permettant de 
s’adapter au sens d’arrivée du câble 
et de court-circuiter le secondaire lors 
du changement de calibre.

 • Capot permettant de recevoir un scellé 
afin d’interdire l’accès au changement de 
calibre.

 > Mesure de courant et 
comptage d’énergie aux 
postes de transformation 
HTA/BT

La solution pour NEWnavig_titre)

 > Agréments ERDF
 > Haute précision de mesure 
 > Large choix de dimensions
 > Multi-calibres
 > Montage facilité
 > Raccordement aisé et 
sécurisé

Les points forts

 > CEI 61869-2 
 > ERDF-NOI-CPT_01E V5 
Documentation technique de 
référence comptage

Conformité aux normes

 > SOCOMEC vous propose 
également des solutions sur 
mesure : 
- Comptage 
- Autres calibres BT 
- Autres dimensions

Nous consulter.

Autres réalisations

Transformateur Ø 40  
classe 0,5 et 0,2s

Transformateur Ø 90 
classe 0,2s

Transformateur 42 x 105 mm 
classe 0,2s
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Transformateurs de courant
Capteurs de mesure BT de haute précision 

de 100 à 2000 A

Calibres primaires Secondaire Référence

100, 200, 500 A 5 A TRAMES141
200, 500 A 5 A TRAMES142
200, 500 A 5 A TRAMES143
500, 1000, 2000 A 5 A TRAMES144
500, 1000, 2000 A 5 A TRAMES145

TRAMES141 TRAMES142 TRAMES143 TRAMES144 TRAMES145

Rapport de transformation 100-200-500/5 A 200-500/5 A 200-500/5 A 500-1000-2000/5 A 500-1000-2000/5 A

Raccordement
S2 - S1 : 500/5 A
S2 - S3 : 200/5 A
S2 - S5 : 100/5 A

S2 – S1 : 500/5 A
S2 – S3 : 200/5 A

S2 – S1 : 500/5 A
S2 – S3 : 200/5 A

S2 - S1 : 2000/5 A
S2 - S3 : 1000/5 A
S2 - S5 : 500/5 A

S2 - S1 : 2000/5 A
S2 - S3 : 1000/5 A
S2 - S5 : 500/5 A

Puissance (VA) 3,75 7,5 7,5 7,5 7,5

Fréquence 50 Hz

Tension primaire maxi Umax = 0,72 kV

Tension de tenue assignée à fréquence industrielle Ui = 3 kV

Classe 0,5 0,2s 0,2s 0,2s 0,2s

Conditions d’utilisation -25 à +70 °C ; <100 % HR

TRAMES141 - TRAMES142 TRAMES143 - TRAMES144 TRAMES145

Conducteur primaire un câble Ø 40 mm ou 
deux barres de 50 x 5 mm

un câble Ø 90 mm ou 
trois barres de 100 x 5 mm

deux barres de 125 x 5 mm et  
une barre de 125 x 10 mm

TRAMES141 - TRAMES142 TRAMES143 - TRAMES144 TRAMES145

A (mm) 118 169 109

B (mm) 40 90 106 x 42

C (mm) 55 56 62

D (mm) 149 216 245

E (mm) 118 169 103

 Dimensions

 Caractéristiques

 Raccordement

 Références

TRAMES141 à TRAMES144 TRAMES145

D

A

Ø B E
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B
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Interrupteurs-sectionneurs

Transformateurs de courant

Enveloppes

SIRCO VM
Interrupteurs-
sectionneurs à 
coupure visible

 
Armoires urbaines 
renforcées

Capteurs de mesure de 
haute précision

 Découvrez notre offre 
qualifiée pour les 
coffrets à puissance 
surveillée (ex-tarif 
jaune) :

 >  Interrupteurs-
sectionneurs 100 et 
200 A, voir

 >  Transformateurs de 
courant 0,2s,  
voir

A découvrir

Distribution terminale

 >  Conception 
de solutions 
sur-mesure : UA, 
transformateur de 
courant, etc.

 > Tests et 
qualifications.

 >  Prestations de mise 
en service et de 
maintenance.

 > Pour plus 
d’informations voir

Services

Guide de choix : gammes de coupure et de protection pour la distribution d’énergie  .  .  .  .  .



Interrupteurs-sectionneurs

Transformateurs de courant

Enveloppes

SIRCO VM
Interrupteurs-
sectionneurs à 
coupure visible

 
Armoires urbaines 
renforcées

Capteurs de mesure de 
haute précision

 Découvrez notre offre 
qualifiée pour les 
coffrets à puissance 
surveillée (ex-tarif 
jaune) :

 >  Interrupteurs-
sectionneurs 100 et 
200 A, voir

 >  Transformateurs de 
courant 0,2s,  
voir

A découvrir

Distribution terminale

 >  Conception 
de solutions 
sur-mesure : UA, 
transformateur de 
courant, etc.

 > Tests et 
qualifications.

 >  Prestations de mise 
en service et de 
maintenance.

 > Pour plus 
d’informations voir

Services

Guide de choix : gammes de coupure et de protection pour la distribution d’énergie  .  .  .  .  .
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Quelle 
fonction ?

Quel type 
de coupure ?

Interrupteurs-sectionneurs Protection fusible

SIRCO M 
16 à 125 A

SIRCO 
125 à 5000 A

SIRCO AC 
200 à 4000 A

SIRCO VM
63 à 250A

SIDER 
125 à 1600 A

SIDERMAT 
250 à 1800 A

FUSERBLOC 
20 à 1250 A

FUSOMAT
Combinés SIDERMAT 

250 à 1800 A

RM - RMS 
32 à 100 A

Fonctions
Interrupteur-sectionneur 3/4 pôles • • • • • • • •

Interrupteur-sectionneur 6/8 pôles • • • • •

Sectionneur-fusible •

Caractéristiques
Coupure

Pleinement apparente • • • • • • • •

Visible • • • •

Commande

Manuelle rotative • • • • • • • •

Par levier (Toggle) • •

A déclenchement • •
Motorisée

Poignée de commande directe

Frontale • • • • • • • •

Latérale • • • jusqu’à 1250 A

Au travers d’un panneau jusqu’à 32 A

Poignée de commande extérieure

Frontale • • • • • • • •

Latérale droit • • • • • jusqu’à 1250 A

Latérale gauche • •
Centrée Nous consulter

Engagé depuis 1922 sur le marché de la coupure électrique, SOCOMEC en est à la fois un leader mondial et une référence incontestée.
Notre gamme d’interrupteurs-sectionneurs est aujourd’hui une des plus larges du marché.

Découvrez les interrupteurs-sectionneurs qualifiés pour ces coffrets de branchement :
- Coffret 200 A : SIRCO VM2 200 A 4 pôles (réf. 25TJ4020)
- Coffret 100 A : SIRCO M 100 A 4 pôles (réf. 22TJ4010)
Ces appareils tétrapolaires sont livrés complets avec poignée et cache-bornes.

Pour les coffrets de branchement à puissance surveillée (ex-tarif jaune)

 Guide de choix

 Guide de choix
Gammes de coupure et de protection 
pour la distribution d’énergie
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Quelle 
commande ?

Interrupteurs-sectionneurs Protection fusible

SIRCO M 
16 à 125 A

SIRCO 
125 à 5000 A

SIRCO AC 
200 à 4000 A

SIRCO VM
63 à 250A

SIDER 
125 à 1600 A

SIDERMAT 
250 à 1800 A

FUSERBLOC 
20 à 1250 A

FUSOMAT
Combinés SIDERMAT 

250 à 1800 A

RM - RMS 
32 à 100 A

Fonctions
Interrupteur-sectionneur 3/4 pôles • • • • • • • •

Interrupteur-sectionneur 6/8 pôles • • • • •

Sectionneur-fusible •

Caractéristiques
Coupure

Pleinement apparente • • • • • • • •

Visible • • • •

Commande

Manuelle rotative • • • • • • • •

Par levier (Toggle) • •

A déclenchement • •
Motorisée

Poignée de commande directe

Frontale • • • • • • • •

Latérale • • • jusqu’à 1250 A

Au travers d’un panneau jusqu’à 32 A

Poignée de commande extérieure

Frontale • • • • • • • •

Latérale droit • • • • • jusqu’à 1250 A

Latérale gauche • •
Centrée Nous consulter

Depuis toujours, l’entreprise défend les vertus de la protection fusible au bénéfice des personnes et des biens. Particulièrement adaptée pour les 
réseaux de distribution publique, la protection fusible offre de réels avantages par rapport au disjoncteur.

 > Armoires de distribution, 
armoires de trottoir 

 > Coffrets d’abonnés

La solution pour

 > Fiabilité
 > Sécurité des biens et des 
personnes

 > Large gamme 
d’interrupteurs-sectionneurs 
standards et sur-mesure, 
jeux complets d’accessoires

 > Simplicité de montage et de 
mise en œuvre des appareils

Les points forts

 > CEI 60947-3, EN 60947-3
 > CEI 60269-1,-2
 > EN 60269-1,-2

Conformité aux normes

 > Découvrez la gamme 
complète de coupure et 
sectionnement SOCOMEC

En savoir plus

http://www.socomec.fr/fr/power-control-safety

Découvrez la gamme de fusibles dédiée à la distribution 
publique d’énergie, conforme à la spécification 
HN 63-S-20. Voir 

Pour protéger efficacement vos réseaux électriques

 Guide de choix 
Gammes de coupure et de protection 

pour la distribution d’énergie
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Quelle 
fonction ?

Quel type 
de coupure ?

Interrupteurs-sectionneurs Protection fusible

SIRCO M 
16 à 125 A

SIRCO 
125 à 5000 A

SIRCO AC 
200 à 4000 A

SIRCO VM
63 à 250A

SIDER 
125 à 1600 A

SIDERMAT 
250 à 1800 A

FUSERBLOC 
20 à 1250 A

FUSOMAT
Combinés SIDERMAT 

250 à 1800 A

RM - RMS 
32 à 100 A

Fonctions
Interrupteur-sectionneur 3/4 pôles • • • • • • • •

Interrupteur-sectionneur 6/8 pôles • • • • •

Sectionneur-fusible •

Caractéristiques
Coupure

Pleinement apparente • • • • • • • •

Visible • • • •

Commande

Manuelle rotative • • • • • • • •

Par levier (Toggle) • •

A déclenchement • •
Motorisée

Poignée de commande directe

Frontale • • • • • • • •

Latérale • • • jusqu’à 1250 A

Au travers d’un panneau jusqu’à 32 A

Poignée de commande extérieure

Frontale • • • • • • • •

Latérale droit • • • • • jusqu’à 1250 A

Latérale gauche • •
Centrée Nous consulter

Engagé depuis 1922 sur le marché de la coupure électrique, SOCOMEC en est à la fois un leader mondial et une référence incontestée.
Notre gamme d’interrupteurs-sectionneurs est aujourd’hui une des plus larges du marché.

Découvrez les interrupteurs-sectionneurs qualifiés pour ces coffrets de branchement :
- Coffret 200 A : SIRCO VM2 200 A 4 pôles (réf. 25TJ4020)
- Coffret 100 A : SIRCO M 100 A 4 pôles (réf. 22TJ4010)
Ces appareils tétrapolaires sont livrés complets avec poignée et cache-bornes.

Pour les coffrets de branchement à puissance surveillée (ex-tarif jaune)

 Guide de choix

 Guide de choix
Gammes de coupure et de protection 
pour la distribution d’énergie
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Quelle 
commande ?

Interrupteurs-sectionneurs Protection fusible

SIRCO M 
16 à 125 A

SIRCO 
125 à 5000 A

SIRCO AC 
200 à 4000 A

SIRCO VM
63 à 250A

SIDER 
125 à 1600 A

SIDERMAT 
250 à 1800 A

FUSERBLOC 
20 à 1250 A

FUSOMAT
Combinés SIDERMAT 

250 à 1800 A

RM - RMS 
32 à 100 A

Fonctions
Interrupteur-sectionneur 3/4 pôles • • • • • • • •

Interrupteur-sectionneur 6/8 pôles • • • • •

Sectionneur-fusible •

Caractéristiques
Coupure

Pleinement apparente • • • • • • • •

Visible • • • •

Commande

Manuelle rotative • • • • • • • •

Par levier (Toggle) • •

A déclenchement • •
Motorisée

Poignée de commande directe

Frontale • • • • • • • •

Latérale • • • jusqu’à 1250 A

Au travers d’un panneau jusqu’à 32 A

Poignée de commande extérieure

Frontale • • • • • • • •

Latérale droit • • • • • jusqu’à 1250 A

Latérale gauche • •
Centrée Nous consulter

Depuis toujours, l’entreprise défend les vertus de la protection fusible au bénéfice des personnes et des biens. Particulièrement adaptée pour les 
réseaux de distribution publique, la protection fusible offre de réels avantages par rapport au disjoncteur.

 > Armoires de distribution, 
armoires de trottoir 

 > Coffrets d’abonnés

La solution pour

 > Fiabilité
 > Sécurité des biens et des 
personnes

 > Large gamme 
d’interrupteurs-sectionneurs 
standards et sur-mesure, 
jeux complets d’accessoires

 > Simplicité de montage et de 
mise en œuvre des appareils

Les points forts

 > CEI 60947-3, EN 60947-3
 > CEI 60269-1,-2
 > EN 60269-1,-2

Conformité aux normes

 > Découvrez la gamme 
complète de coupure et 
sectionnement SOCOMEC

En savoir plus

http://www.socomec.fr/fr/power-control-safety

Découvrez la gamme de fusibles dédiée à la distribution 
publique d’énergie, conforme à la spécification 
HN 63-S-20. Voir 

Pour protéger efficacement vos réseaux électriques

 Guide de choix 
Gammes de coupure et de protection 

pour la distribution d’énergie
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SIRCO VM
Interrupteurs-sectionneurs à coupure visible 
de 63 à 250 A

Fonction

Avantages

Les SIRCO VM sont des interrupteurs-sectionneurs multipolaires, modulaires à commande 
manuelle. Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité de 
tout circuit basse tension.

Fiabilité
La conception éprouvée de la double coupure 
par pôle basée sur un système à glissement 
confère une durabilité et une tenue importante 
au court-circuit. L’ouverture rapide et la 
fermeture brusque associée à des chambres 
de coupure pour les SIRCO permettent des 
performances de coupure élevées.

Sécurité renforcée
Grâce à la double coupure visible, l’utilisateur 
peut vérifier visuellement l’état de l’appareil 
lors d’un contrôle préventif ou avant une 
intervention sur l’installation.

Large gamme
La gamme SIRCO VM est très étendue 
de 63 à 250 A, en 3 et 4 pôles, avec de 
nombreux accessoires.

Caractéristiques générales
 • Coupure pleinement apparente.
 • Double coupure visible par phase.
 • Fixation sur rail, platine ou en tableau 
modulaire avec découpe frontale de 45 mm.

 • Appareil et accessoires IP20.
 • Catégories d’emploi sévères  
(AC-22 et AC-23).

 > Armoire de distribution
 > Coffret d’abonnés

La solution pour_titre)

 > Fiabilité
 > Sécurité renforcée avec  
la coupure visible

 > Large gamme

Les points forts

 > CEI 60947-3, EN 60947-3
 > VDE 0660-107 (1992)

Conformité aux normes

 > GOST (Russie)
 > BBJ (Pologne)
 > Lloyd’s Register of Shipping
 > CEBEC (Belgique)
 > LOVAG/ASEFA
 > KEMA
 > CCA
 > PSA E03.15.605.G
 > RENAULT EB03.15.613

Certifications

Les SIRCO VM à coupure visible sont particulièrement adaptés 
dans les coffrets de branchement. Ils permettent à l’opérateur 
de sectionner en toute sécurité l’installation amont réseau de 
l’installation aval privée.
La coupure visible permet un contrôle supplémentaire visuel avant 
d’intervenir.

Coffret 200 A : SIRCO VM2 200 A 4 pôles, réf. 25TJ4020.

Protection renforcée dans les coffrets de branchement
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SIRCO VM
Interrupteurs-sectionneurs à coupure visible 

de 63 à 250 A

Références

Appareil nu(2) Nb pôles(3)
Appareil nu 

pour commande 
frontale

Poignée pour 
commande 

directe

Poignée pour 
commande 
extérieure

Axe pour 
commande 
extérieure

Contact 
auxiliaire Cache-bornes(5) Bornes à cage 

avec capot

VM1
63 A

3 P 2500 3006

Noire
2599 5012(2) 

Type S1
Noire IP55

1411 2111(2) 
 

Noire IP65
1413 2111

Rouge/Jaune
IP65

1414 2111

200 mm
1402 0820(2) 

 320 mm
1402 0832

1er contact OF
Type A

2599 0001(4) 

intégrés intégrés

4 P 2500 4006

VM1
80 A

3 P 2500 3008
4 P 2500 4008

VM1
100 A

3 P 2500 3010
4 P 2500 4010

VM1 
125 A

3 P 2500 3011
4 P 2500 4011

VM2
160 A

3 P 2500 3016

Noire
2599 5022(2) 2594 4020

3 P
2593 3020

4 P
2593 4020

4 P 2500 4016

VM2
200 A

3 P 2500 3020
4 P 2500 4020

VM2
250 A

3 P 2500 3025
4 P 2500 4025

VM2
200 A 4 P 25TJ 4020 Inclus - - - Inclus Inclus

(1) Commande latérale : nous consulter.
(2) Standard.
(3) Modèles 6 ou 8 pôles : nous consulter.
(4) Pour 2 CA, commander 2 fois la référence 2599 0001.
(5)  Amont/Aval

Commande frontale(1)

Calibre (A) Couleur de la poignée(1) Référence

VM1 63 … VM1 125 Noire 2599 5012
VM2 160 … VM2 250 Noire 2599 5022

(1) Poignée rouge : nous consulter.
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Poignée pour 
SIRCO VM1  
et VM2

Poignée pour 
SIRCO VM

Accessoires
Poignée pour commande directe

Commande frontale extérieure

Calibre (A) Couleur de la 
poignée Référence

63 … 250 Noire 1411 2111(1)

(1) Standard.

ac
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Poignée pour commande extérieure

Utilisation
La poignée pour commande extérieure comprend une poignée 
cadenassable, un plastron et doit être associée à une rallonge d'axe.
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SIRCO VM
Interrupteurs-sectionneurs à coupure visible 
de 63 à 250 A

Fonction

Avantages

Les SIRCO VM sont des interrupteurs-sectionneurs multipolaires, modulaires à commande 
manuelle. Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité de 
tout circuit basse tension.

Fiabilité
La conception éprouvée de la double coupure 
par pôle basée sur un système à glissement 
confère une durabilité et une tenue importante 
au court-circuit. L’ouverture rapide et la 
fermeture brusque associée à des chambres 
de coupure pour les SIRCO permettent des 
performances de coupure élevées.

Sécurité renforcée
Grâce à la double coupure visible, l’utilisateur 
peut vérifier visuellement l’état de l’appareil 
lors d’un contrôle préventif ou avant une 
intervention sur l’installation.

Large gamme
La gamme SIRCO VM est très étendue 
de 63 à 250 A, en 3 et 4 pôles, avec de 
nombreux accessoires.

Caractéristiques générales
 • Coupure pleinement apparente.
 • Double coupure visible par phase.
 • Fixation sur rail, platine ou en tableau 
modulaire avec découpe frontale de 45 mm.

 • Appareil et accessoires IP20.
 • Catégories d’emploi sévères  
(AC-22 et AC-23).

 > Armoire de distribution
 > Coffret d’abonnés

La solution pour_titre)

 > Fiabilité
 > Sécurité renforcée avec  
la coupure visible

 > Large gamme

Les points forts

 > CEI 60947-3, EN 60947-3
 > VDE 0660-107 (1992)

Conformité aux normes

 > GOST (Russie)
 > BBJ (Pologne)
 > Lloyd’s Register of Shipping
 > CEBEC (Belgique)
 > LOVAG/ASEFA
 > KEMA
 > CCA
 > PSA E03.15.605.G
 > RENAULT EB03.15.613

Certifications

Les SIRCO VM à coupure visible sont particulièrement adaptés 
dans les coffrets de branchement. Ils permettent à l’opérateur 
de sectionner en toute sécurité l’installation amont réseau de 
l’installation aval privée.
La coupure visible permet un contrôle supplémentaire visuel avant 
d’intervenir.

Coffret 200 A : SIRCO VM2 200 A 4 pôles, réf. 25TJ4020.

Protection renforcée dans les coffrets de branchement
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SIRCO VM
Interrupteurs-sectionneurs à coupure visible 

de 63 à 250 A

Références

Appareil nu(2) Nb pôles(3)
Appareil nu 

pour commande 
frontale

Poignée pour 
commande 

directe

Poignée pour 
commande 
extérieure

Axe pour 
commande 
extérieure

Contact 
auxiliaire Cache-bornes(5) Bornes à cage 

avec capot

VM1
63 A

3 P 2500 3006

Noire
2599 5012(2) 

Type S1
Noire IP55

1411 2111(2) 
 

Noire IP65
1413 2111

Rouge/Jaune
IP65

1414 2111

200 mm
1402 0820(2) 

 320 mm
1402 0832

1er contact OF
Type A

2599 0001(4) 

intégrés intégrés

4 P 2500 4006

VM1
80 A

3 P 2500 3008
4 P 2500 4008

VM1
100 A

3 P 2500 3010
4 P 2500 4010

VM1 
125 A

3 P 2500 3011
4 P 2500 4011

VM2
160 A

3 P 2500 3016

Noire
2599 5022(2) 2594 4020

3 P
2593 3020

4 P
2593 4020

4 P 2500 4016

VM2
200 A

3 P 2500 3020
4 P 2500 4020

VM2
250 A

3 P 2500 3025
4 P 2500 4025

VM2
200 A 4 P 25TJ 4020 Inclus - - - Inclus Inclus

(1) Commande latérale : nous consulter.
(2) Standard.
(3) Modèles 6 ou 8 pôles : nous consulter.
(4) Pour 2 CA, commander 2 fois la référence 2599 0001.
(5)  Amont/Aval

Commande frontale(1)

Calibre (A) Couleur de la poignée(1) Référence

VM1 63 … VM1 125 Noire 2599 5012
VM2 160 … VM2 250 Noire 2599 5022

(1) Poignée rouge : nous consulter.
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Poignée pour 
SIRCO VM1  
et VM2

Poignée pour 
SIRCO VM

Accessoires
Poignée pour commande directe

Commande frontale extérieure

Calibre (A) Couleur de la 
poignée Référence

63 … 250 Noire 1411 2111(1)

(1) Standard.
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Poignée pour commande extérieure

Utilisation
La poignée pour commande extérieure comprend une poignée 
cadenassable, un plastron et doit être associée à une rallonge d'axe.
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SIRCO VM
Interrupteurs-sectionneurs à coupure visible 
de 63 à 250 A
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Utilisation
En commande extérieure en longueur standard : 
 • 200 mm.
 • 320 mm.
 • 400 mm.

Autres longueurs : nous consulter.

Calibre (A) Côte X (mm) Longueur réelle 
(mm) Référence

63 … 250 96 … 260 200 1402 0820
63 … 250 96 … 380 320 1402 0832

Rallonge d'axe pour commande frontale extérieure

si
rc

o_
21

4_
a_

1_
ca

t

Utilisation
Protection amont ou aval contre les contacts directs avec les 
plages ou les pièces de raccordement.

Calibre (A) Position Référence

160 … 250 amont / aval 2594 4020

Cache-bornes amont/aval

Calibre (A) Nbre de pôles Référence

160 … 250 3 P 2593 3020
160 … 250 4 P 2593 4020
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Utilisation
Raccordement de câbles directement sans 
cosse et protection amont ou aval contre 
les contacts directs avec les bornes.

Caractéristiques
 •  Capacité de 10 à 95 mm² en rigide ou 
70 mm² souple.

 •  Montage sur les plages amont ou aval.

Bornes à cage avec capot

Accessoires (suite)

SIRCO VM
Interrupteurs-sectionneurs à coupure visible 

de 63 à 250 A

Courant thermique Ith (40 C) VM1 63 A VM1 80 A VM1 100 A VM1 125 A VM2 160 A VM2 200 A VM2 250 A

Tension assignée d'isolement Ui (V) 800 800 800 800 800 800 800

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp (kV) 8 8 8 8 8 8 8

Courants assignés d'emploi Ie (A)
Tension assignée Catégorie d'emploi A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1)

400 VAC AC-21 A / AC-21 B 63/63 80/80 100/100 125/125 160/160 200/200 200/250

400 VAC AC-22 A / AC-22 B 63/63 80/80 100/100 125/125 160/160 200/200 200/200

400 VAC AC-23 A / AC-23 B 63/63 63/63 63/63 63/63 160/160 200/200 200/200

Courant assigné de court-circuit conditionnel avec fusible gG DIN
Courant de court-circuit présumé (kA eff.)(5) 100 100 100 50 50 50 50

Calibre du fusible associé (A) (5) 63 80 100 125 160 160 160

Fonctionnement en court-circuit
Courant assigné de courte durée admissible 1 s. ICW (kA eff.) 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4

Pouvoir de fermeture sur court-circuit (kA crête) (5) 12 12 12 12 16 16 16

Raccordement
Section minimale câbles Cu 4 4 4 4 10 10 10

Section maximale câbles rigides Cu (mm2) 50 50 50 50 95 95 95

Couple de serrage mini (Nm) 6 6 6 6 9 9 9

Largeur maximale barre Cu (mm) - 20 20 20

Caractéristiques mécaniques
Durabilité (nombre de cycles de manœuvres) 20 000 20 000 20 000 20 000 10 000 10 000 10 000

Masse d'un appareil en 3 pôles (kg) 0,6/0,8 0,6/0,8 0,7/0,9 0,7/0,9 0,9/1,1 0,9/1,1 0,9

Masse d'un appareil en 4 pôles (kg) 0,7/0,9 0,7/0,9 0,8/1 0,8/1 1/1,2 1/1,2 1

(1)  Catégorie avec indice A = manœuvre fréquente /  
Catégorie avec indice B = manœuvre non fréquente.

(2) Avec cache bornes.

(3) Appareil 4 pôles avec 2 pôles en série par polarité.
(4) La valeur de puissance est donnée à titre indicatif, les valeurs diffèrent de fabricant à fabricant.
(5) Pour une tension assignée d'emploi Ue = 400 VAC.

Caractéristiques

Dimensions

Caractéristiques selon CEI 60947-3
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1. 12 modules de 17,5 mm.

Commande frontale directe

96 min.142

ø 8.5
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1. Borne à cage (accessoires). 2. Cache-bornes (accessoires).

SIRCO VM1 63 à 80 A

SIRCO VM2 200 à 250 A

Commande frontale extérieure

Commande frontale extérieure
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SIRCO VM
Interrupteurs-sectionneurs à coupure visible 
de 63 à 250 A
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Utilisation
En commande extérieure en longueur standard : 
 • 200 mm.
 • 320 mm.
 • 400 mm.

Autres longueurs : nous consulter.

Calibre (A) Côte X (mm) Longueur réelle 
(mm) Référence

63 … 250 96 … 260 200 1402 0820
63 … 250 96 … 380 320 1402 0832

Rallonge d'axe pour commande frontale extérieure
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Utilisation
Protection amont ou aval contre les contacts directs avec les 
plages ou les pièces de raccordement.

Calibre (A) Position Référence

160 … 250 amont / aval 2594 4020

Cache-bornes amont/aval

Calibre (A) Nbre de pôles Référence

160 … 250 3 P 2593 3020
160 … 250 4 P 2593 4020
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Utilisation
Raccordement de câbles directement sans 
cosse et protection amont ou aval contre 
les contacts directs avec les bornes.

Caractéristiques
 •  Capacité de 10 à 95 mm² en rigide ou 
70 mm² souple.

 •  Montage sur les plages amont ou aval.

Bornes à cage avec capot

Accessoires (suite)

SIRCO VM
Interrupteurs-sectionneurs à coupure visible 

de 63 à 250 A

Courant thermique Ith (40 C) VM1 63 A VM1 80 A VM1 100 A VM1 125 A VM2 160 A VM2 200 A VM2 250 A

Tension assignée d'isolement Ui (V) 800 800 800 800 800 800 800

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp (kV) 8 8 8 8 8 8 8

Courants assignés d'emploi Ie (A)
Tension assignée Catégorie d'emploi A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1)

400 VAC AC-21 A / AC-21 B 63/63 80/80 100/100 125/125 160/160 200/200 200/250

400 VAC AC-22 A / AC-22 B 63/63 80/80 100/100 125/125 160/160 200/200 200/200

400 VAC AC-23 A / AC-23 B 63/63 63/63 63/63 63/63 160/160 200/200 200/200

Courant assigné de court-circuit conditionnel avec fusible gG DIN
Courant de court-circuit présumé (kA eff.)(5) 100 100 100 50 50 50 50

Calibre du fusible associé (A) (5) 63 80 100 125 160 160 160

Fonctionnement en court-circuit
Courant assigné de courte durée admissible 1 s. ICW (kA eff.) 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4

Pouvoir de fermeture sur court-circuit (kA crête) (5) 12 12 12 12 16 16 16

Raccordement
Section minimale câbles Cu 4 4 4 4 10 10 10

Section maximale câbles rigides Cu (mm2) 50 50 50 50 95 95 95

Couple de serrage mini (Nm) 6 6 6 6 9 9 9

Largeur maximale barre Cu (mm) - 20 20 20

Caractéristiques mécaniques
Durabilité (nombre de cycles de manœuvres) 20 000 20 000 20 000 20 000 10 000 10 000 10 000

Masse d'un appareil en 3 pôles (kg) 0,6/0,8 0,6/0,8 0,7/0,9 0,7/0,9 0,9/1,1 0,9/1,1 0,9

Masse d'un appareil en 4 pôles (kg) 0,7/0,9 0,7/0,9 0,8/1 0,8/1 1/1,2 1/1,2 1

(1)  Catégorie avec indice A = manœuvre fréquente /  
Catégorie avec indice B = manœuvre non fréquente.

(2) Avec cache bornes.

(3) Appareil 4 pôles avec 2 pôles en série par polarité.
(4) La valeur de puissance est donnée à titre indicatif, les valeurs diffèrent de fabricant à fabricant.
(5) Pour une tension assignée d'emploi Ue = 400 VAC.

Caractéristiques

Dimensions

Caractéristiques selon CEI 60947-3
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1. 12 modules de 17,5 mm.

Commande frontale directe
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1. Borne à cage (accessoires). 2. Cache-bornes (accessoires).

SIRCO VM1 63 à 80 A

SIRCO VM2 200 à 250 A

Commande frontale extérieure

Commande frontale extérieure

121Catalogue distribution publique



D
is

tr
ib

ut
io

n 
te

rm
in

al
e

Transformateurs de courant
Capteurs de mesure 150/5 A de haute précision classe 0,2s

Fonction

Avantages

Ce transformateur de courant de haute précision est utilisé dans les coffrets de comptage 
basse tension dit de puissance surveillée (36 à 100 kVA).
Les transformateurs de courant SOCOMEC délivrent au secondaire un courant normalisé 
proportionnel au courant primaire et adapté au calibre du compteur d’énergie associé.

Haute précision de la mesure
La classe de très haute précision 0,2s garantit 
un comptage maximal, même en cas de faible 
charge.
La classe de précision 0,2s signifie que la 
mesure a un taux d’erreur de 0,2 % sur une 
plage étendue de 20 à 120 % du calibre 
nominal (In) et a une précision spécifiée dès 
1 % d’In (CEI 61869-2). Pour plus de détails 
voir

Montage sécurisé
Ce transformateur s’intègre sur une platine 
dédiée à cette application.
Un détrompeur interdit toute erreur de sens 
de passage du conducteur primaire.

Raccordement rapide sécurisé
Le raccordement rapide se fait par cosses 
Faston. Ces cosses sont verrouillées par un 
capot de protection indémontable.

 > Coffret de comptage BT de 
puissance surveillée ERDF 
(36 à 100 kVA)

La solution pour

 > Haute précision de mesure
 > Montage sécurisé
 > Raccordement rapide 
sécurisé

Les points forts

 > CEI 61869-2
 > ERDF-NOI-CPT_01E V5
 > Documentation technique 
de référence comptage

Conformité aux normes

 > SOCOMEC vous propose 
également des solutions sur 
mesure : 
- Autres calibres BT 
- Autres dimensions

Nous consulter.

Autres réalisations

dp
_0

51
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Transformateurs de courant
Capteurs de mesure 150/5 A de haute précision classe 0,2 S

dp
_0

50
_b

16

7690 64

65
,2

0

79,6

2

Description Référence

150/5 A TRAMES105

Type

Fenêtre de passage du primaire 13 mm

Rapport de transformation 150 A / 5 A

Puissance de sortie (VA) 3,75

Fréquence 50 – 60 Hz

Tension primaire maxi Umax = 0,72 kV

Tension de tenue assignée à fréquence 
industrielle Ui = 3 kV

Classe de précision 0.2s selon la norme IEC 60044-1

Facteur de sécurité 3

Conditions d’utilisation -25 à +70 °C ; <100 % HR

Références

Dimensions

Caractéristiques
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Transformateurs de courant
Capteurs de mesure 150/5 A de haute précision classe 0,2s

Fonction

Avantages

Ce transformateur de courant de haute précision est utilisé dans les coffrets de comptage 
basse tension dit de puissance surveillée (36 à 100 kVA).
Les transformateurs de courant SOCOMEC délivrent au secondaire un courant normalisé 
proportionnel au courant primaire et adapté au calibre du compteur d’énergie associé.

Haute précision de la mesure
La classe de très haute précision 0,2s garantit 
un comptage maximal, même en cas de faible 
charge.
La classe de précision 0,2s signifie que la 
mesure a un taux d’erreur de 0,2 % sur une 
plage étendue de 20 à 120 % du calibre 
nominal (In) et a une précision spécifiée dès 
1 % d’In (CEI 61869-2). Pour plus de détails 
voir

Montage sécurisé
Ce transformateur s’intègre sur une platine 
dédiée à cette application.
Un détrompeur interdit toute erreur de sens 
de passage du conducteur primaire.

Raccordement rapide sécurisé
Le raccordement rapide se fait par cosses 
Faston. Ces cosses sont verrouillées par un 
capot de protection indémontable.

 > Coffret de comptage BT de 
puissance surveillée ERDF 
(36 à 100 kVA)

La solution pour

 > Haute précision de mesure
 > Montage sécurisé
 > Raccordement rapide 
sécurisé

Les points forts

 > CEI 61869-2
 > ERDF-NOI-CPT_01E V5
 > Documentation technique 
de référence comptage

Conformité aux normes

 > SOCOMEC vous propose 
également des solutions sur 
mesure : 
- Autres calibres BT 
- Autres dimensions

Nous consulter.

Autres réalisations
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Transformateurs de courant
Capteurs de mesure 150/5 A de haute précision classe 0,2 S
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Description Référence

150/5 A TRAMES105

Type

Fenêtre de passage du primaire 13 mm

Rapport de transformation 150 A / 5 A

Puissance de sortie (VA) 3,75

Fréquence 50 – 60 Hz

Tension primaire maxi Umax = 0,72 kV

Tension de tenue assignée à fréquence 
industrielle Ui = 3 kV

Classe de précision 0.2s selon la norme IEC 60044-1

Facteur de sécurité 3

Conditions d’utilisation -25 à +70 °C ; <100 % HR

Références

Dimensions

Caractéristiques
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 Armoires urbaines renforcées
Adaptées aux milieux urbains

Fonction

Avantages

Avec plus de 40 années d’expérience dans la conception de coffrets et d’armoires, 
SOCOMEC a développé une gamme complète d’enveloppes destinées à protéger
les équipements extérieurs contre le vandalisme.

Résistance aux agressions
Réalisées en tôle INOX peinte, ces armoires 
offrent une résistance optimale aux agressions 
de premier niveau grâce aux renforts de porte 
et aux fermetures adaptées.
Traitée avec un vernis, elles sont anti-graffitis 
et anti-affiches.

Système de fermeture breveté
Un système avec 8 points de fermeture par 
porte garantit le risque d’intrusion (fig.1).
La fermeture par serrure est à 2 clés (fig.2): 
 •  1 clé ½ cylindre DIN 18252, N° clé 
à préciser, pour le verrouillage / 
déverrouillage,

 •  1 clé carrée de 8 mm pour la manœuvre
du dispositif de fermeture

Afin de la camoufler, un cache de fermeture 
affleurant anti effraction avec clé à empreinte 
exclusive la recouvre.

Continuité d’alimentation
La conception du châssis permet le montage 
et le démontage de l’enveloppe sans couper 
l’alimentation de l’équipement.

Flexibilité des configurations
Avec ces solutions évolutives, SOCOMEC 
réalise des adaptations au plus près de vos 
besoins. N’hésitez pas à nous consulter.

 >  Armoire de distribution 
urbaine anti-vandalisme

 >  Armoire de signalisation et 
d’éclairage public

La solution pour NEWnavig_titre)

 > Résistance aux agressions
 >  Système de fermeture breveté
 > Continuité d’alimentation
 > Flexibilité des configurations

Les points forts

 > CEI 62208

Conformité aux normes

Verrouillage

carré 
8 mm

½ cylindre

Fig.2

Fig.1Fig.1

Verrouillage

carré 
8 mm

½ cylindre

Fig.2

Fig.1
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Armoires urbaines renforcées
Adaptées aux milieux urbains

 Caractéristiques techniques Schéma de principe

Ensemble monté Système décomposé

Pieds réglables en hauteur, 
à celler dans le béton.

Enveloppe
 •  Enveloppe monobloc INOX peint épaisseur de 2 mm, avec toit 
incliné pour assurer une très bonne tenue aux conditions climatiques 
sévères (corrosion, UV, gel, pluie, etc…).

 • Traitement vernis anti-graffitis et anti-affiches.
 • Peinture polyester structurée, teinte standard RAL 7035.
 • IP43 avec persiennes en partie supérieure arrière, IK10.
 • Montant central amovible sans outil.
 • Porte document en INOX.

Châssis
 • Châssis acier EZ épaisseur 2,5 mm, teinte RAL 7035.
 • 4 rails "C" dont 2 soudés et 2 amovibles.
 • 4 points de fixation sur le socle.
 • 4 points de fixation sur l’enveloppe.

Socle
 • Socle INOX épaisseur de 2 mm, teinte RAL 7035 (sauf pieds).
 •  Pieds latéraux pour la mise à niveau, réglable en hauteur (400 mm), 
à celler dans le béton.

Option
 • Câblage électrique selon définition client.
 • Autres teintes.
 • Autres dimensions.
 • Pièces de levage du coffret.
 • Enveloppe sans persiennes supérieures (IP44).

Dimensions et références

Désignation
Dimension armoire 

H x L x P (mm)
Nb de 
portes

Entr-axe de 
fixation (mm) Référence

Armoire taille 0 850 x 590 x 320 1 495 x 160 51R1 0000
Armoire taille 0H 1100 x 590 x 320 1 495 x 160 51R1 000H
Armoire taille 1 850 x 785 x 320 1 695 x 160 51R1 0010
Armoire taille 1H 1100 x 785 x 320 1 695 x 160 51R1 001H
Armoire taille 2 850 x 1115 x 320 2 1025 x 160 51R1 0020
Armoire taille 2H 1100 x 1115 x 320 2 1025 x 160 51R1 002H
Armoire taille 3 850 x 1445 x 320 2 1355 x 160 51R1 0030
Armoire type 1 1245 x 985 x 450 2 895 x 300 51R0 0001
Armoire type 2 1455 x 985 x 450 2 895 x 300 51R0 0002

Désignation Type armoire Référence

Clé pour cache de fermeture 51R0 0090
Paire d’équerres de fixation de l’armoire sur socle (utilisation sans châssis) Pour armoire taille 0 à taille 3 51R0 0091
Paire d’équerres de fixation de l’armoire sur socle (utilisation sans châssis)  Pour armoire type 1 ou type 2 51R0 0092

Accessoires

Désignation
Dimension socle 
H x L x P (mm) Référence

Socle taille 0 500 x 630 x 370 51R1 0040
Socle taille 0H 500 x 630 x 370 51R1 0040
Socle taille 1 500 x 825 x 370 51R1 0050
Socle taille 1H 500 x 825 x 370 51R1 0050
Socle taille 2 500 x 1155 x 370 51R1 0060
Socle taille 2H 500 x 1155 x 370 51R1 0060
Socle taille 3 500 x 1485 x 370 51R1 0070
Socle type 1 500 x 1011 x 491 51R0 0005
Socle type 2 500 x 1011 x 491 51R0 0005

Désignation
Dimension châssis 

H x L x P (mm) Référence

Châssis taille 0 775 x 550 x 250  51R1 0041
Châssis taille 0H 1025 x 550 x 250  51R1 0042
Châssis taille 1 775 x 745 x 250  51R1 0051
Châssis taille 1H 1025 x 745 x 250 51R1 0052
Châssis taille 2 775 x 1075 x 250  51R1 0061
Châssis taille 2H 1025 x 1075 x 250  51R1 0062
Châssis taille 3 775 x 1405 x 250  51R1 0071
Châssis type 1 1170 x 945 x 400 51R0 0003
Châssis type 2 1376 x 945 x 400 51R0 0004
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 Armoires urbaines renforcées
Adaptées aux milieux urbains

Fonction

Avantages

Avec plus de 40 années d’expérience dans la conception de coffrets et d’armoires, 
SOCOMEC a développé une gamme complète d’enveloppes destinées à protéger
les équipements extérieurs contre le vandalisme.

Résistance aux agressions
Réalisées en tôle INOX peinte, ces armoires 
offrent une résistance optimale aux agressions 
de premier niveau grâce aux renforts de porte 
et aux fermetures adaptées.
Traitée avec un vernis, elles sont anti-graffitis 
et anti-affiches.

Système de fermeture breveté
Un système avec 8 points de fermeture par 
porte garantit le risque d’intrusion (fig.1).
La fermeture par serrure est à 2 clés (fig.2): 
 •  1 clé ½ cylindre DIN 18252, N° clé 
à préciser, pour le verrouillage / 
déverrouillage,

 •  1 clé carrée de 8 mm pour la manœuvre
du dispositif de fermeture

Afin de la camoufler, un cache de fermeture 
affleurant anti effraction avec clé à empreinte 
exclusive la recouvre.

Continuité d’alimentation
La conception du châssis permet le montage 
et le démontage de l’enveloppe sans couper 
l’alimentation de l’équipement.

Flexibilité des configurations
Avec ces solutions évolutives, SOCOMEC 
réalise des adaptations au plus près de vos 
besoins. N’hésitez pas à nous consulter.

 >  Armoire de distribution 
urbaine anti-vandalisme

 >  Armoire de signalisation et 
d’éclairage public

La solution pour NEWnavig_titre)

 > Résistance aux agressions
 >  Système de fermeture breveté
 > Continuité d’alimentation
 > Flexibilité des configurations

Les points forts

 > CEI 62208

Conformité aux normes

Verrouillage

carré 
8 mm

½ cylindre

Fig.2

Fig.1Fig.1

Verrouillage

carré 
8 mm

½ cylindre

Fig.2

Fig.1
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Armoires urbaines renforcées
Adaptées aux milieux urbains

 Caractéristiques techniques Schéma de principe

Ensemble monté Système décomposé

Pieds réglables en hauteur, 
à celler dans le béton.

Enveloppe
 •  Enveloppe monobloc INOX peint épaisseur de 2 mm, avec toit 
incliné pour assurer une très bonne tenue aux conditions climatiques 
sévères (corrosion, UV, gel, pluie, etc…).

 • Traitement vernis anti-graffitis et anti-affiches.
 • Peinture polyester structurée, teinte standard RAL 7035.
 • IP43 avec persiennes en partie supérieure arrière, IK10.
 • Montant central amovible sans outil.
 • Porte document en INOX.

Châssis
 • Châssis acier EZ épaisseur 2,5 mm, teinte RAL 7035.
 • 4 rails "C" dont 2 soudés et 2 amovibles.
 • 4 points de fixation sur le socle.
 • 4 points de fixation sur l’enveloppe.

Socle
 • Socle INOX épaisseur de 2 mm, teinte RAL 7035 (sauf pieds).
 •  Pieds latéraux pour la mise à niveau, réglable en hauteur (400 mm), 
à celler dans le béton.

Option
 • Câblage électrique selon définition client.
 • Autres teintes.
 • Autres dimensions.
 • Pièces de levage du coffret.
 • Enveloppe sans persiennes supérieures (IP44).

Dimensions et références

Désignation
Dimension armoire 

H x L x P (mm)
Nb de 
portes

Entr-axe de 
fixation (mm) Référence

Armoire taille 0 850 x 590 x 320 1 495 x 160 51R1 0000
Armoire taille 0H 1100 x 590 x 320 1 495 x 160 51R1 000H
Armoire taille 1 850 x 785 x 320 1 695 x 160 51R1 0010
Armoire taille 1H 1100 x 785 x 320 1 695 x 160 51R1 001H
Armoire taille 2 850 x 1115 x 320 2 1025 x 160 51R1 0020
Armoire taille 2H 1100 x 1115 x 320 2 1025 x 160 51R1 002H
Armoire taille 3 850 x 1445 x 320 2 1355 x 160 51R1 0030
Armoire type 1 1245 x 985 x 450 2 895 x 300 51R0 0001
Armoire type 2 1455 x 985 x 450 2 895 x 300 51R0 0002

Désignation Type armoire Référence

Clé pour cache de fermeture 51R0 0090
Paire d’équerres de fixation de l’armoire sur socle (utilisation sans châssis) Pour armoire taille 0 à taille 3 51R0 0091
Paire d’équerres de fixation de l’armoire sur socle (utilisation sans châssis)  Pour armoire type 1 ou type 2 51R0 0092

Accessoires

Désignation
Dimension socle 
H x L x P (mm) Référence

Socle taille 0 500 x 630 x 370 51R1 0040
Socle taille 0H 500 x 630 x 370 51R1 0040
Socle taille 1 500 x 825 x 370 51R1 0050
Socle taille 1H 500 x 825 x 370 51R1 0050
Socle taille 2 500 x 1155 x 370 51R1 0060
Socle taille 2H 500 x 1155 x 370 51R1 0060
Socle taille 3 500 x 1485 x 370 51R1 0070
Socle type 1 500 x 1011 x 491 51R0 0005
Socle type 2 500 x 1011 x 491 51R0 0005

Désignation
Dimension châssis 

H x L x P (mm) Référence

Châssis taille 0 775 x 550 x 250  51R1 0041
Châssis taille 0H 1025 x 550 x 250  51R1 0042
Châssis taille 1 775 x 745 x 250  51R1 0051
Châssis taille 1H 1025 x 745 x 250 51R1 0052
Châssis taille 2 775 x 1075 x 250  51R1 0061
Châssis taille 2H 1025 x 1075 x 250  51R1 0062
Châssis taille 3 775 x 1405 x 250  51R1 0071
Châssis type 1 1170 x 945 x 400 51R0 0003
Châssis type 2 1376 x 945 x 400 51R0 0004
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Référence ERDF Désignation Référence SOCOMEC Page

Autres références : nous consulter.

Index de références

49 20 120 

49 20 121
49 20 122
49 20 123
49 20 124
69 42 007
69 43 009
69 43 013
69 43 016
69 43 408
69 43 413
69 43 417
69 43 424
69 82 150
69 82 156
69 82 158
69 82 200
69 82 202
69 82 250
69 82 252
69 82 777
69 82 814
69 82 820
69 82 830
69 82 833
69 82 873
64 88 386
64 88 387
64 88 388
64 88 389
64 88 520

Coffret Auxiliaire AR/TR 400 A

Coffret Auxiliaire Transformateur TR 400 A

Coffret Auxiliaire AR / TR 250 A

Coffret Auxiliaire Transformateur TR 250 A

Coffret Auxiliaire AR 100 A

Cartouche fusible entr. 115 mm 125 A

Cartouche fusible entr. 115 mm 200 A

Cartouche fusible entr. 115 mm 250 A

Cartouche fusible entr. 115 mm 400 A

Cartouche fusible entr. 160 mm 125 A

Cartouche fusible entr. 160 mm 200 A

Cartouche fusible entr. 250 mm 125 A

Cartouche fusible entr. 250 mm 125 A

TIPI 4-500

TIPI 8-1200

TIPI 8-1800

Départ monobloc type 1 400 A

Départ monobloc provisoire type 1 400 A

Fixation au sol tableau 4 départs

Fixation au sol tableau 8 départs

Départ monobloc 400 A TUR

Clé isolée de manœuvre pour TUR

Clé isolée de manœuvre pour TIPI

Panneau de condamnation

Panneau de réservation

Protecteur porte-fusible

TCBT 7.5VA-0.2S D40 (200-500/5)

TCBT 7.5VA-0.2S D80-90 (200-500/5)

TCBT 7.5VA-0.2S D80-90 (500-1000-2000/5)

TCBT 7.5VA-0.2SB42x105 (500-1000-2000/5)

TCBT 3.75VA-0.5 D40 (100-200-500/5)

7P60 0020
7P60 0008
7P60 0018
7P60 0007
7P60 0016
8115 0125
8115 0200
8115 0250
8115 0400
8160 0125
8160 0200
8160 0250
8160 0400
8057 0001
8057 0003
8057 0004
8061 0001
8061 0002
8061 0007
8061 0008
806G U004
8056 0002
8061 0009
8056 0005
8056 0003
8056 0008
TRAMES 142
TRAMES 143
TRAMES 144
TRAMES 145
TRAMES 141

44

41

44

41

43

105

105

105

105

105

105

105

105

71

71

71

72

72

72

72

77

78

72

78

78

78
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113

113

113

113
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www.socomec.fr
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GROUPE SOCOMEC
SAS SOCOMEC au capital de 10 772 740€ 
R.C.S. Strasbourg B 548 500 149 
B.P. 60010 - 1, rue de Westhouse  
F-67235 Benfeld Cedex - FRANCE 
Tél.+33 3 88 57 41 41 
Fax +33 3 88 74 08 00 
info.scp.isd@socomec.com
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voTRE dISTRIBUTEUR

Socomec proche de vous

BORDEAUX 
(16 - 17 - 24 - 33 - 40 - 47 - 64 - 86)
5, rue Jean-Baptiste Perrin  
ZI, Parc d’activités Mermoz 
33320 Eysines 
info.bordeaux@socomec.com
Critical Power
Tél. 05 57 26 42 19 
Fax 05 62 89 26 17
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 05 57 26 85 00 
Fax 05 56 36 25 42

GRENOBLE
(07 - 38 - 73 - 74)
17, avenue du Granier  
38240 Meylan 
info.grenoble@socomec.com
Critical Power
Tél. 04 76 90 95 99  
Fax 04 72 14 01 52
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 04 76 90 52 53 
Fax 04 76 41 08 62

LILLE 
(02 - 59 - 60 - 62 - 80)
Parc de la Cimaise 
8, rue du Carrousel 
59650 Villeneuve d’Ascq 
info.lille@socomec.com
Critical Power
Tél. 03 20 61 22 84  
Fax 03 20 91 16 81
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 03 20 61 22 80  
Fax 03 20 91 16 81

LyON 
(01 - 03 - 21 - 39 - 42 - 43 - 58 - 63 - 69 - 71)
Le Mas des Entreprises  
15/17 rue Émile Zola  
69153 Décines-Charpieu Cedex 
info.lyon@socomec.com
Critical Power
Tél. 04 78 26 66 56  
Fax 04 72 14 01 52
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 04 78 26 66 57  
Fax 04 78 26 65 96

MARSEILLE - CORSE - MONACO
(04 - 05 - 06 - 13 - 20 - 26 - 30 - 83 - 84)
Parc d’Activité Europarc Sainte Victoire  
Le Canet - Bât. N° 7 
13590 Meyreuil 
info.marseille@socomec.com
Critical Power
Tél. 04 42 52 84 01  
Fax 04 42 52 48 60
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 04 42 59 61 98 
Fax 04 42 52 46 14
Solar Power
Tél. 04 42 59 62 59 
Fax 04 42 52 46 14 
info.solar.fr@socomec.com

METZ 
(08 - 10 - 51 - 52 - 54 - 55 - 57 - 88)
62, rue des Garennes  
57155 Marly 
info.metz@socomec.com
Critical Power
Tél. 03 54 73 49 01  
Fax 03 88 57 45 69
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 03 87 62 55 19  
Fax 03 87 56 16 98

NANTES 
(22 - 29 - 35 - 44 - 49 - 53 - 56 - 79 - 85)
5, rue de la Bavière - Erdre Active 
44240 La Chapelle-sur-Erdre 
info.nantes@socomec.com
Critical Power
Tél. 02 40 72 94 70  
Fax 02 28 01 20 84
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 02 40 72 94 72  
Fax 02 40 72 88 23

PARIS - ÎLE-DE-FRANCE 
(75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95)
Z.I. de la Pointe - 95, rue Pierre Grange 
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex 
info.paris@socomec.com
Critical Power
Tél. 01 45 14 63 70  
Fax 01 48 77 31 12
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 01 45 14 63 40  
Fax 01 48 75 50 61
Solar Power
Tél. 01 45 14 26 91  
Fax 01 45 14 63 89 
info.solar.fr@socomec.com

ROUEN 
(14 - 27 - 50 - 61 - 76)
155 rue Louis Blériot 
76230 Bois-Guillaume 
info.rouen@socomec.com
Critical Power
Tél. 02 35 61 91 90  
Fax 01 48 77 31 12
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 02 35 61 15 15  
Fax 02 35 60 10 44

STRASBOURG 
(25 - 67 - 68 - 70 - 90)
1, rue de Westhouse  
67230 Benfeld 
info.strasbourg@socomec.com
Critical Power
Tél. 03 88 57 45 50  
Fax 03 88 57 45 69
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 03 88 57 41 30  
Fax 03 88 57 42 78

TOULOUSE 
(09 - 11 - 12 - 15 - 19 - 23 - 31 - 32 - 34 - 46 - 
48 - 65 - 66 - 81 - 82 - 87)
Rue Guglielmo Marconi - Z.A. Triasis 
31140 Launaguet 
info.toulouse@socomec.com
Critical Power
Tél. 05 62 89 26 26 
Fax 05 62 89 26 17
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 05 62 89 26 10  
Fax 05 62 89 26 19

TOURS 
(18 - 28 - 36 - 37 - 41 - 45 - 72 - 89)
La Milletière - 7 allée Colette Duval  
37100 Tours 
info.tours@socomec.com
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 02 47 41 64 84  
Fax 02 47 41 94 92
Critical Power
Tél. 01 45 14 63 70  
Fax 01 48 77 31 12

EN fRANCE EN BElgIQUE

Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency / Solar Power
Paepsem Business Park 
Boulevard Paepsem 18 E 
B-1070 Bruxelles 
Tél. 02 340 02 30  
Fax 02 346 28 99 
info.be@socomec.com

EN AfRIQUE dU NoRd

Algérie / Maroc / Tunisie
info.naf@socomec.com

PLUS DE DéTAILS
www.socomec.fr/worldwide
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