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1. DOCUMENTATION

www.socomec.com/en/diris-d
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2. DANGER ET AVERTISSEMENTS

et D-70.

2.1. Risques d’électrocution, de brûlures ou d’explosion

mentionnés dans la notice.

Si ces précautions n’étaient pas respectées, cela pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

2.2. Risques de détérioration de l’appareil

Si ces précautions n’étaient pas respectées, cela pourrait endommager l’appareil.

2.3. Responsabilité
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3. OPÉRATIONS PRÉALABLES
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4. PRÉSENTATION

4.1. Gamme

DIRIS D-30
Afficheur monopoint

DIRIS Digiware D-40
Afficheur multipoint

DIRIS Digiware D-50
Afficheur multipoint

DIRIS Digiware D-70
Afficheur multipoint

-

- - -

4.2. 

DIRIS D-30

DIRIS D-30
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4.3. 

gamme DIRIS Digiware.

4.3.1. 

DIRIS Digiware D-40re D-40

4.3.2. 

DIRIS Digiware D-50

DIRIS
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4.3.3. 

Courbes de 
consommation

Historiques de mesure

Produits compatibles
 

Durée d'historisation 

Fonctionnement Les données sont enregistrées dans une mémoire 

d’enregistrement.

Sécurité des données

Export FTP
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données sont enregistrées 

D-70 est ensuite fait D-70 est ensuite fait 

DIRIS Digiware D-70

DIRIS
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4.4. 

4.5. 
ALARM

COM

ON 
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4.6. 

CHARGES
MESURES TENSIONS
ÉVÉNEMENTS COURANTS
PARAMÈTRES PUISSANCES
. . . . . . . . .
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4.7. Structure des menus

Menu structure D-30 D-40
D-50 
D-70

Charge

Mesures

Tensions

Courants

Puissances

RAZ des valeurs Min/Max

Événements
En cours

Historique

Paramètres

Langue

Format des dates

Vitesse, Stop, Parité, Adresse

Vitesse, Stop, Parité, Adresse

DHCP, Adresse IP, Masque, Passerelle

Activation - 

SNTP erveur, Port du serveur, Fuseau horaire, Send settings)

Réseau, Charges

Autodetecter les produits série

Lister les produits

Ajouter nouveau produit

Supprimer produit

d’usine du produit

Informations

Adresse IP

Adresse MAC

Numéro de série

Redémarrer
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4.8. Dimensions

3.82

97

0.71

18

1.06

27

3
.8
2

9
7

Dimensions in/mm
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5. MONTAGE

5.1. Recommandation et sécurité

5.2. 

3.62
92

3
.6

2

9
2

Max 0
.31

Max 8

Dimensions in/mm
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6. RACCORDEMENT

6.1. 

DIRIS B

D
is
pl
ay

DIRIS D-30

6.2. 

24 VDC

x2

*

*

NC

R
S
4
8
5

D
ig
iw
ar
e

LIYCY-CY

SLAVE

24
 V

S
U

P
P

LY

24 VDC
(20 W max)

 

Bus

DIRIS Digiware D-40re D-40

6.4. 

24 VDC

x2

*

DIRIS Digiware D-50 / D-70

DIRIS

NC

R
S
4
8
5

D
ig
iw
ar
e

LIYCY-CY

MASTER

24 VDC
(20 W max)

Et
he
rn
et

24
 V

S
U

P
P

LY

 

Bus

*
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7. CONFIGURATION

 HOME |

...

 HOME |

100

...
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 PARAMETERS |

…

7.1. 

 PARAMETERS |

…

7.1.1. 

  DISP PARAMETERS |

…
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7.1.2. 

  DISP PARAMETERS |

…

7.1.3. 

  PARAMETERS |

…

7.1.4. 

  FORMAT DATE |

7.1.5. Communication RS485
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  PARAMETRES |

001

7.1.6. 

  PARAMETRES |

255.255.255.000

000.000.000.000

7.1.7. 

  CONF. DATE/H. |

00

01

01

00

…



FR

  CONF. DATE/H. |

 SNTP 

000.000.000.000

00123

7.1.8. 

www.socomec.com 
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Activation :

Communauté en lecture V1

Communauté en écriture V1

Communauté de trap V1 

Communauté en lecture V2

Communauté en écriture V2

Protocole privé 

Utilisateur en lecture

Mot de passe pour l’utilisateur en lecture

Utilisateur en écriture

Mot de passe pour l’utilisateur en écriture

Adresse du serveur de trap 1 :

Port du serveur de trap 1 :

Adresse du serveur de trap 2 : 

Port du serveur de trap 2 :

Fréquence de rapport des trap :

www.socomec.com 
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Activation :

 

Réglage du serveur SMTP 

Activation :

Adresse IP ou nom du serveur SMTP :

Sécurité :

Port sécurisé :

Nom d’utilisateur : utilisateur

Mot de passe :
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Réglage des e-mails : 

Criticité :  

criticité.

Temps de fréquence d’envoi minimal : 

Système FTP :

Système FTP
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Activation

Activer FTP :

Activer LOG :

Activer FTPS : 

Site ID et passerelle ID

Fichiers

Répertoire de destination : 

gestion d’énergie

Paramètres réseau du serveur FTP

Planning

7.2. 
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7.2.1. 

U-30
@3

I-30
@4

I-30
@5

I-30
@5

D-50 / D-70
@2

  PARAMETRES |

…

  AUTODETECT. |

000

000
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  AUTODETECT. |

  AUTODETECT. |

000

000

  AUTODETECT. |

002

001

  AUTODETECT. |
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  AUTODETECT. |

002

001

Press 
3 sec.

Press 
3 sec.

correctement adressé.

  AUTODETECT. |

004

000
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U-30
@3

I-30
@4

I-30
@5

I-30
@6

D-50 / D-70
@2

  PARAMETRES | LOAD1

…

  LISTE PROD. | LOAD1

@003

@004

@005

@006
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7.2.2. 

7.2.2.1. Plage d’adressage

U-30
@3

I-30
@4

I-30
@5

I-30
@6

D-40
@2

DIRIS Digiware D-40

U-30
@3

I-30
@4

I-30
@5

I-30
@6

D-40
@2

@1

DIRIS Digiware D-40
DIRIS G-xx
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U-30
@3

U-30
@2

I-30
@4

I-30
@3

I-30
@5

I-30
@4

I-30
@6

I-30
@5

D-40
@2

D-40
@10

@1

DIRIS Digiware D-40
DIRIS G-xx

U-30
@3

U-30
@2

I-30
@4

I-30
@3

I-30
@5

I-30
@4

I-30
@6

I-30
@5

D-40
@2

D-40
@10

@1

DIRIS Digiware D-40
DIRIS G-xx

D-40.

U-30
@3

U-30
@11

I-30
@4

I-30
@12

I-30
@5

I-30
@13

I-30
@6

I-30
@14

D-40
Plage [2-9]

@2

D-40
Plage [10-17]

@10

@1

DIRIS Digiware D-40
DIRIS G-xx
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U-30
@3

U-30
@11

I-30
@4

I-30
@12

I-30
@5

I-30
@13

I-30
@6

I-30
@14

D-40
Plage [2-9]

@2

D-40
Plage [10-19]

@10
@7

@1

DIRIS Digiware D-40
DIRIS G-xx
DIRIS B-xx 

D-40 installé.

7.2.2.2. 

 ACCUEIL |

...
 

  PARAMETRES |

…
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  PARAM AFF |

…

  ADR DIGIWARE |

002

035

002

032

  ADR DIGIWARE |

002

009

002

007

  ADR DIGIWARE |

002

009

002

007
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7.2.2.3. 

Exemple d’auto-adressage à partir du D-40. 

U-30
@5

I-30
@5

D-40
Plage [2-9]

@2

  PARAMETRES |

…

  AUTODETECT. |

000

000

002-009
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  AUTODETECT. |

  AUTODETECT. |

000

000

002-009

  AUTODETECT. |

000

001

002-009

  AUTODETECT. |
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  AUTODETECT. |

001

001

002-009

Press 
3 sec.

Press 
3 sec.

correctement adressé.

  AUTODETECT. |

002

000

002-009
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U-30
@3

I-30
@4

D-40
Plage [2-9]

@2

  PARAMETRES | LOAD1

…

  LISTE PROD. | LOAD1

@003

@004
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7.3. 

  PARAMETRES | LOAD1

…

 Réseau

 Charge

  LISTE PROD. |

@004

@006

  

  SELECT PROD. | Diris U30 ID:546434
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  SELECT PROD.. |

@004

@006

  

  SELECT PROD. | Diris I30 ID:FOC1D2

7.3.1. 

 

 

  PARAMETRES | Diris U30 ID:546434

00400
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7.3.2. 

ou un DIRIS Digiware. 

7.3.2.1. 

de courant.

N

V1 V2 V3 VN

V I

V1

V2

V3

I01 I02 I03

3 + N

  DEPART | Diris I30 ID:FOC1D2

I1 I2 I3

TC

L1 L1 L1

  

  DEPART | Diris I30 ID:FOC1D2

I1 I2 I3

TC

L1 L1 L1
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  DEPART | Diris I30 ID:FOC1D2

I1 I2 I3

TC

L1 L1 L1

  DEPART | Diris I30 ID:FOC1D2

I1 I2 I3

TC

L1 L1 L1

7.3.2.2. 

  DEPART | Diris I30 ID:FOC1D2

I1 I2 I3

TC

L1 L1 L1
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L1

LOAD 1

triphasée+neutre (3P+N)

20A

I1, I2, I3.

  PARAMETRES | Diris I30 ID:FOC1D2

00020

CT1 I1

…

  PARAMETRES | Diris I30 ID:FOC1D2

…

00020

CT1 I1

…

+/DIRECT

V3

  CONFIG LIGNES | Diris I30 ID:FOC1D2

TC 0600
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  CONFIG LIGNES | Diris I30 ID:FOC1D2

…

CT2 I2

CT3 I3

…

  PARAMETRES | Diris I30 ID:FOC1D2

00020

CT1 I1

…

  CONFIG LIGNES | Diris I30 ID:FOC1D2

…

CT3 I3

CT4 I1
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8. UTILISATION

 ACCUEIL |
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9. CARACTÉRISTIQUES

9.1. 

9.1.1. Caractéristiques mécaniques

Résolution de l’écran

IP65

9.1.2. 

9.1.3. 

Fonction interface de contrôle et d’alimentation

9.1.4. 

Fonction interface de contrôle et d’alimentation

9.1.5. 

 

Fonction interface de contrôle et d’alimentation
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9.1.6. Caractéristiques électriques

3 jours

9.1.7. Caractéristiques environnementales
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542 873 D

CORPORATE HQ CONTACT:  

SOCOMEC SAS 

1-4 RUE DE WESTHOUSE 

67235 BENFELD, FRANCE

www.socomec.com


