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 Tresses cuivre isolées
Jeu de barres

Fonction

Avantages

Les tresses cuivre isolées SOCOMEC 
permettent de réaliser des liaisons de 
puissance entre des jeux de barres et des 
appareils.

Leur grande flexibilité est particulièrement 
adaptée dans le cas de raccordements 
complexes et variables, dans des espaces 
réduits.

Facilité de mise en œuvre

• Encombrement réduit.

• Forte adaptabilité en longueur et orientation.

• Liaison pré-fabriquée.

Large gamme d’utilisation

• Intensités jusqu’à 1000 A.

• Adaptées à différentes plages de
raccordements.

• Longueurs de 200 à 800 mm.

Compatibilité

• Avec les appareillages SOCOMEC.

• Avec la plupart des disjoncteurs du marché.

 > Facilité de mise en œuvre

 > Large gamme d’utilisation

 > Compatibilité

Les points forts

Caractéristiques techniques

• Cuivre électrolytique état recuit

• Tension d’utilisation 1000 VAC - 1500 VDC

• Rigidité diélectrique 20 KV / mm

• Température d’utilisation : - 40°C / +105°C

• Auto extinguible : UL 94 V0

• Surface de contact : cuivre nu

 > Surface de contact étamée.

 > Autres longueurs : 
nous consulter

Réalisations à la demande

Conformité aux normes

 > Distribution électrique

La solution pour
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Tresses cuivre isolées
Jeu de barres

Intensité admissible à 
température environnante de Dimensions Plage

35 °C 
(A)

Calibre nominal
45 °C 

(A)
55 °C 

(A) Référence
Section 

mm2

A
Largeur 

(mm)

e
Épaisseur 

(mm)

X 
Entraxe 

(mm)

L
Longueur 

(mm)
Ø 1 

(mm)
Ø 2 

(mm)
C1

(mm)
C2 

(mm)

h
Largeur

(mm)

f
Épaisseur

(mm)

 
B1

(mm)

 
B2

(mm)
Poids
(kg)

180 160 140 4516 1620 25 20 1,5 200 220 8,5 10,5 8 12 22 3,5 25 30 0,08

180 160 140 4516 1625 25 20 1,5 250 270 8,5 10,5 8 12 22 3,5 25 30 0,09

180 160 140 4516 1630 25 20 1,5 300 320 8,5 10,5 8 12 22 3,5 25 30 0,11

180 160 140 4516 1635 25 20 1,5 350 370 8,5 10,5 8 12 22 3,5 25 30 0,12

180 160 140 4516 1640 25 20 1,5 400 420 8,5 10,5 8 12 22 3,5 25 30 0,14

180 160 140 4516 1650 25 20 1,5 500 520 8,5 10,5 8 12 22 3,5 25 30 0,17

280 250 220 4516 2520 50 20 3 200 220 8,5 10,5 8 12 22 5 25 30 0,14

280 250 220 4516 2525 50 20 3 250 270 8,5 10,5 8 12 22 5 25 30 0,16

280 250 220 4516 2530 50 20 3 300 320 8,5 10,5 8 12 22 5 25 30 0,19

280 250 220 4516 2535 50 20 3 350 370 8,5 10,5 8 12 22 5 25 30 0,22

280 250 220 4516 2540 50 20 3 400 420 8,5 10,5 8 12 22 5 25 30 0,25

280 250 220 4516 2550 50 20 3 500 520 8,5 10,5 8 12 22 5 25 30 0,30

440 400 320 4516 4020 120 32 5 200 222 10,5 10,5 10 12 34 7 25 30 0,30

440 400 320 4516 4025 120 32 5 250 272 10,5 10,5 10 12 34 7 25 30 0,36

440 400 320 4516 4030 120 32 5 300 322 10,5 10,5 10 12 34 7 25 30 0,43

440 400 320 4516 4035 120 32 5 350 372 10,5 10,5 10 12 34 7 25 30 0,49

440 400 320 4516 4040 120 32 5 400 422 10,5 10,5 10 12 34 7 25 30 0,56

440 400 320 4516 4050 120 32 5 500 522 10,5 10,5 10 12 34 7 25 30 0,69

440 400 320 4516 4060 120 32 5 600 622 10,5 10,5 10 12 34 7 25 30 0,82

440 400 320 4516 4080 120 32 5 800 822 10,5 10,5 10 12 34 7 25 30 1,07

690 630 560 4516 6325 240 32 10 250 274 12,5 10,5 12 12 34 12 35 30 0,71

690 630 560 4516 6330 240 32 10 300 324 12,5 10,5 12 12 34 12 35 30 0,84

690 630 560 4516 6335 240 32 10 350 374 12,5 10,5 12 12 34 12 35 30 0,96

690 630 560 4516 6340 240 32 10 400 424 12,5 10,5 12 12 34 12 35 30 1,09

690 630 560 4516 6350 240 32 10 500 524 12,5 10,5 12 12 34 12 35 30 1,35

690 630 560 4516 6360 240 32 10 600 624 12,5 10,5 12 12 34 12 35 30 1,60

690 630 560 4516 6380 240 32 10 800 824 12,5 10,5 12 12 34 12 35 30 2,10

Fabricant Gamme
160 A

Réf. 4516 16xx
250 A

Réf. 4516 25xx
400 A

Réf. 4516 40xx
630 A

Réf. 4516 63xx

Socomec

SIRCO SIRCO 125/160 SIRCO 200/250 SIRCO 315/400 SIRCO 500/630

INOSYS INOSYS 160 INOSYS 250/315 INOSYS 400 INOSYS 500/630

SIDER ND SIDER ND 125 SIDER ND 200 SIDER ND 250/315/400 SIDER ND 500

SIDERMAT - SIDERMAT 250 SIDERMAT 400 SIDERMAT 630

FUSERBLOC FUSERBLOC 100/125/160 FUSERBLOC 250 FUSERBLOC 400 FUSERBLOC 630

Schneider Electric 
(Square D)

NSX NSX 100/160 NSX 250 NSX 400 NSX 630

NSF/NSJ NSF 150 NSF 250 NSJ 400 NSJ 600

HAGER Series h3 h3 125/160 h3 250 h3 630 h3 630

Moeller / Eaton / 
Cutler Hammer

NZM NZM 1 NZM 2 NZM 3 NZM 3

Series G EG/JG Frame JG Frame LG Frame LG Frame

ABB Tmax Tmax T1/T2 Tmax T3/T4* Tmax T5 Tmax T5

Siemens

Series 3VL 3VL400 3VL400 3VL400X

Series 3VT 3VT2 3VT3 3VT3

Series 3VA 3VA2 3VA2

Legrand DPX DRX250/DPX250 (ER) DRX250/DPX250 (ER) DPX630 DPX630

Bticino MEGATIKER M160/250E M250E M400/630E M630E

Références et dimensions

En mettant des tresses en parallèle on augmente 
d’autant la température de l’air à proximité de la 
tresse, d’où un coefficient réducteur

* Raccordement T4 320 A 2 x 250 A

Facteur de correction

Intensité

 
2 x intensité x 0,8

  
3 x intensité x 0,65

Dimensions Mise en parallèle

Compatibilité avec les appareillages
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