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MODULYS XS 
ASI monophasée ultramodulaire 
de 2,5 à 20 kVA/kW

La solution pour

	> Bâtiments
	> Installations informatiques
	> Santé
	> Infrastructures et industrie

Normes

	> EN/IEC 62040-1
	> AS 62040-1 EN/IEC 62040-2
	> AS 62040-2 Plan de certification 
IECEE EN/IEC 62040-3

	> AS 62040-3

Certifications

	> TUV SÜD
sécurité produit EN 62040-1, 
rendement

	> ASI Elite UE
	> ROHs, Reach
	> PEP ecopassport

Services éligibles

Nos services garantissent le plus 
haut niveau de disponibilité pour 
votre ASI :

	> Conseils techniques
	> Mise en service
	> Formation constructeur
	> Contrats de maintenance incluant 
des services numériques

Avantages en termes de 
durabilité

	> Recyclabilité potentielle jusqu’à 
88 %

	> Durée de vie de l’ASI supérieure 
grâce au concept Forever Young

	> Fabriqué conformément à la 
certification ISO 14001

	> Télémaintenance pour une 
réduction des coûts de transport
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Fonction
Le MODULYS XS est une ASI monophasée ultramodulaire, conçue pour les applications 
critiques nécessitant une disponibilité et une fiabilité permanentes. Idéal pour mettre 
à niveau un site ou augmenter la puissance progressivement, il assure une évolutivité 
transparente et sans risque de 2,5 à 20 kW. Grâce à ses modules remplaçables à chaud 
et à son architecture décentralisée, il garantit une fiabilité supérieure sans point unique de 
défaillance, tout en simplifiant la maintenance et l’évolution à long terme du système.

Avantages
L’alliance de la fiabilité et de l’évolutivité
Module de puissance :
•	MTBF nettement supérieur à la norme du 

marché.
•	Isolation galvanique intégrée.
•	L’isolation des défauts au niveau du 

module de puissance permet de s’assurer 
que le reste du système continue d’être 
protégé.

•	Modules de puissance tropicalisés 
(vernis de protection).

Aucun point unique de défaillance :
•	Modules de puissance intelligents 

totalement indépendants avec contrôle 
parallèle distribué.

•	Logique autonome de contrôle des 
opérations intégrée à chaque module, 
pour une meilleure résilience et une 
augmentation facile de la puissance.

Technologie de remplacement à chaud 
sans risque
•	Rétablissement de l’application en 

moins de 2 minutes ; opération sûre et 
automatique réalisée par l’opérateur.

•	Basée sur une technologie unique de 
Socomec, validée sur le terrain.

•	Modules de puissance et cartes 
électroniques remplaçables à chaud.

•	Packs batterie embrochables pour 
améliorer l’autonomie.

•	Accès frontal total, pour une maintenance 
sûre et rapide.

Chaque étape est sûre :
•	Raccordement hors tension pour éviter la 

création d’arcs électriques et assurer une 
manipulation sans risque.

Conçu pour évoluer avec votre 
application, année après année
Le concept Forever Young réduit le coût 
total de possession ainsi que l’impact 
environnemental de l’ASI en prolongeant 
la durée de vie de celle-ci grâce à 
des modules remplaçables à chaud. 
Aucun arrêt, aucune reconfiguration de 
l’installation.
•	Compatibilité garantie pendant plus de 

20 ans.
•	Modernisez et faites évoluer votre 

système sous tension. Aucune 
indisponibilité, aucune modification du 
système ou de l’installation nécessaire.

•	Pièces détachées disponibles pendant 
de nombreuses années et assistance 
technique complète.
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MODULYS XS 
ASI monophasée 

de 2,5 à 20 kVA/kW

MODULYS XS(1)

SYSTÈME ASI

Modèle MC RM

Slot de puissance 9 6 4 3

Puissance (Sn) jusqu’à 20 kVA jusqu’à 15 kVA

Puissance (Pn) Jusqu’à 20 kW jusqu’à 15 kW

Facteur de puissance 1

Nombre de modules de 
puissance 4 3

Entrée/Sortie X/1

Configuration redondante N+x

ENTRÉE

Tension nominale 230 V 1ph+N (±20 %), 400 V 3ph+N (±20 %)

Fréquence 50/60 Hz ±10 %

Facteur de puissance > 0,99

SORTIE

Tension 230 V (1ph) ± 3 % (réglable 208/220/240 V)

Fréquence 50/60 ±2 % (±0,1 % en mode batterie)

Surcharge 110 % pendant 1 minute, 130 % pendant 10 secondes, 200 % pendant 
5 cycles

BYPASS

Tension Tension nominale de sortie ±15 %

Fréquence 50/60 Hz ± 2 % (configurable pour compatibilité avec groupe électrogène)

RENDEMENT

Mode online double conversion jusqu’à 92,8 %

ENVIRONNEMENT

Température ambiante 0 à 40 °C (15 à 25 °C pour une durée de vie optimale des batteries)

Humidité relative De 0 à 95 % sans condensation

Altitude maximale 2 000 m sans déclassement

ARMOIRE ASI

Affichage Tactile 7” 3,5”

Dimensions (mm)

L 550 550 449 449

P 635 635 570 570

H 1 460 1 060 708 575

Poids (kg) (armoire vide) 120 90 50 44

Couleur RAL 7016

Indice de protection IP20

NORMES

Sécurité IEC 62040-1: 2019 (Rapport CB)

CEM IEC 62040-2: 2006

Certification du produit CE, RCM (E2376), UKCA, EAC
(1) Autonomie plus longue disponible sur demande.
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Caractéristiques techniques Dimensions et poids de l’unité

1.	Module de puissance embrochable 
2.	Module batterie embrochable
3.	Pack batterie embrochable

MODULES DE 
PUISSANCE

Puissance (kVA/kW) 2,5 5

Entrée/Sortie 1/1 X/1

Dimensions (mm) 
L x P x H

446 x 475 
x 131

446 x 475 
x 131

Poids (kg) 14 18

MODULE BATTERIE

Tension de la batterie 48 V

Dimensions (mm) 
L x P x H 446 x 475 x 131

Poids (kg) 10

PACK BATTERIE

Type
Plomb-acide étanche  

(durée de vie normale ou 
longue)

Tension de la batterie 48 V

Poids (kg) 9

Caractéristiques générales
•	Double réseau d’alimentation.
•	Protection backfeed intégrée.
•	EPO (Emergency Power Off - arrêt 

d’urgence).
•	EBS (Expert Battery System) pour la 

gestion de la batterie.
•	Cartes électroniques tropicalisées (vernis 

de protection).

Fonctions de communication 
standard
•	Écran graphique couleur multilingue 

tactile convivial de 7 pouces (modèles 
MC).

•	Écran graphique multilingue LCD 
(modèles RM et TC).

•	2 slots pour options de communication.

•	Port USB pour le téléchargement des 
rapports et des journaux historiques des 
ASI.

•	Port Ethernet pour le service.

Options de communication
•	Interface à contacts secs configurables.
•	MODBUS RTU RS485 ou MODBUS TCP.
•	Interface BACnet/IP.
•	NET VISION : interface professionnelle 

WEB/SNMP Ethernet pour une gestion 
sûre de l’ASI et l’arrêt automatique à 
distance.

•	Passerelle IoT pour services cloud 
Socomec et application mobile 
SoLive UPS.

•	Écran tactile déporté.

Surveillance à distance et  
services cloud
•	SoLink : Service de surveillance à 

distance 24 h/24 et 7 j/7 Socomec en 
connectant votre installation au centre 
technique Socomec le plus proche.

•	SoLive UPS : application mobile 
permettant la surveillance des systèmes 
ASI depuis un smartphone.
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MODULYS XS 
ASI monophasée 
de 2,5 à 20 kVA/kW

Solution sur demande

Pour augmenter son autonomie, le système MODULYS XS peut être équipé d’une batterie de haute capacité adaptée à vos 
exigences. 
Pour en savoir plus, contactez votre expert Socomec.
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Système 9 slots de 
puissance

Système 4 slots de 
puissance

Système 3 slots de 
puissanceSystème 6 slots de 

puissance

Résilience totale
•	�Armoire sans composants électroniques (sans défaillance).
•	Modules de puissance entièrement indépendants et 

autosuffisants.
•	Aucun contrôle centralisé pour la gestion de la parallélisation et le 

partage de la puissance.

Intégration facile
•	Spécialement conçu pour être intégré dans des armoires rack 

standard 19".
•	Rails ajustables et accessoires de montage. 
•	Facile à gérer, intégrer et personnaliser.
•	Câblage simple et flexible.

Disponibilité maximale
•	Remplacement rapide d’un module en cas de perte de 

redondance, MTTR réduit (temps moyen de réparation).
•	Aucun risque d’indisponibilité lors des opérations d’évolution de 

puissance ou de maintenance.
•	Aucun risque de propagation d’un défaut.

1

2 3

4

5

Sub-rack compact

1.	Port Ethernet
2.	Port USB
3.	�2 slots pour la 

communication en option
4.	�2 prises de sortie (pleine 

puissance) (IEC 320)
5.	�Prise de sortie pour Power 

Share (délestage de 
puissance) (IEC 320)

MODULYS XS MC : 
pour les applications informatiques et autres 
utilisations critiques

MODULYS XS RM : 
pour l’intégration dans des armoires racks 19"
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MODULYS XS 
ASI monophasée 

de 2,5 à 20 kVA/kW
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ARMOIRE SANS 
ÉLECTRONIQUE 

+ 
SOUS-ENSEMBLES 

« HOT-SWAP »

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

Remplacement 
de l'ASI 

et modification 
de l'installation

Remplacement 
de l'ASI 

et modification 
de l'installation

Remplacement 
de l'ASI 

et modification 
de l'installation

REMPLACEMENT 
DES PIÈCES ÉLECTRONIQUES (HOT-SWAP)

REMPLACEMENT 
DES PIÈCES ÉLECTRONIQUES (HOT-SWAP)

ASI UNITAIRE

ASI MODULAIRE 
STANDARD

Remplacement 
de l'ASI 

et modification 
de l'installation

UTILISATION 
DÉCONN.

UTILISATION 
DÉCONN.

UTILISATION 
DÉCONN.

UTILISATION 
DÉCONN.

MODULYS XS

FIN DE VIE UTILE DE L'ASI

FIN DE VIE UTILE DE L'ASI

INSTALLATION

INSTALLATION

INSTALLATION

FIN DE VIE UTILE DE L'ASI

FIN DE VIE UTILE DE L'ASI

•	Élimine les problèmes de criticité liée à la fin de vie du système 
ASI.

•	Est basé sur :
•	une armoire ASI modulaire sans électronique, (sans risque de 

défaillance ni de vieillissement),
•	�des composants embrochables (rapidité et facilité de 

remplacement).
•	Permet de prolonger la durée de vie du MODULYS XS en 

remplaçant périodiquement, à chaud, les modules de puissance 
et autres composants électroniques avant qu’ils ne s’usent et 
deviennent obsolètes.

•	Chaque renouvellement :
•	Constitue le début d’un nouveau cycle de vie du système 

MODULYS XS,
•	Évite tous les problèmes et risques associés au remplacement 

global de l’ASI,
•	Assure au système une mise à niveau continue, en intégrant de 

nouveaux composants bénéficiant des dernières technologies.

Le concept « Forever Young » du MODULYS XS
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